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This instruction manual must be read by any person installing or operating this tool with particular
@ attention to the following safety rules.

1. SAFETY DEFINITIONS

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay at-

tention to these symbols.

A DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, willresult in death or
serious injury.

c CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or
moderateinjury.

c WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or
serious injury.

NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property
damage.

c Denotes risk of electric shock

ﬁ Denotes risk of fire

Improper operation or maintenance of this product could result in serious injury and property damage.
Read and understand all warnings and operating instructions before using this equipment. When using
power tools, basic safety precautions must always be followed to reduce therisk of personal injury.

1.1 GENERAL SAFETY
WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instruc-
tions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

The term“power tool”in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) powertool.

e Donotuseoutside the design intent of Placing STANLEY Engineered Fastening Blind Fasteners.
e Useonlyparts, fasteners, and accessories recommended by the manufacturer.

e UsePowerToolonly with specifically designated battery packs.

1.2 POWERTOOL USE AND CARE

e Thetool must be maintained in a safe working condition at all times and examined at regular intervals for
damage and function by trained personnel. Any dismantling procedure will be undertaken only by trained
personnel. Do not dismantle this tool without prior reference to the maintenance instructions.

e Do not modify the tool in any way. Any modification to the tool is undertaken by the customer and will be the
customer’s entire responsibility and void any applicable warranties.

e Disconnect the battery from the tool before performing any maintenance, attempting to adjust, fit or remove a
nose assembly.

e Prior to use, check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition
that affects the tool’s operation. If damaged, have the tool serviced before using. Remove any adjusting key or
wrench before use.

e Prior to use, inspect battery for damage. Do not drop battery. A sharp impact may cause internal damage and
lead to premature battery failure.

e Keep work area clean and well lit.
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e Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

e Adopt a firm footing or a stable position before operating the tool.

e Operators and others in work area must wear ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 or other approved safety glasses with
side shields. Always wear safety glasses and ear protection during operation.

e Adequate clearance is required for the tool operator’s hands before proceeding.
e Do notoperate a tool that is directed towards any person(s).
e DO NOT operate tool with the nose housing removed.

e Do not operate the tool or the charger in an explosive atmosphere or environment allowing exposure to
combustible fluids or gasses.

e Do not operate the tool or the charger in an environment allowing exposure to moisture or rain to avoid risk of
electric shock.

e Do not abuse the tool by dropping or using it as a hammer.

e Keep dirt and foreign matter out of the air vents of the tool as this will cause the tool to malfunction.

e Keep tool handles dry, clean, and free from oil and grease.

e When carrying the tool from place to place keep hands away from the trigger to avoid inadvertent activation.
e Never leave installation tool unattended.

e Disconnect battery when tool is not in use.

1.3  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL BATTERY CHARGERS

SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important safety and operating instructions for compatible
battery chargers (refer to Technical Data).

e Before using charger, read all instructions and cautionary markings on charger, battery pack, and product
using battery pack.

c WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get inside charger. Electric shock may result.

c WARNING: We recommend the use of a residual current device with a residual current rating of 30mA or
less.

c CAUTION:Burn hazard.Toreduce the risk of injury, charge only DEWALT® rechargeable batteries. Other
types of batteries may burst causing personal injury and damage.

ﬁ CAUTION: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

NOTICE: Under certain conditions, with the charger plugged into the power supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminium foil or any build-up of metallic particles should be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean

e DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.

e These chargers are not intended for any uses other than charging DEWALT® rechargeable batteries. Any other
uses may result in risk of fire, electric shock or electrocution.

e Do notexpose charger to rain or snow.
e Pull by plug rather than cord when disconnecting charger. This will reduce risk of damage to electric plug and
cord.

e Make sure that cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage
or stress.
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1.4

Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in
risk of fire, electric shock, or electrocution.

Do not place any object on top of charger or place the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat. Place the charger in a position away from any heat
source. The charger is ventilated through slots in the top and the bottom of the housing.

Do not operate charger with damaged cord or plug—have them replaced immediately.

Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.

Do not disassemble charger; take it to an authorised service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution or fire.

Disconnect the charger from the outlet before attempting any cleaning. This will reduce the risk of electric
shock. Removing the battery pack will not reduce this risk.

NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard household electrical power (refer to charger specifications). Do
not attempt to use it on any other voltage. This does not apply to the vehicular charger.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL BATTERY PACKS

When ordering replacement battery packs, be sure to include catalog number and voltage.

The battery pack is not fully charged out of the carton. Before using the battery pack and charger, read the
safety instructions below. Then follow charging procedures outlined.

READ ALL INSTRUCTIONS

Do not charge or use battery in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may ignite the dust or fumes.

Never force battery pack into charger. Do not modify battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious personal injury.

Charge the battery packs only in DEWALT®.

DO NOT splash or immerse in water or other liquids.

Do not store or use the tool and battery pack in locations where the temperature may reach or exceed 40 °C
(104 °F) (such as outside sheds or metal buildings in summer).

When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws
or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.

Do not discard batteries into water.

WARNING: Never attempt to open the battery pack for any reason. If battery pack case is cracked or
damaged, do not insert into charger. Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery
pack or charger that has received a sharp blow, been dropped, run over or damaged in any way (i.e.,
pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution may result. Dam-
aged battery packs should be returned to service centre for recycling.

Q WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the battery pack so that metal objects can contact

exposed battery terminals. When transporting individual battery packs, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials that could contact them and cause a short
circuit.

Q CAUTION: When not in use, place tool on its side on a stable surface where it will not cause a tripping

1.5

or falling hazard. Some tools with large battery packs will stand upright on the battery pack but may
be easily knocked over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION (LI-ION)
1. Do not incinerate the battery pack even if it is severely damaged or is completely worn out. The
battery pack can explodein afire. Toxic fumes and materials are created when lithium-ion battery packs
areburned.
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2. If battery contents come into contact with the skin, immediately wash area with mild soap and
water. If battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye for 15 minutes or until irritation ceases.
Ifmedical attention is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of liquid organic carbonates
and lithium salts.

3. Contentsofopenedbattery cellsmay causerespiratoryirritation. Providefreshair.Ifsymptoms
persists, seekmedicalattention.

c WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable if exposed to spark or flame.

1.6  RESIDUAL RISKS
In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain
residual risks cannot be avoided. These are:

- Impairment of hearing

- Risk of personal injury due flying particles

- Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.

- Risk of personal injury due to prolonged use.

1.7 LABELS AND ICONS
Markings onTool

DATE CODE POSITION: The Date Code, which includes the year, month and location of manufacture, is
printed into the housing surface that forms the mounting joint between tool and battery.

Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels on the charger and the battery pack show the
following pictographs.

Read instruction manual before use. = Do not expose to water.

N
LA

Battery charging. Charge only between 4 °C and 40 °C.

Discard the battery pack with due care
for the environment.

Battery charged.

=
<}
H

Hot/cold pack delay. Do not incinerate the battery pack.

R

Read instruction manual before use. Have defective cords replaced im-
( mediately.

-,
%

Charges Li-ion battery packs. See Technical Data for charging time.

&
4

[
r R Only for indoor use. S Do not charge damaged battery packs.
— Charge DEWALT®/POP®Avdel® battery Your DEWALT® charger is double
3 packs only with designated DEWALT®/ D insulated in accordance with EN60335;
POP®Avdel® chargers. Charging battery therefore no earth wire is required.

packs other than the designated DE-
WALT®/POP®Avdel® batteries with a DE-
WALT®/POP®Avdel® charger may make
them burst or lead to other dangerous
situations.
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STANLEY Engineered Fastening policy
is one of continuous product development and improvement
and we reserve the right to change the specification
of any product without prior notice.

2. SPECIFICATIONS
UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD ANY MAINTENANCE OR SERVICING BE CONDUCTED

APART FROM NOSE EQUIPMENT CHANGE.
2.1 TECHNICAL DATA

2.1.1
PB2500 Smart

Voltage \ 18 nom / 20 max
Type 3
Battery Type Li-ion
Weight (without battery pack) Kg 1.46
L_ (sound pressure) dB(A) 76.1
K_. (sound pressure uncertainty) dB(A) 3
L, (sound power) dB(A) 87.1
K, (sound power uncertainty) dB(A) 3

Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745-1 and EN 62841-1:

Vibration emission value ah

Ah= m/s? <25
Uncertainty K = m/s? 1.5
2.1.2
Model PB2500 Smart PB2500 Smart
2.0 Ah 4.0 Ah
Weight Kg [lbs] 1.8 [3.98] 2.1[4.64]
Length mm [in] 341[13.4] 341[13.4]
Height mm [in] 241 [9.5] 261[10.3]
Stroke mm [in] 251[0.984] 251[0.984]
. 8,500 8,500
Pulling Force N [Ibf] [1911] [1911]
. nom.dia ©2,4[3/32"thru
Rivet Range mm fin] 04,83/16"]

10
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2.1.3.
Battery Pack*
Battery type Li-ion
Voltage Voc 18 nom / 20 max
Capacity Ah 2.0/4.0
Weight Kg 0.35/0.61
Charging duration** min 30/60
Charger** NA JP QW/GB/XE/XD/KR
Battery type Li-ion Li-ion Li-ion
Battery type Mains voltage Vac 120 100 230
Input frequency Hz 60 50/60 50
Weight Kg 0.50 0.50 0.50
Fuses
Europe 230V tools 10 Amperes. Mains
UK. &Ireland 230Vtools 3 Amperes. in plugs
*PBSeries tools arecompatible with DEWALT® 18V nom/20V maxLi-lon slide type batteries
**Charging duration is based on the DCB115 DEWALT®Charging units
2.1.4
Estimated Rivets prr Charge
Nom. R'V?t Dia. Battery 2.0Ah Battery 4.0Ah
mm [in]
02,4[3/32] 1,600(1,200) 3,200(2,400)
03.2[1/8] 1,500(1,100) 3,000(2,200)
PB2500 Smart
@4,0([5/32] 1,300(1,000) 2,600(2,000)
04,8([3/16] 1,100(800) 2,200(1,600)

Note: These values are listed as a guide only and are estimates based on a fully charged battery. Results may vary
depending on rivet material, tool/battery condition and work environment. The values in parentheses show the
number when Smart function was enabled.

11
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2.2  PLACING SPECIFICATIONS

PLACING CAPACITY
Rivet Type PB2500 Smart
2.4mm 3.0mm 3.2mm 4.0mm 43mm 4.8mm 5.0/6.0/
(3/32] [1/8] 15/32] [3/16"] | 7.0mm
OPEN END ° ° ° o .
CLOSED END o o .
AVEX®/ . . . .
STAVEX®
AVINOX®/ . . .
AVIBULB®
HR/HT ° o .
INTERLOCK® .
HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR .
BULBEX®/LS/TL ° o .
MONOBOLT® .
MULTI-GRIP ° o .
PULL-THRU (PT) °
QRIVET ° o .
T-LOK® o
T Rivet .
AVSEAL®II o "

Note: For details on the nose equipment please refer to the accessories manual.

This tool has the capability to verify measurements. STANLEY Engineered Fastening does not assure the value and
accuracy of Break-load and Stroke displayed. In addition, STANLEY Engineered Fastening cannot provide the range
of Break-load and Stroke for each rivet. The limits must be set by the tool operator as a means to prevent the release
of defective products, abnormal fastening or to detect abnormalities of the tool. Examples of tool abnormalities
include jaw slip or the requirement to return the tool for maintenance.

Rivets with a low breaking load (less than 3,000N such as an Aluminum rivet 4.0mm size etc.) may not show the
rivet curve correctly. If the rivet curve and assessment are not required or the rivet curve does not show correctly,
only the counter function can be used.

Rivets with extremely low load (less than 2,000N such as Aluminum rivet 3.2mm etc) the counter display will not
function correctly.

2.3 PACKAGE CONTENTS
This package contains:

PB2500S-###### Qty
Battery Pack w*

Charger **

SA Nosepiece, 4 Tpc
SA Nosepiece, 5 Tpc
Jaw Pusher Assembly, 4 Tpc
Jaw Pusher Assembly, 5 Tpc
Instruction Manual Tpc

*The quantity and type of Li-lon Battery Packs depends on Model Number and region sold. Contact your local
reseller for details and options.

12
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**f the Model Number purchased is a bare tool then only the Cordless Installation Tool will be supplied with a
standard set of 4.8mm [3/16"].

2.4 MAIN COMPONENTS LIST (for complete tool explosion and Bill of Material please see service manual)
PB2500 Smart drawing can be found inside the front cover

A Nose pieces M | Changer lamp

B Nose housing N Charger

C Nose housing nut O Battery charger connection
D | Collector lock P Jaw guide

E Collector shutter Q |[Jaws

F Hook accessory attachment R Jaw pusher assembly
G Motor housing S Jaw pusher spring

H Exhaust vent T Pulling head

| Handle U Front clutch

J Switch W | Collector space

K Battery pack Y Rivet

L Manual

2.5 OPTIONAL ACCESSORIES
WARNING: Since accessories, other than those offered by STANLEY Engineered Fastening have not
been tested with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only STANLEY Engineered Fastening recommended accessories should be used with this
product. Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.

c WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, disconnect battery pack before making any
adjustments or removing/installing attachments or accessories.

For a complete list of nose equipment and other accessories available for the PB Series, please visit our web-
site http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

13
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3. TOOL USE & SET UP

The PB Series of tools are designed for installation of STANLEY Engineered Fastening Blind Fasteners.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids or gases.

@ READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE PUTTING TOOL INTO SERVICE.

Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check that the battery pack voltage cor-
responds to the voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of your charger corresponds to
that of your mains.

D Your DEWALT® charger is double insulated in accordance with EN60335; therefore no earth wire is
required.

Using an Extension Cable

An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use an approved extension cable suitable
for the power input of your charger (see Technical Data). The minimum conductor size is 1 mm?; the maximum
length is 30 m.

When using a cable reel, always unwind the cable completely.

Before Use

e Selectrelevant size nose equipment and install

e Ensure that the battery is fully charged

e Insert Battery Pack into the tool

e  Pull trigger once to turn on the power of the screen

e Quickly pull and release the trigger to set the tool to the home position.

4. OPERATING INSTRUCTIONS

Always wear approved hearing and eye protections at all times when using installation
equipment.

Q WARNING: Before adjusting tool, always remove the battery pack.

4.1 NOSE EQUIPMENT
PB2500 Smart drawing can be found inside the front cover
Mounting the nosepiece (fig. 7).

e Select the correct nosepiece for the rivet to be installed. Reference the Accessories Manual for appropriate
nose equipment.

e Tighten the nosepiece (A) into the nose housing (B) by turning it clockwise using 11 mm spanner.

Mounting the jaw pusher and tail guide PB2500 Smart (fig. 4 & 5)

e Select the correct jaw pusher or jaw pusher assembly (R) that matches the Nosepiece selected. Reference
the Accessories Manual for appropriate nose equipment.

e Insert jaw pusher (R) into jaw pusher spring (S).

e Reassemble jaw set (Q) and jaw guide (P) onto front clutch (U)
NOTE: Do NOT use spanners to mount jaw guide (P) onto front clutch (U). Manual tightening of Jaw guide (P) is
enough to lock onto front clutch (U)

14
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4.2 CHARGERS
Your tool uses a DEWALT® charger. Be sure to read all safety instructions before using your charger.The charger
requires no adjustment and is designed to be as easy as possible to operate.

Charging Procedure (fig. 2)

e Plug the charger into an appropriate outlet before inserting the battery pack. (Refer to the Charger
Specifications in Section 2)

e Insert the battery pack (K) into the charger, making sure the pack is fully seated in the charger. The red
(charging) light will blink continuously indicating that the charging-process has started.

e The completion of charge will be indicated by the red light remaining ON continuously. The pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of Li-lon battery packs, charge the battery pack fully before
first use.

Charging Process
Refer to the table below for the state of charge of the battery pack.

Charge indicators:

El charging _—_—— — E
[ fully charged IE
lﬁl hot/cold pack delay* —_——— | ——— 85

*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light will be illuminated during this operation. Once
the battery has reached an appropriate temperature, the yellow light will turn off and the charger will resume
the charging procedure.

This charger will not charge a faulty battery pack. The charger will indicate faulty battery by refusing to light.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.

If the charger indicates a problem, take the charger and battery pack to be tested at an authorised service
centre.

Hot/Cold Pack Delay

When the charger detects a battery that is too hot or too cold, it automatically starts a hot/cold pack delay,
suspending charging until the battery has reached an appropriate temperature. The charger then automatically
switches to the pack charging mode. This feature ensures maximum battery life. A cold battery pack will charge
at about half the rate of a warm battery pack. The battery pack will charge at that slower rate throughout the
entire charging cycle and will not return to maximum charge rate even if the battery warms.

Lithium-lon Battery Packs

STANLEY Engineered Fastening PB Series Li-lon tools are designed with an Electronic Protection System that
will protect the battery against overloading, overheating or deep discharge.

The tool will automatically turn off if the Electronic Protection System engages. If this occurs, place the Li-lon
battery on the charger until it is fully charged.

4.3  BATTERY PACKS

Your tool is designed to work specifically with DEWALT® 18V/20V max Li-lon battery packs.

Inserting and Removing the Battery Pack from the Tool (fig. 3)

NOTE: For best results, make sure your battery pack is fully charged. The tool will shut off without warning when the
battery is fully discharged.

TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE HANDLE
e Align the battery pack (K) with the rails inside the tool’s handle (fig. 3).

15
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e Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated in the tool and ensure that it does not
disengage.

TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM TO THE HANDLE
e  Press battery release button and firmly pull the battery pack out of the tool handle.
e Insert battery pack into the charger as described in the charger section for this manual.

Storage Recommendations

e The best storage place is one that is cool and dry away from direct sunlight and excess heat or cold. For
optimum battery performance and life, store battery packs at room temperature when not in use.

e Forlong storage, it is recommended to store a fully charged battery pack in a cool, dry place out of the
charger for optimal results.

NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted of charge. The battery pack will need to be re-

charged before use.

5. OPERATING PROCEDURE
c WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.

c WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, disconnect battery pack before making any
adjustments or removing/installing attachments or accessories.

c WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS use proper hand position.

Q WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction

5.1  PROPER HAND POSITION

Proper hand position requires one hand on the main handle (1) fig. 1.

5.2 TOOL OPERATION

Installing a blind rivet (fig. 8)

Read a Smart Touch Screen Operating Manual to know the details of how to use the touch screen.
Please visit our website http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

To install a blind rivet

e Place the blind rivet (Y) in the nosepiece (A)

e Position the tool (fig.9)

e Pulland hold the switch (J) until the rivet is fully set in the application (fig. 10).

e When the blind rivet (Y) has been set completely, release the switch (J). The tool will return to its initial
position automatically. The mandrel is automatically dropped into the mandrel collector (W).

If you release the switch (J) before the end of the setting stroke, the tool will immediately return to its initial
position. If the blind rivet (Y) has not been set completely, repeat the previous steps.

In case Auto return mode was enabled, once the tool detects a rivet setting, it will return to its initial position
automatically even if the trigger remains holding.

Reset function (fig.9)

If the tool does not move to its initial position after releasing the switch or stops during the setting stroke, reset
the tool to home by quickly pulling and releasing the switch (J). If this does not resolve the issue, remove the
battery, re-insert and then repeat the prior step. If the issue persists, contact your local service representative.

16



Emptying the mandrel collector (W) (fig. 6)

The mandrel collector is used to collect the waste mandrels. The mandrel collector must be emptied depend-

ing on the size of the blind rivets used.

Nom. Rivet Dia. Approx. Capacity (PB2500 Smart)
2.4 mm [3/32"] 600

3.2mm [1/8"] 360

4.0 mm [5/32"] 200

4.8 mm [3/16"] 150

6.4 mm [1/4"] Not applicable

e Tilt the tool back to allow all waste mandrels to fall into the mandrel collector.

e Open the mandrel collector (W) by sliding the Collector Lock (D) towards the nose housing nut (C) and

raise the cover (E).

e Empty the waste mandrels into an appropriate recycling container or waste bin

e To close the mandrel collector (W), lower the cover (E) until the Collector Lock (D) clicks into place.

6. SERVICING THETOOL

6.1 MAINTENANCE FREQUENCY

Item Frequency
General Tool Inspection Daily

Clean &lubricate Nose Equipment 5,000 rivets
Clean & grease Ball Screw and Thrust Bearing 50,000 rivets*
*Recommend contacting authorized service centre

6.2 CLEANING

@ ALWAYS wear approved eye protection at all times when cleaning equipment
i

Tool Exterior

Keep the brushless motor exhaust vent openings (H) free from dust and dirt. If necessary, use a soft, moist
cloth to remove dust and dirt from the exhaust vents. Blow dirt and dust out of the main power tool housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around the exhaust vents (H).

Q WARNING: Wear approved eye protection and approved dust mask when performing this procedure.

WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool.
These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water
and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

Cleaning the Nose Equipment (fig. 4 & 5)

e Loosen the nose housing nut (C). Remove the nose housing (B).

e Press the front clutch (U) and loosen the jaw guide (P). Release the front clutch (U).

e Remove the jaws (Q) and the jaw pusher (R).

e Remove the spring (S)

e (Clean the inside of the nose housing (B) using a dry cloth.

e Clean the jaws (Q) and the jaw pusher (R) using a dry cloth. If necessary, replace the jaws (Q) and the jaw
pusher (R).

e Clean the pulling head (T) using a dry cloth.
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e Apply grease to the inside of the jaw guide (P) where the jaws (Q) make contact. A Molybdenum Disulfide
based grease is recommended.

e Mount the spring (S)

e Mount the jaw pusher(R) and the jaws (Q)

e  Press front clutch (U) and tighten the jaw guide (P). Release front clutch (U).

e Mount the nose housing (B). Tighten the nose housing nut (C).

e Perform tool reset function to ensure the tool is at the initial home position as described in section 5.2

Charger Cleaning Instructions
ﬁ WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger from the AC outlet before cleaning.

Dirt and grease may be removed from the exterior of the charger using a cloth or soft non-metallic brush.
DO NOT use water or any cleaning solutions.

6.3  SPARE PARTS - TOOLS
For spare parts we refer you to the specific service manuals which you can find on our website at
http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4 RECHARGEABLE BATTERY PACK

This long life battery pack must be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs which were
easily done before. At the end of its technical life, discard it with due care for our environment:

Run the battery pack down completely, then remove it from the tool.

Li-lon cells are recyclable. Take them to your dealer or a local recycling station. The collected battery packs will
be recycled or disposed of properly.

6.5 PROTECTING THE ENVIRONMENT

Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

rﬁ#’ Should you find one day that your STANLEY Engineered Fastening product needs replacement, or if it
Y s of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for

@ separate collection. Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled

and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the

demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local STANLEY

Engineered Fastening office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised

STANLEY Engineered Fastening repair agents and full details of our after-sales service and contacts are

available on the Internet at: www.StanleyEngineeredFastening.com

5
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7. EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Original

We, STANLEY Engingineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho,

Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, declare under our sole responsibility that the product:

Description
Brand/Model
Serial No.

Power Tool
STANLEY® Assembly Technoligies / PB2500 Smart

to which this declaration relates is in conformity with the following legislation:

2006/42/EC The Machinery Directive

2014/30/EU The Electromagnetic Compatibility (EMC) Regulations Directive
2014/53/EU Radio Equipment Directive

2011/65/EU RoHS Restriction of Hazardous Substances

And standards:

IEC 60745-1 : 2006 with
the EN deviation

EN 55014-2:2015

EN 301 489-17:2017

EN 62479:2010

IEC 60745-2-16 : 2008
with the EN deviation

EN 62233 :2008

EN 300 328:2016

EN 50566 :2017

EN55014-1:2017

EN 301 489-1:2019

EN 62209-2:2010

Technical documentation is complied in accordance with Annex 1, section 1.7.4.1, in accordance with

2006/42/EC.

Signed and on behalf of:

Toyohashi, Aichi, Japan

June 08, 2020

Feobshher Roallih

Place of issue

Date of issue

Nobuharu Naito, Director R&D Engineering
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8. STATEMENT FOR RADIO

This equipment complies with CE radiation exposure requirement set forth for an uncontrolled environment.
End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

8.1  SPECIFICATIONS FOR RADIO

This tool has a RF module (ESP32-WROOM-32 by Espressif, FCC code: 2AC7Z-ESPWROOM32, IC code:
21098-ESPWROOM32) and it operates with the conditions below.

Wi-Fi :2,412MHz~2,472MHz, 13dBm, DSSS and OFDM

Bluetooth :2,402MHz~2,480MHz, 2dBm

A printed antenna with 2dBi gain which is integrated in the RF module(ESP32-WROOM-32).
Oscillator: RF: 40MHz, Screen module: *25MHz(for MC), 32.768kHz(for RTC)

*25MHz is multiplied to 180MHz maximum in the CPU.

8.2 FCCSTATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired opera-
tion.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your

authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to

part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interfer-

ence in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy

and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If

this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of

the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To
maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, avoid direct contact to the transmitting
antenna during transmitting.

8.3 IC(ISED) STATEMENT

This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two

conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
the device.

This EUT complies with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and had been
tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528 and IEC 62209.

This equipment should be installed and operated as far as possible from the user body or set the device to
lower output power if such function is available.
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9. PROTECT YOUR INVESTMENT!

9.1 STANLEY ENGINEERED FASTENING TOOL WARRANTY

STANLEY Engineered Fastening warrants that all power tools have been carefully manufactured and that they
will be free from defect in material and workmanship under normal use and service for a period of one (1)
year.

We will extend the warranty on your tool (excluding batteries and charger) from one (1) year to two (2) years
when you register your tool online. (Ref. Section 9.2 at the bottom of this page.)

This rivet tool warranty applies to the first time purchaser of the tool for original use only.

Exclusions:
Normal wear and tear.
Periodic maintenance, repair and replacement parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

Abuse & Misuse.
Defect or damage that results from improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as
physical damage are excluded from coverage.

Unauthorized Service or Modification.

Defects or damages resulting from service, testing adjustment, installation, maintenance, alteration or
modification in any way by anyone other than STANLEY Engineered Fastening, or its authorized service
centres, are excluded from coverage.

All other warranties, whether expressed or implied, including any warranties of merchantability or fitness for
purpose are hereby excluded.

Should this tool fail to meet the warranty, promptly return the tool to our factory authorized service centre lo-
cation nearest you. For a list of Stanley Engineered Fastening Authorized Service Centres in the US or Canada,
contact us at our toll free number (877)364 2781.

Outside the US and Canada, visit our website www.StanleyEngineeredFastening.com to find your nearest
STANLEY Engineered Fastening location.

STANLEY Engineered Fastening will then replace, free of charge, any part or parts found by us to be defective
due to faulty material or workmanship, and return the tool prepaid. This represents our sole obligation under
this warranty. In no event shall STANLEY Engineered Fastening be liable for any consequential or special
damages arising out of the purchase or use of this tool.

9.2 REGOSTER YOUR BLIND RIVET TOOL ONLINE

To register your warranty online, visit us
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Thank you for choosing
a STANLEY Engineered Fastening’s Stanley® Brand tool.
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Leeg meerke til folgende sikkerhedssymboler. Laes manualen grundigt igennem, og veer opmaerksom
@ pa nedenstdende symboler.

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Leeg meerke til folgende sikkerhedsinstruktioner. Laes brugsvejledningen grundigt igennem, og veer opmaerk-

som pa disse symboler.

A FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der medmindre den undgas, vil resultere i dod
eller alvorlig personskade.

c PAS PA: Angiver en mulig farlig situation, der medmindre den undgas, kan resultere i mindre
eller moderat alvorlig personskade.

c ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der medmindre den undgas, kan resultere i dod eller
alvorlig personskade.

BEMARK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med kvaestelser, men som kan resultere i materielle
skader.

c Angiver fare for elektrisk stod

ﬁ Angiver risiko for brand

Forkert anvendelse eller vedligeholdelse af vaerktojet, kan medfaore alvorlige kveestelser eller ma-
terielle skader. Laes og forsta derfor alle advarsler og symboler i brugsanvisningerne for veerktojet
anvendes. Ved brug af luftvaerktoj skal alle grundlaeggende sikkerhedsregler altid overholdes for at
reducere risikoen for kveestelser.

1.1  GENEREL SIKKERHED
ADVARSEL! Lees alle sikkerhedsadvarsler og -anvisninger. Manglende overholdelse af advarsler og
anvisninger kan medfere elektrisk sted, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

GEM ALLE ADVARSLER OG ANVISNINGER TIL SENERE BRUG

Termen “elektrisk vaerktgj” i advarslerne henviser til dit elektriske veerktgj, hvad enten det er tilsluttet stremnet-
tet (ledning) eller er batteridrevet (uden ledning).

e STANLEY Engineered Fastening blindnittevaerktajer ma ikke anvendes til andre formal end de tilsigtede formdl.
e Brug kun reservedele, fastgorelseselementer og tilbehor anbefalet af STANLEY Engineered Fastening.
e Brug kun elektrisk veerktej med de batteripakker, der er beregnet til hver enkelt type.

1.2 ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK VARKT@J

o \Veerktgjet skal altid holdes i en god stand, og skal undersages jaevnligt for skader af en autoriseret reparatar.
Enhver form for demontering ma kun foretages af uddannet personale. Dette veerktaj ma ikke demonteres
uden at konsultere vedligeholdelsesanvisningerne.

e Modificér ikke veerktajet pd nogen mdde. Enhver eendring af veerktgjet foretaget af kunden, vil veere kundens
fulde ansvar og vil gere alle gaeldende garantier ugyldige.

e Fjern batteriet fra veerktgjet inden vedligeholdelse, justering, pd- eller afmontering af et forstykke.

e Kontrollér, om der forekommer fejltilpasninger, eller om bevaegelige dele er bevaegelige, beskadigelse eller
andre forhold, der kan pdvirke vaerktaojets funktion inden brug. Fa veerktajet serviceret for brug, hvis det er
beskadiget. Fjern alle justerings- og skruenggler inden brug.

e Kontrollér batteriet for beskadigelser inden brug. Batteriet md ikke tabes. Et hdrdt slag kan fordrsage indvendig
beskadigelse af veerktajet, og for tidlig batterisvigt.

e Sorg for, at arbejdsomradet er rent og godt oplyst.
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e Beer hensigtsmaessig pdkleedning. Baer ikke lostsiddende taj og smykker. Hold hdr, tej og handsker veek fra
beveegelige dele. Lostsiddende taj, smykker eller langt hdr kan blive fanget i beveegelige dele.

e Indtag en god arbejdsstilling og serg for at sta stabilt, inden vaerktojet tages i brug.

e Operatgrer og andre i arbejdsomrddet skal altid baere ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 eller andre godkendte
sikkerhedsbriller med sideskaerme. Beer altid sikkerhedsbriller og harevaern under arbejdet.

e Inden anvendelsen skal der tages hgjde for, om der tilstraekkelig plads til at hdndtere vaerktojet med haenderne.
e Retaldrig veerktajet mod andre personer, ndr det anvendes.
o Veerktojet ma IKKE betjenes, hvis forstykket er afmonteret.

e Vaerktojet eller opladeren mad ikke anvendes i omgivelser med eksplosiv atmosfeere eller breendbare veesker eller
gas.

e Foratundga fare for elektrisk stod ma vaerktajet eller opladeren ikke anvendes i fugtige omgivelser eller
iregnvejr.

e Misbrug ikke veerktajet, ved at tabe eller smide med det. Anvend ALDRIG veerktojet som hammer.

e Undga at der kommer snavs og fremmedlegemer i veerktajets udluftningsabninger, da dette vil medfare
funktionsfejl pa veerktajet.

e Hold altid veerktgjshdndtaget rent for olie og snavs.

e Undga at trykke pa aftreekkeren, hvis vaerktgjet flyttes mellem arbejdspladser.
e Efterlad aldrig installationsvaerktajet uden opsyn.

e fjern altid batteriet, ndr veerktajet ikke er i brug.

1.3  VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR ALLE BATTERIOPLADERE

GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne brugsvejledning indeholder vigtige sikkerheds- og brugsanvisninger for
kompatible batteriopladere (se Tekniske data).

e laesalle anvisninger og advarselsmaerkater pa opladeren, batteripakken og produkter med batteripakker inden
anvendelsen.

ADVARSEL: Risiko for elektrisk sted. Lad ikke nogen flydende vaesker komme ind i opladeren. Det kan
resultere i et elektrisk stod.

ADVARSEL: Vi anbefaler at anvende en fejlstramsafbryder med en nominel stremstyrke pa 30maA eller
mindre.

PAS PA: Fare for forbraendinger. For at reducere risikoen for kvaestelser ma der kun oplades genopla-
delige DEWALT®-batterier. Andre batterityper kan eksplodere og forarsage kvaestelser og materielle
skader.

PAS PA: Born skal altid veere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

B> bbb

BEMAERK: Under szerlige forhold, nar opladeren er tilsluttet til stremforsyningen, kan den blive kortsluttet pga.
fremmedlegemer. Fremmedlegemer med ledeevne sd som stdluld, aluminiumsfolie eller anden ophobning af me-
talliske partikler m.m. skal holdes pa afstand af opladeren. Tag altid stikket til opladeren ud fra kontakten, nar der
ikke er indsat et batteri i opladeren. Tag stikket til opladeren ud inden rengeringen

e  Forseg ALDRIG at oplade batteripakken med andre opladere end dem, der er omtalt i denne vejledning.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at arbejde sammen.

e Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end opladning af DEWALT® genopladelige batterier. Al anden
brug kan medfere risiko for brand eller livstarlige elektriske stod.

e Udsaet ikke opladeren for regn eller sne.

o Treekistikket i stedet for ledningen, nar opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
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1.4

Serg for at ledningen er placeret, sa den ikke bliver tradt pd, snublet over eller pd anden mdde bliver genstand
for skader eller belastning.

Anvend kun en forlaengerledning, ndr det er absolut nadvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forleengerledning
kan resultere i risiko for brand eller elektrisk stod som kan veere livsfarlige.

Placér ikke genstande ovenpd opladeren eller anbring ikke opladeren pd en blad overflade, som kan
blokere udluftningsdbningerne og resultere i indvendig overophedning. Opladeren ma ikke placeres teet pa
varmekilder. Opladeren udluftes via dbninger, som befinder sig everst og i bunden af huset.

Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget — de skal udskiftes omgdende.

Brug ikke opladeren, hvis den har faet et hdrdt slag er blevet tabt eller blevet beskadiget pd anden vis. Tag den
med til et autoriseret veerksted.

Demontér ikke opladeren; den skal afleveres pd et autoriseret vaerksted, ndr service eller reparation er pdkrzevet.
Ukorrekt genmontering kan medfare risiko for elektrisk stod med dedelig udgang eller brand.

Tag stikket til opladeren ud af kontakten for forsag pd nogen form for rengering. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk sted. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.

Forseg ALDRIG at tilslutte to opladere til hinanden.
Opladeren er beregnet til tilslutning til en standard stremforsyning (se specifikationer for opladeren). Den ma
pd ingen made tilsluttes en anden spaendingskilde. Dette geelder ikke for opladere til koretgjer.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR ALLE BATTERIPAKKER

Serg for at oplyse katalognummer og spaending ved bestilling af nye batteripakker.

Batteripakken er ikke fuldt opladet, nér du keber det. Laes sikkerhedsanvisningerne inden anvendelse af batte-
ripakken og -opladeren. Fglg derefter de naevnte opladningsprocedurer.

LAS ALLE ANVISNINGER

Batteriet ma ikke oplades eller anvendes i en eksplosionsfarlig atmosfeere, som f.eks. ved tilstedevaerelsen af
braendbare vaesker, gasser eller stov. Iseetning eller udtagning af batteriet fra opladeren kan antaende stov eller
dampe.

Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke nogen aendringer pd batteripakken, sa den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan briste, hvilket kan medfare alvorlige kveestelser.

Oplad kun batteripakker i DEWALT®.
Sprajt IKKE pa det eller nedsaenk det i vand eller andre vaesker.

Opbevar eller brug ikke vaerktajet og batteripakken pa steder, hvor temperaturen kan nd op pa eller overstige
40 °C (104 °F) (som f.eks. uden for skure eller i metalbygninger om sommeren,).

Nar en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes borte fra andre metalgenstande, sasom papirclips,
meanter, nagler, som, skruer og andre smd metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader.

Batterier ma ikke kastes i vand.

ADVARSEL: Forsgg aldrig at dbne batteripakken. Hvis batteripakken er revnet eller beskadiget, ma
den ikke anbringes i opladeren. Undga at mase, tabe eller beskadige batteripakken. Anvend ikke en
batteripakke eller oplader, der har faet et hdrdt slag, er blevet tabt, kert over eller blevet beskadiget pa
anden vis (f.eks. stukket med et som, sldet med en hammer, tradt pa). Det kan medfere elektrisk sted
med dedelig udgang. Beskadigede batteripakker skal returneres til servicecenteret for genanvendelse.

c ADVARSEL: Fare for brand. Batteripakken ma ikke opbevares eller transporteres séledes, at der opstar

kontakt mellem metalobjekter og batteripolerne. Kontrollér, at batteripolerne er beskyttede og ikke
kommer i kontakt med materialer, som ville kunne forarsage kortslutninger under transport af batte-
ripakker.

c PAS PA: Placér veerktgjet pa siden pa et fast underlag, hvor det ikke medforer fare for at veelte eller

falde, nar det ikke er i brug. Visse veerktejer med store batteripakker kan sta oprejst pa batteripakken,
men kan veere lette at veelte.
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1.5  SPECIFIKKE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR LITHIUM-ION (LI-ION)
1. Batteripakken ma ikke forbraendes, selv hvis den er alvorligt beskadiget eller slidt op. Batteripak-
ken kan eksplodere i dben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbraending af lithium-ion-batte-
ripakker.

2. Huvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden, skal omradet omgdende vaskes med mild
seaebe og vand. Hvis batterivaeske kommer i gjnene, skal du lade vand lobe over det Gbne gje i 15 minut-
ter, eller indtil irritationen opherer. Hvis det er nadvendigt at sege laegehjeelp, bestdr batterielektrolytten
afen blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.

w

Indholdet af dbnede battericeller kan forarsage luftvejsirritation. Sorg for frisk luft. Seg laege-
hjeelp, hvis symptomerne varer ved.

ADVARSEL: Fare for forbraendinger. Batterivaeske kan vaere braendbar, hvis den udsaettes for
gnister eller dben ild.
1.6  ANDRERISICI
Pa trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan visse andre risici
ikke undgas. Disse omfatter:
- Horenedsaettelse
- Risiko for kveestelser som fglge af flyvende partikler
- Risiko for forbreendinger pga. tilbeher, der bliver varmt under brugen.
- Risiko for kveestelser som fglge af vedvarende brug.

1.7 MARKATER OG SYMBOLER
Mazerkning pa vaerktgjet

PLACERING AF DATAKODEN: Datokoden, som ogsa inkluderer produktionsar, -maned og -sted, er trykt pa
husets overflade, som er kontaktfladen mellem vaerktgjet og batteriet.

Mzerkater pa oplader og batteripakke
Ud over piktogrammerne, der anvendes i denne vejledning, findes felgende piktogrammer pa meerkater-
ne pa opladeren og batteripakken.

Laes brugsvejledningen inden brug. Ma ikke udsaettes for vand.

Defekte ledninger skal udskiftes om-
gaende.

Laes brugsvejledningen inden brug.

Batteriopladning. Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.

Tag hensyn til miljget ved bortskaffelse
af batteripakken.

Batteri opladet.

=
<]
H

Varm/kold pakkeforsinkelse. Batteripakken ma ikke forbraendes.

3

-,
%

i

Oplader Li-ion batteripakker. Se Tekniske data for opladningstid.

Beskadigede batteripakker ma ikke
oplades.

r 0 Kun til indenders brug.
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— Oplad kun DEWALT®/POP®Avdel® batte- Din POP® oplader er dobbeltisoleret
§ ripakker med egnede DEWALT®/POP®Av- D i overensstemmelse med EN60335.
del® opladere. Hvis der oplades andre Derfor kraeves der ingen jordledning.

batteripakker end de egnede DEWALT®/
POP®Avdel® batterier med en DEWALT®/
POP®Avdel® oplader, er det muligt at

de brister eller der opstar andre farlige
situationer.

STANLEY Engineered Fastening har en politik om Iebende produktudvikling og forbedring, og forbe-
holder retten til at ndre specifikationen af ethvert produkt uden forudgaende varsel.

2. SPECIFIKATIONER

DER BZR UNDER INGEN OMSTANDIGHEDER FORETAGES VEDLIGEHOLDELSE ELLER SERVICERING
BORTSET FRA UDSKIFTNING AF FORSTYKKE.

2.1 TEKNISKE DATA

2.1.1
PB2500 Smart
Spaending \ 18 nom. / 20 maks.
Type 3
Batteritype Li-ion
Veegt (uden batteripakke) Kg 1,46
L_ (lydtryk) dB(A) 76,1
K__ (lydtryk afvigelse) dB(A) 3
L. (lydeffekt) dB(A) 87,1
K, (lydeffekt afvigelse) dB(A) 3

Samlet veerdi for vibration (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 60745-1 og EN 62841-1:
Veerdi for vibrationsemission ah

Ah = m/s? <25
Afvigelse K = m/s? 1,5
2.1.2
Model PB2500 Smart PB2500 Smart
2,0 Ah 4,0 Ah
Veegt Kg [lbs] 1,8[3.98] 2,1[4.64]
Leengde mm [in] 341[13.4] 341[13.4]
Hgjde mm [in] 241 [9.5] 261[10.3]
Slag mm [in] 251[0.984] 251[0.984]
8.500 8.500
Traekstyrke N [Ibf] [1911] [1911]
. . nom.dia 22,4 [3/32"til
Nittesortiment mm fin] 048 [3/16"]
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2.1.3.

Batteripakke*

Batteritype Li-ion

Spaending Voc 18 nom. / 20 maks.

Kapacitet Ah 2,0/4,0

Veegt Kg 0,35/0,61

Ladetid** min 30/60

Oplader** NA JP QW/GB/XE/XD/KR
Batteritype Li-ion Li-ion Li-ion
Batteritype netspaending Vac 120 100 230
Indgangsfrekvens Hz 60 50/60 50
Veegt Kg 0,50 0,50 0,50
Sikringer

Europa \2/3v(;erkt¢j 10 ampere. Net

Storbritannien & Irland 230 . 3 ampere. i stik

V veerktoj

* Veerktoj fra serie PB er kompatible med DEWALT® batterier 18 V nom./20 V maks. Li-lon slide-batterier

** Ladetid er baseret pa DCB115 DEWALT® ladeenheder

2.1.4
Skgnnet antal nitter pr. opladning
Nom. Nitte dia. Batteri 2,0 Ah Batteri 4,0 Ah
mm [in]
02,4 [3/32] 1.600(1.200) 3.200(2.400)
03,2[1/8] 1.500(1.100) 3.000(2.200)
PB2500 Smart
@4,0[5/32] 1.300(1.000) 2.600(2.000)
0 4,8[3/16] 1.100(800) 2.200(1.600)

Bemeerk: * Disse angivne veerdier er kun vejledende og anslaede veerdier baseret pa et fuldt opladet batteri. Re-
sultaterne kan variere afhaengigt af nittemateriale, veerktgjets/batteriets tilstand og arbejdsomgivelse. Veerdierne

i parentes viser tallet, da Smart-funktion blev aktiveret.
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2.2  SPECIFIKATIONER FOR PLACERING

PLACERINGSKAPACITET
Nittetype PB2500 Smart
2,4 mm 30mm 3,2mm 4,0 mm 43 mm 4,8 mm 5,0/6,0/
[3/32"] ' [1/8"] [5/32"] ' [3/16"] 7,0 mm
ABEN ENDE ° ° ° ° .
LUKKET ENDE . ° °
AVEX@/ [ ] [ ) [ ] [ ]
STAVEX®
AVINOX®/ o o o
AVIBULB®
HR/HT ° ° °
INTERLOCK® °
HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR °
BULBEX®/LS/TL . ° °
MONOBOLT® °
UNIVERSALGREB ° ° °
PULL-THRU (PT) °
QNITTE ° ° °
T-LOK® °
T-nitte hd
AVSEAL®IL ° °

Bemaerk: Mhp. yderligere oplysninger om naeseudstyr, se vejledningen om tilbeher.

Dette veerktgj er i stand til at verificere mdlinger. STANLEY Engineered Fastening garanterer ikke for vaerdien og
nejagtigheden af den viste brudlast og det viste slag. Derudover kan STANLEY Engineered Fastening ikke levere om-
radet af brudlast og slag for hver nitte. Graenserne skal indstilles af vaerktajets bruger for at forebygge frigivelsen af
defekte produkter, unormal fastgerelse eller til at detektere anormaliteter af vaerktajet. Eksempler pd anormaliteter
af vaerktojet inkluderer kaebeglidning eller krav om at returnere vaerktojet til vedligeholdelse.

Nitter med en lav brudlast (mindre end 3000 N sdsom en aluminiumsnitte pd 4,0 mm osv.) kan muligvis ikke vise
nittekurven korrekt. Hvis nittekurven og vurderingen ikke er pdkreevet, eller nittekurven ikke kan vises korrekt, kan
kun taellerfunktionen anvendes.

Ved nitter med en ekstremt lav last (mindre end 2000 N sdsom aluminiumsnitte 3,2 mm osv.) vil taelleren ikke virke
korrekt.

2.3 PAKKEINDHOLD
Denne pakke indeholder:

PB2500S-###### Antal
Batteripakke **

Oplader **

SA Naesestykke, 4 1 stk.
SA Naesestykke, 5 1 stk.
Kaebestgderenhed, 4 1 stk.
Kaebestgderenhed, 5 1 stk.
Betjeningsvejledning 1 stk.

*Kvantiteten og typen af Li-lon batteripakker er afhaengig af modelnummer og landet, hvor veerktgjet er
blevet solgt. Kontakt din lokale forhandler mhp. oplysninger og muligheder.
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** Hvis modelnummeret, som blev kgbt, blot er vaerktgjet, leveres installationsveerktgjet uden ledning med et
standardsaet indsatsudstyr pa 4,8 mm [3/16"].

2.4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER (mhp. komplet oversigt over veerktgjet og materialeliste, se venligst
servicevejledningen)
PB2500 Smart illustration findes i omslagets forside

A Naesestykker M | Opladerlampe

B Naesehus N Oplader

C Naesehusmatrik O | Tilslutning til batterioplader
D | Samlelds P Kaebehus

E Nitte glas Q Kaeber

F Krog til ophaeng R Kaebestgderenhed

G Motorhus S Kaebefjeder

H Udluftningsébninger T | Treekhoved

| Handtag U Forkobling (keebehuslas)
J Kontakt W | Stiftopsamler

K Batteripakke Y Nitte

L Manual

2.5 VALGFRIT TILBEHOR
ADVARSEL: Da andet tilbehgr end det, som stilles til rddighed af STANLEY Engineered Fastening, ikke
er afprovet med dette produkt, kan det veere farligt at bruge sadant tilbeher med dette veerktgj. For
at mindske risikoen for personskade ma dette produkt kun anvendes med tilbeher, som anbefales af
STANLEY Engineered Fastening. Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbeheor.

c ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige kvaestelser, skal du frakoble batteriet, for du foretager
justeringer eller fierner/monterer udstyr eller tilbeher.

Mhp. en komplet liste over indsatsudstyr og andet tiloehgr, som er til radighed for serie PB, se venligst vores
webside http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3. ANVENDELSE AF VARKT@J & INDSTILLINGER

Veerktgj fra serie PB er konstrueret til montering af STANLEY Engineered Fastening blindnitter.
MA IKKE anvendes under vade forhold eller i nzerheden af braendbare veesker eller gasser.

@ LAS ALLE SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER INDEN VARKT@JET ANVENDES.
Elektrisk sikkerhed

Den elektriske motor er kun konstrueret til én spaending. Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spaendin-
gen pa maerkepladen. Kontrollér ogsa, at spaendingen pa din oplader svarer til dit stroamnet.

Din DEWALT® oplader er dobbeltisoleret i overensstemmelse med EN60335. Derfor kraeves der ingen
D jordledning.

Brug af forleengerledninger

Forleengerledninger bor ikke anvendes, medmindre det er strengt nedvendigt. Brug en godkendt forleenger-
ledning, som er egnet til din opladers indgangseffekt (se Tekniske data). Den mindste lederstorrelse er 1 mm?;
den maksimale leengde er 30 m.

Nar der anvendes kabelvinde, skal kablet altid vikles helt af.

For brug

e Veelg det relevante forstykke og montér det

e Kontrollér om batteriet er fuldt opladet

e Anbring batteripakken i veerktojet

e Traek én gang i udlgseren for at teende for skeermen

e Traek hurtigtiog slip udlgseren for at anbringe vaerktgjet i udgangspositionen.

4. BRUGSANVISNINGER

@ Baer altid godkendt hereveern og beskyttelsesbriller, nar installationsudstyret anvendes.
L

Q ADVARSEL: Tag altid batteripakken ud for veerktojet justeres.

4.1 NASEUDSTYR
PB2500 Smart illustration findes i omslagets forside
Montering af naesestykke (fig. 7).

e Velg det korrekte naesestykke til den nitte, der skal monteres. Se tilbehgrsvejledningen for at finde det
passende indsatsudstyr.

e Spaend naesestykket (A) fast i naesehuset (B) ved at dreje det med uret vha. en 11 mm gaffelnggle.

Montering af keebestgderen og endeferingen PB2500 Smart (fig. 4 og 5)

e Veelg den korrekte kaebestader eller kaeebestederenhed (R), der passer til det valgte naesestykke. Se
tilbehgrsvejledningen for at finde det passende indsatsudstyr.

o |Iseet keebestpderen (R) i kaebefjederen (S).

e Saml kaebesaettet (Q) og keebehuset (P) pa forkoblingen (U)

BEMZARK: Anvend IKKE gaffelnagler til at montere kaebehuset (P) pa forkoblingen (U). Spaend blot kaebehuset (P)

fast med handen for at montere den pd forkoblingen (U)
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4.2 OPLADERE
Dit veerktej anvender en DEWALT®-oplader. Lzes alle sikkerhedsanvisninger, inden du anvender din oplader.
Det er ikke n@dvendigt at justere opladeren, og den er yderst enkel at betjene.

Opladningsprocedure (fig. 2)

e Tilslut opladeren i en passende stikkontakt, for batteripakken indsaettes. (Se specifikationerne for
opladeren i afsnit 2)

e Indsaet batteripakken (K) i opladeren og kontrollér, at pakken sidder godt fast i opladeren. Det rode
(opladning) lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er startet.

o Nar batteriet er helt opladet, er den rgde lampe konstant pa ON. Batteriet er helt opladet og kan hermed
anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMAERK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for Li-lon batteripakkerne, skal batteripakken oplades
komplet inden den farste anvendelse.

L]

Opladningsproces

Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstaende skema.

Opladningsindikatorer:

IEl oplader I El
[ I helt opladet EI
Iﬁl varm/kold pakkeforsinkelse* i Ee— 85

*Det rode lys fortseetter med at blinke, men et gult indikatorlys teendes under denne drift. Nar

batteriet har ndet en passende temperatur, slukkes det gule lys, og opladeren genoptager
opladningsproceduren.

Denne oplader kan ikke oplade en defekt batteripakke. Opladeren indikerer defekt batteri ved ikke at lyse.
BEMZARK: Dette kan ogsa veere et tegn pd et problem med opladeren.

Hvis opladeren angiver et problem, skal opladeren og batteripakken kontrolleres hos et autoriseret ser-
vicecenter.

Forsinkelse ved varmt/koldt batteri

Nar opladeren registrerer et batteri, der er for varmt eller for koldt, starter den automatisk med en forsinkelse
for den varme/kolde batteripakke, hvilket forhindrer opladningen, indtil batteriet har opnaet en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk til batteriopladningsfunktionen. Denne funktion sikrer mak-
simal batterilevetid. En kold batteripakke oplades halvt sa hurtigt som en varm batteripakke. Batteripakken
oplades langsommere under hele opladningscyklussen og opnar ikke maks. opladningshastighed, selvom
batteriet er varmere.

Lithium-lon batteripakker

STANLEY Engineered Fastening Li-lon veerktgjet fra serie PB har et elektronisk beskyttelsessystem, der beskyt-
ter batteriet imod overbelastning, overopvarmning eller fuldafladning.

Veerktojet slukker automatisk, hvis det elektroniske beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, skal
Li-ion-batteriet placeres pa opladeren, indtil det er helt opladet.

4.3 BATTERIPAKKER

Dit veerktgj er beregnet til anvendelse med DEWALT® 18V/20V maks. Li-lon batteripakker.

Isa;etning og udtagning af batteripakken fra vaerktgjet (fig. 3)

BEMZAERK: For at sikre de bedste resultater skal det kontrolleres at batteripakken er fuldt opladet. Veerktajet afbrydes
uden advarsel, ndr batteriet er fuldt afladet.
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SADAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN | HANDTAGET
e Ret batteripakken (K) ind efter rillerne inde i veerktgjets handtag (fig. 3).

e Skub denind i handtaget, indtil batteripakken sidder godt fast i vaerktgjet og kontrollér, at den ikke river
sig lgs.

SADAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA HANDTAGET
e Tryk pa batteriudlgserknappen og traek batteripakken godt ud af veerktgjets handtag.
e |seet batteripakken i opladeren som beskrevet i opladerafsnittet i denne vejledning.

Anbefalet opbevaring

e Det bedste opbevaringssted er et keligt og tert sted, hvor den ikke udszettes for direkte sollys og ekstrem
varme eller kulde. For at optimere batteriydelsen og -levetiden skal du opbevare batteripakker ved
stuetemperatur, nar de ikke er i brug.

e Ved langtidsopbevaring anbefales det at opbevare en fuldt opladet batteripakke et koligt, tert sted adskilt
fra opladeren for at optimere ydelsen.

BEMAERK: Batteripakker bor ikke opbevares fuldt afladet. Batteripakken skal genoplades for brug.

5. ANVENDELSESPROCEDURE
c ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de geeldende regler.

Q ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige kvaestelser, skal du frakoble batteriet, for du foretager
justeringer eller flerner/monterer udstyr eller tilbeher.

c ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig kvaestelser skal du ALTID anvende den korrekte hand-
position.

c ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige kvaestelser skal du ALTID holde godt fast i tilfeelde af
en pludselig reaktion

5.1 KORREKT HANDPOSITION
Korrekt handtering kraever en hand pa hovedhandtaget (1) fig. 1.

5.2 ANVENDELSE AF VERKT@JET

Anbringelse af en blindnitte (fig. 8)

Laes betjeningsvejledningen til Smart Touch-skaermen for at finde ud af detaljerne om, hvordan touchskaer-
men bruges.

Ga venligst ind pa vores website
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

Felgende skal udferes for at anbringe en blindnitte i veerktojet

e Anbring blindnitten (Y) i naesestykket (A)

e  Positionér vaerktgjet (fig.9)

e Traekiog hold kontakten (J), indtil nitten er indsat helt i enheden (fig. 10).

e Nar blindnitten (Y) er helt indsat, skal kontakten (J) slippes. Veerktojet vender automatisk tilbage til
udgangspositionen. Stiften falder automatisk ind i stiftopsamleren (W).

Hvis du slipper kontakten (J), inden den indstillede slagleengde er opnaet, vender vaerktgjet omgaende tilba-
ge til udgangspositionen. Hvis blindnitten (Y) ikke er blevet helt indsat, skal de foregaende trin gentages.
Hvis automatisk returneringstilstand blev aktiveret, vil vaerktgjet efter detektion af en nitteindstilling automa-
tisk vende tilbage til dets startposition, selv hvis udlgseren bliver ved med at holde.
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Reset-funktion (fig.9)

Hvis veerktgjet ikke vender tilbage til udgangspositionen efter kontakten er sluppet eller stopper beveegelsen
ved den indstillede slagleengde, skal veerktgjet resettes ved hurtigt at treekke og slippe kontakten (J). Hvis det-
te ikke l@ser problemet, skal batteriet fiernes, seettes i igen og de forudgdende trin gentages. Hvis problemet
stadig foreligger, skal du rette henvendelse til din lokale service-repraesentant.

Temning af stiftopsamler (W) (fig. 6)

Stiftopsamleren bruges til at indsamle de resterende stifter. Stiftopsamleren skal temmes afhaengigt af sterrel-
sen pa de anvendte blindnitter.

Nom. Nitte dia. Ca. kapacitet (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32"] 600

3,2mm [1/8"] 360

4,0 mm [5/32"] 200

4,8 mm [3/16"] 150

6,4 mm [1/4"] Kan ikke anvendes

e Vip veerktojet bagud for at alle resterende stifter falder ned i stiftopsamleren.
o Abn stiftopsamleren (W) ved at skubbe samleldsen (D) mod naesehusmatrikken (C), og loft laget (E).
e Heeld de resterende stifter ned i en passende recycling-beholder eller en affaldsspand.

e  For at lukke stiftopsamleren (W) skal laget (E) seenkes, indtil samlelasen (D) gar i indgreb.

6. VEDLIGEHOLDELSE AF VARKTQJET

6.1 VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER

Element Intervaller
Generel kontrol af vaerktojet Dagligt
Rengering & smering af naeseudstyr 5.000 nitter
Rengering & smering af kugleskrue og aksialleje 50.000 nitter*
*Vi anbefaler at kontakte et autoriseret servicecenter

6.2 RENGORING

@ Beer altid godkendte beskyttelsesbriller, ndr udstyret rengores
L

Veerktajets ydersider

Hold den bgrstelase motors udluftningsédbninger (H) fri for stav og snavs. Anvend om ngdvendigt en blad,
fugtig klud til at fierne stov og snavs fra udluftningsdbningerne. Blaes stev og snavs ud af det elektriske vaerk-
tejs hovedhus med ter luft, sa snart der samler sig snavs i og omkring udluftningsabninger (H).

c ADVARSEL: Baer godkendte beskyttelsesbriller og godkendt stevmaske ved udfgrelse af denne proce-
dure.

c ADVARSEL: Brug aldrig oplesningsmidler eller andre kraftige kemikalier til at rengere vaerktgjets ik-
ke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svaekke de materialer, der anvendes i veerktgjet. Brug en klud,

der kun er fugtet med vand og mild szebe. Lad aldrig vaeske treenge ind i veerktojet, og nedsaenk aldrig
nogen del af veerktgjet i veeske.

Renggring af indsatsudstyret (fig. 4 & 5)

e Losn naesehusmetrik (C). Fjern naesehuset (B).

e Tryk pa forkoblingen (U) og lasn kaebehuset (P). Slip forkoblingen (U).

e Fjern kaeberne (Q) og kaebestaderen (R).

e Fjern fijederen (S)
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e Renger den indvendige side af naesehuset (B) med en ter klud.

e Renger kaeberne (Q) og kaebestgderen (R) med en tor klud. Udskift om ngdvendigt keeberne (Q) og
keebestaderen (R).

e Renger treekhovedet (T) med en tor klud.

e Pafer smgremiddel pa indersiden af kaebehus (P), hvor kaeberne (Q) kommer i kontakt. Et
molybdendisulfid baseret smgremiddel anbefales.

e Montérfiederen (S)

e Montér kaebestaderen (R) og kaeberne (Q)

e  Tryk pa forkoblingen (U) og spaend kaebehuset (R) fast. Slip forkoblingen (U).
e Montér naesehuset (B). Spaend naesehusmetrik (C) fast.

e Udfer veerktgjsnulstillingsfunktion for at sikre, at veerktojet er i den indledende hjemposition, som
beskrevet i afsnit 5.2

Renggringsanvisninger for opladeren
c ADVARSEL: Risiko for elektrisk sted. Tag stikket til opladeren ud af AC-kontakten fer rengering.

Snavs og fedt kan fjernes fra opladerens yderside med en klud eller blgd berste, der ikke er af metal.
Brug IKKE vand eller renggringsmidler.

6.3 RESERVEDELE - V/AERKT@JER
Mhp. reservedele, se de specifikke servicevejledninger,som findes pa vores webside under
http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4 GENOPLADELIG BATTERIPAKKE

Denne batteripakke har en lang levetid, men skal udskiftes, nar den ikke afgiver tilstraekkelig effekt ved opga-
ver, der for var lette at udfgre. Ved afslutningen af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under hensynta-

gen til miljget:

Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern den derefter fra veerktgjet.

Li-lon celler er genanvendelige. Tag dem med til din forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsam-
lede batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.

6,5 MILJOBESKYTTELSE
Seerskilt bortskaffelse. Dette produkt ma ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Hvis du pa noget tidspunkt finder det nedvendigt at udskifte dit STANLEY Engineered Fastening pro-
I dukt, eller hvis det ikke leengere tjener det tilteenkte formal, ma det ikke bortskaffes med almindeligt
© husholdningsaffald. Serg for, at dette produkt bortskaffes saerskilt. Seerskilt bortskaffelse af brugte

produkter og emballage gor det muligt at genbruge materialer og anvende dem pa ny. Genanven-
delse af genbrugsmaterialer bidrager til at forhindre forurening af miljeet og reducerer behovet for
(xy, ramaterialer.

%& Lokale forskrifter muligger i nogen tilfeelde szerskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra hushold-
ningen, ved kommunale affaldsdepoter eller hos forhandleren i forbindelse med keb af et nyt produkt.
Du kan finde ud af, hvor det naermeste autoriserede serviceveerksted befinder sig, ved at kontakte
dit lokale STANLEY Engineered Fastening kontor pa den adresse, der er angivet i denne vejledning.
Alternativt findes der en liste over STANLEY Engineered Fastening servicevaerksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice og kontakter pa folgende internetadresse:
www.StanleyEngineeredFastening.com
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7. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Original

Vi, STANLEY Engingineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho,

Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, erklaerer under vores eget ansvar, at produktet:

Beskrivelse
Maerke/model
Serienr.

som denne erklaering vedrerer, er i overensstemmelse med falgende lovgivning:

Elveerktoj
STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

2006/42/EF Maskindirektivet
2014/30/EU Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2014/53/EU Direktiv om radioudstyr
2011/65/EU RoHS begraensning af farlige stoffer
Og standarder:

IEC 60745-1:2006 med
EN-afvigelsen

EN 55014-2:2015

EN 301 489-17:2017

EN 62479:2010

IEC 60745-2-16: 2008
med EN-afvigelsen

EN 62233 :2008

EN 300 328:2016

EN 50566 :2017

EN55014-1:2017

EN 301 489-1:2019

EN 62209-2:2010

Teknisk dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med bilag 1, afsnit 1.7.4.1, i overensstemmelse med

2006/42/EF.

Underskrevet af og pa vegne af:

Toyohashi, Aichi, Japan

8. juni 2020

Feobshher Roallih

Udstedelsessted

Udstedelsesdato

Nobuharu Naito, Direkter for R&D Engineering
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8. ERKLARING FOR RADIO

Dette udstyr er i overensstemmelse med CE-kravet om strélingseksponering fastsat for et ukontrolleret miljg.
Slutbrugere skal fglge specifikke betjeningsanvisninger for tilfredsstillende overensstemmelse med RF-ekspo-
nering.

8.1  SPECIFIKATIONER FOR RADIO

Dette veerktgj har et RF-modul (ESP32-WROOM-32 af Espressif, FCC-kode: 2AC7Z-ESPWROOM32, IC-kode:
21098-ESPWROOM32), og det fungerer med betingelserne herunder.

Wi-Fi :2,412 MHz~2,472 MHz, 13 dBm, DSSS og OFDM

Bluetooth : 2,402 MHz~2,480 MHz, 2 dBm

En trykt antenne med 2 dBi forstaerkning, som er integreret i RF-modulet (ESP32-WROOM-32).

Oscillator: RF: 40 MHz, Skeermmodul: ¥25 MHz (for MC), 32.768 kHz (for RTC)

*25 MHz multipliceres til 180 MHz maksimum i CPU'en.

8.2 FCC-ERKLARING

Denne enhed er i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne.

Funktionen er genstand for folgende to betingelser:

(1) denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens og

(2) denne enhed skal kunne modsta enhver interferens, herunder interferens, der kan forarsage ugnsket
funktion.

/Andringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for overensstem-

melse, kan ugyldiggere din tilladelse til at betjene udstyret.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med graenserne for en Klasse B digital enhed,

i medfer af del 15 af FCC-reglerne. Disse graenser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig

interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstréle radiofrekvensenergi og kan,

hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forarsage skadelig interferens til

radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opsta interferens i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr ikke forarsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgeres ved at

slukke og teende for udstyret, opfordres brugeren til at prgve at korrigere interferensen gennem en eller flere

af felgende foranstaltninger:

- Vende eller flytte modtagerantennen.

- @ge afstanden mellem udstyret og modtageren.

- Slutte udstyret til en kontakt i et andet kredslob end det, hvor modtageren er tilsluttet.

- Kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at fa hjaelp.

Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC RF-graenserne for stralingseksponering fastsat for et ukontrol-
leret miljo. For at bevare overensstemmelse med FCC RF-overensstemmelseskrav om eksponering skal der
undgas direkte kontakt med sendeantennen under transmission.

8.3  IC(ISED)-ERKLARING

Denne enhed er i overensstemmelse med Industry Canada’s licensundtagede RSS'er. Funktionen er genstand

for folgende to betingelser:

(1) Denne enhed ma ikke forarsage interferens, og

(2) Denne enhed skal kunne modsta enhver interferens, herunder interferens, der kan forarsage ugnsket
funktion af enheden.

Denne EUT er i overensstemmelse med SAR for generelle befolknings-/ukontrollerede eksponeringsgraenser

i IC RSS-102 og er blevet testet i overensstemmelse med mélemetoderne og -procedurerne specificeret i IEEE

1528 og IEC 62209.

Dette udstyr ber installeres og betjenes leengst muligt fra brugerens krop, eller enheden ber indstilles til en
lavere udgangseffekt, hvis en sadan funktion er tilgeengelig.
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9. BESKYT DIN INVESTERING!

9.1 GARANTIFOR STANLEY ENGINEERED FASTENING-V/ARKT@J

STANLEY Engineered Fastening garanterer, at alle elveerktojer er blevet fremstillet omhyggeligt, og at de er fri
for fejl i materiale og udferelse under normal brug og service pa en periode pa ét (1) ar.

Vi udvider garantien pa dit veerktgj (eksklusive batterier og oplader) fra ét (1) ar til to (2) ar, nér du registrerer
dit veerktgj online. (Se afsnit 9.2 nederst pa denne side.)

Denne garanti for nittevaerktejet gaelder kun for den forste kober af veerktojet og nar det anvendes iht. til dets
oprindelige formal.

Undtagelser:
Normal slitage.
Periodisk vedligeholdelse, reparation, reservedele som fglge af normal slitage er undtaget fra deekning.

Forkert brug & misbrug.

Fejl eller skader, som skyldes forkert betjening, opbevaring, forkert brug eller misbrug, ulykke eller forsemmel-
se som f.eks.

fysisk skade er udelukket fra deekning.

Uautoriseret service eller aendring.

Fejl eller skader som et resultat af service, test, justering, installation, vedligeholdelse, a&endring eller modifice-
ring pa nogen som helst made foretaget af andre end STANLEY Engineered Fastening, eller dens autoriserede
serviceveerksteder, er ikke daekket af garantien.

Alle andre garantier, enten udtrykt eller underforstaet, herunder eventuelle garantier for salgbarhed eller
egnethed til formalet udelukkes hermed.

Skulle dette veerktoj ikke leve op til garantien, skal du straks returnere vaerktgjet til det af vores fabriksautorise-
rede servicecentre, der befinder sig teettest pa dig. For en liste over Stanley Engineered Fastening autoriserede
servicecentre i USA eller Canada, kan du kontakte os pa vores gratis nummer (877)364 2781.

Besgg vores websted www.StanleyEnigineeredFastening.com for at finde den naermeste

STANLEY Engineered Fastening filial udenfor USA og Canada.

STANLEY Engineered Fastening vil derefter gratis erstatte enhver del eller dele, som vi finder er defekte pa
grund af materiale- eller fabrikationsfejl og returnere vaerktgjet forudbetalt. Dette repraesenterer vores eneste
forpligtelse under denne garanti. Under ingen omstaendiger skal STANLEY Engineered Fastening veere ansvar-
lig for felgende eller specielle skader opstaet fra kebet eller brugen af dette veerktgj.

9.2  REGISTRER DIT VERKT@J TIL BLINDNITTER ONLINE

Besag os for at registrere din garanti online
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Tak for at veelge et STAN-
LEY Engineered Fastening-veerktgj af Stanley®-maerket.
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Alle Rechte vorbehalten.

Die bereitgestellten Informationen diirfen in keiner Weise durch irgendwelche Mittel (elektronisch oder mechanisch) vervielfaltigt und/oder
veroffentlicht werden, wenn keine vorherige ausdriickliche und schriftliche Genehmigung von STANLEY Engineered Fastening vorliegt. Die
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Diese Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen, die mit der Installation oder Inbetriebnahme
dieses Werkzeugs befasst ist, wobei besonders die folgenden Sicherheitsregeln zu beachten sind.

1. SICHERHEITSDEFINITIONEN

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklart. Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung und

achten Sie auf diese Symbole.

A GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefahrliche Situation hin, die, sofern nicht vermie-
den, zu tédlichen oder schweren Verletzungen fiihrt.

c VORSICHT: Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden,
zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

c WARNUNG: Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
todlichen oder schweren Verletzungen fiihren kann.

HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschdden fiihren kann.

c Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
ﬁ Weist auf eine Brandgefahr hin.

UnsachgemdBer Betrieb oder falsche Wartung dieses Produkts konnen zu schweren Verletzungen und
Sachschdden fiihren. Machen Sie sich mit den Warnungen und Bedienanweisungen vertraut, bevor
Sie dieses Gerdt verwenden. Beim Gebrauch von hydropneumatischen Werkzeugen sind zum Schutz
gegen Verletzungsgefahren immer die grundlegenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

1.1 ALLGEMEINE SICHERHEIT
WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen
fuhren.

BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN ZUM SPATEREN NACHSCHLAGEN AUF

Der Begriff ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf lhr akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

e Nicht auf andere Weise verwenden als im Verwendungszweck unter ,Setzen von STANLEY Engineered
Fastening Blindbefestigern” angegeben.
e Verwenden Sie nur Teile, Verbindungselemente und Zubehérteile, die vom Hersteller empfohlen werden.

e Verwenden Sie das Elektrogerdt nur mit den speziell vorgesehenen Akkus.

1.2 VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROWERKZEUGS

e Das Werkzeug muss jederzeit in einem sicheren Betriebszustand gehalten und in regelmdBigen Abstdnden von
geschultem Personal auf Beschddigungen und Funktion tberpriift werden. Nur geschultes Personal darf das
Gerdt demontieren. Vor der Demontage dieses Werkzeugs ist die Wartungsanleitung zu lesen.

o Nehmen Sie keinerlei Vercinderungen an dem Werkzeug vor. Jede Anderung am Werkzeug durch den Kunden
unterliegt einzig der vollen Verantwortung des Kunden und macht geltende Gewdhrleistungen ungdiltig.

e Ziehen Sie den Akku von dem Werkzeug ab, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren oder versuchen,
Ausrtistungsteile einzustellen, anzubringen oder abzunehmen.

e Priifen Sie vor der Verwendung, ob bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb des Werkzeugs beeintrdchtigt. Bei Beschddigungen lassen Sie das
Werkzeug warten, bevor Sie es verwenden. Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel.
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e Akku vor Gebrauch auch Schdden (berpriifen. Akku nicht fallen lassen. Heftige Sté8e kénnen zu internen
Beschddigungen und zu vorzeitigem Akkuversagen fiihren.

e Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut ausgeleuchtet.

e Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre Haare,
Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange Haare
kénnen sich in den beweglichen Teilen verfangen.

e Nehmen Sie einen festen Stand oder eine stabile Position ein, bevor Sie das Werkzeug bedienen.

e Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich miissen Schutzbrillen gemdB ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 oder
andere zugelassene Schutzbrillen mit Seitenschutz tragen. Wéhrend der Bedienung ist immer eine Schutzbrille
und Gehédrschutz zu tragen.

o Vorder Arbeit miissen die Hénde des Bedieners ausreichenden Abstand zum Werkstiick haben.

e Bedienen Sie das Werkzeug nicht, wenn es auf Personen gerichtet ist.

e Werkzeug NICHT bedienen, wenn die Mundsttickhiilse entfernt wurde.

e Betreiben Sie das Werkzeug oder das Ladegercit nicht in einer explosionsgeféhrdeten Atmosphdre oder in einer
Umgebung, die den Kontakt mit brennbaren Fliissigkeiten oder Gasen ermdglicht.

e Betreiben Sie das Werkzeug oder das Ladegerit nicht in einer Umgebung, in der es Feuchtigkeit oder Regen
ausgesetzt ist, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.

e Missbrauchen Sie das Werkzeug nicht, indem Sie es herunterfallen lassen oder als Hammer verwenden.

e Halten Sie Schmutz und Fremdkdrper von den Liiftungsschlitzen des Werkzeugs fern, da sonst Fehlfunktionen
auftreten kénnen.

e Halten Sie die Werkzeuggriffe trocken, sauber und frei von Ol und Fett.

e Wenn das Werkzeug an einen anderen Ort gebracht wird, halten Sie die Hinde vom Ausléser fern, um eine
unbeabsichtigte Aktivierung zu vermeiden.

e Lassen Sie ein laufendes Befestigungswerkzeug niemals unbeaufsichtigt.

e Trennen Sie den Akku ab, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist.

1.3 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FUR ALLE AKKU-LADEGERATE
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch enthdilt wichtige Sicherheits- und Bedienanweisun-
gen fiir kompatible Ladegercdte (siehe Technische Daten).

e Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeridits alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerdt und
dem Akku.

WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flussigkeiten in das Ladegerat gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.

WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennfeh-
lerstrom von maximal 30mA.

DEWALT® verwendet werden. Andere Akkutypen kdnnen bersten und Verletzungen und Sachschaden
verursachen.

VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Werkzeug spielen.

c VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von

HINWEIS: Unter bestimmten Umstdnden kénnen bei an die Stromquelle angeschlossenem Ladegercit die Kontakte
im Ladegerdt durch Fremdmaterial kurzgeschlossen werden. Leitende Fremdmaterialien wie z. B. Stahlwolle,
Aluminiumfolie oder die Ansammlung von Metallpartikeln sind von den Hohlrdumen des Ladegercdites fernzuhal-
ten. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegercites immer aus der Steckdose, wenn kein Akku in der Vertiefung steckt.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegercites vor dem Reinigen aus der Steckdose.

e Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerdt, aul3er dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerdt und der Akku wurden speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
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1.4

Diese Ladegercdite sind ausschliefSlich fiir das Laden von DEWALT®-Akkus bestimmt. Eine anderweitige
Verwendung kann zu Brand fiihren oder gefdhrliche oder tddliche Verletzungen durch Elektroschock
verursachen.

Halten Sie das Ladegerdt von Regen und Schnee fern.

Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel, um das Ladegerdt abzutrennen. Dadurch wird das Risiko
einer Beschddigung von Stecker und Kabel reduziert.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder dartiber stolpern kann und dass es keinen
sonstigen schadlichen Einfliissen oder Belastungen ausgesetzt wird.

Ein Verldngerungskabel sollte nur dann verwendet werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verldngerungskabel kann zu Brand, Stromschlag oder Tod durch elektrischen Strom fiihren.

Stellen Sie keine Gegenstdnde auf das Ladegercdit bzw. stellen Sie das Ladegerdt nicht auf eine weiche
Oberfldche. Dadurch kénnten die Liiftungsschlitze blockiert und das Gercit (iberhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerdit von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerdit ist oben und unten am Gehdiuse mit Liiftungsschlitzen
versehen.

Betreiben Sie das Ladegerdit nicht mit einem beschddigten Netzkabel oder Netzstecker — lassen Sie sie sofort
austauschen.

Benutzen Sie das Ladegeriit nicht, wenn es einen harten Stof3 erlitten hat, fallen gelassen oder anderweitig
beschddigt wurde. Bringen Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.

Das Ladegerit darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemdBer Zusammenbau kann zu Stromschlag, Tod durch
Strom oder Brand fiihren.

Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerdites vor dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das Risiko eines
Stromschlags reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.

Versuchen Sie NIEMALS, zwei Ladegerdite miteinander zu verbinden.

Das Ladegeriit ist fiir die Verwendung an normalen Haushaltssteckdosen vorgesehen (siehe Technische
Daten des Ladegercits). Es darf mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht fiir das
Fahrzeugladegercdit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FUR ALLE AKKUPACKS

Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die Katalognummer und die Spannung angeben.

Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollstandig aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung von Akku und
Ladegerat die folgenden Sicherheitshinweise. Befolgen Sie dann das beschriebene Ladeverfahren.

LESEN SIE SAMTLICHE ANWEISUNGEN

Laden oder benutzen Sie den Akku nicht in explosionsgefdhrdeten Umgebungen, in denen sich z. B. brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerdit
kénnen sich Staub oder Ddmpfe entziinden.

Setzen Sie den Akkupack niemals mit Gewalt in das Ladegerit ein. Fiihren Sie keine Anderungen am Akku
durch, damit er in ein anderes Ladegerdit passt, da der Akku reilsen kann, was zu schweren Verletzungen fiihren
kann.

Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten von DEWALT® auf.

Das Produkt KEINEN Spritzern aussetzen und nicht in Wasser oder andere Fliissigkeiten eintauchen.

Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen lagern oder verwenden, in denen die Temperatur 40 °C
tiberschreiten kénnte (z. B. Scheunen oder Metallgebdude im Sommer).

Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie sie von anderen Metallteilen, z. B. Biiroklammern, Miinzen,
Schliisseln, Négeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallteilen fern, die eine Verbindung zwischen den Polen
verursachen kénnen.

Akkus nicht in Gewdsser entsorgen.
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WARNUNG: Versuchen Sie niemals, den Akku aus irgendeinem Grund zu 6ffnen. Wenn das Akku-
gehduse Risse oder Beschddigungen aufweist, darf es nicht in das Ladegerat gelegt werden. Den
Akkupack nicht quetschen, fallen lassen oder beschddigen. Verwenden Sie niemals einen Akku oder
ein Ladegerat, wenn sie einen harten Schlag erlitten haben, fallen gelassen, tiberfahren oder sonst wie
beschadigt wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel durchldchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder ein tédlicher Stromschlag kénnte entstehen.
Beschadigte Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle zurlickgebracht werden.

A WARNUNG: Brandgefahr. Lagern oder tragen Sie den Akku nicht so, dass Metallobjekte in Kontakt mit
freiliegenden Batterieklemmen kommen kénnen. Wenn Sie einzelne Akkus transportieren, stellen Sie
sicher, dass die Batterieklemmen geschiitzt und gut von Materialien isoliert sind, die bei Kontakt mit
ihnen einen Kurzschluss verursachen kénnten.

A VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht benutzt wird, muss es seitlich auf eine stabile Flache gelegt wer-
den, wo es kein Stolperrisiko darstellt und nicht herunterfallen kann. Manche Werkzeuge mit grof3en
Akkus konnen aufrecht auf dem Akku stehen, aber leicht umgesto3en werden.
1.5 BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR LITHIUMIONEN (LI-ION)-AKKUS
1. Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark beschddigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines Lithium-lon-Akkus entstehen giftige Ddmpfe
und Stoffe.

2. Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt, waschen Sie die Stelle sofort mit einer
milden Seife und Wasser. Wenn Akkufliissigkeit in die Augen gelangt, sptilen Sie das offene Auge fiir
15 Minuten, oder bis die Reizung nachldsst, mit Wasser. Falls Sie sich in dirztliche Behandlung begeben
muissen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.

w

Der Inhalt einer gedffneten Akkuzelle kann Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie fiir
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in drztliche Behandlung.

WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkufliissigkeit kann brennbar sein, wenn sie Funken
oder einer Flamme ausgesetzt ist.
1.6  RESTRISIKEN
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von Schutzvorrichtungen kénnen
bestimmte Risiken nicht vermieden werden. Diese sind:
- Gehorschadigung
- Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen
- Verbrennungsgefahr durch wahrend des Betriebes hei werdende Zubehorteile
- Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch

1.7  SCHILDER UND SYMBOLE
Bildzeichen am Werkzeug

LAGE DES DATUMSCODES: Der Datumscode, der auch das Jahr, den Monat und den Ort der Herstellung
enthalt, ist in die Gehaduseflache gepragt, die die Montagefuge zwischen Gerat und Akku bildet.

Schilder am Ladegerat und Akku
Zusétzlich zu den in diesem Handbuch verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden Bildzei-
chen auf dem Ladegerat und dem Akkupack:

Vor der Verwendung die Betriebsanlei- () Keinem Wasser aussetzen.

I!—-Il_l tung lesen. '>(

Vor der Verwendung die Betriebsanlei- Schadhafte Kabel sofort ersetzen.
tung lesen.

Akku wird aufgeladen. i Nur bei 4°C bis 40°C aufladen.
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Akku ist aufgeladen. ﬁ Akku umweltfreundlich entsorgen.
E LI-ION
ﬂ: Heil3/Kalt-Verzégerung. @ Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.
» o)

Ladt Li-lon-Akkus. Die Ladezeit ist den Technischen Daten

zu entnehmen.

2 R Nur in Innenrdaumen verwenden. Beschadigte Akkus nicht aufladen.

d— Akkus von DEWALT®/POP®Avdel® nur Ihr DEWALT®-Ladegerét ist gemald
— mit den angegebenen Ladegeraten von EN60335 doppelt isoliert, deshalb ist
DEWALT®/POP®Avdel® aufladen. Wenn keine Erde erforderlich.

mit einem DEWALT®/POP®Avdel®-Lade-
gerat andere Akkus als die genannten
DEWALT®/POP®Avdel®-Akkus aufgeladen
werden, kann dies dazu fiihren, dass sie
platzen oder dass andere gefahrliche
Situationen entstehen.

O & & |*

STANLEY Engineered Fastening verfolgt eine Politik der standigen Produktweiterentwicklung und Ver-
besserung und wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten eines Produkts ohne vorherige
Ankiindigung zu @ndern.

2. TECHNISCHE DATEN

UNTER KEINEN UMSTANDEN SOLLTEN ANDERE INSTANDHALTUNGS- ODER WARTUNGSARBEITEN
ALS DAS REINIGEN UND SCHMIEREN DER NIETAUSRUSTUNG DURCHGEFUHRT WERDEN.

2.1 TECHNISCHE DATEN

2.1.1
PB2500 Smart

Spannung \ 18 Nenn. / max. 20
Typ 3
Akkutyp Li-lon
Gewicht (ohne Akku) kg 1,46

L__ (Schalldruckpegel) dB(A) 76,1

K., (Schalldruck-Unsicherheitsfaktor) dB(A) 3

L, (Schallleistung) dB(A) 87,1

K., (Schallleistungs-Unsicherheitsfaktor) dB(A) 3

Schwingungsgesamtwerte (triaxiale Vektorsumme) ermittelt entsprechend EN 60745-1 und EN 62841-1:
Vibrationsemissionswert ah

Ah = m/s? <25
Unsicherheitsfaktor K = m/s? 1,5
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2.1.2
Modell PB2500 Smart PB2500 Smart
2,0Ah 4,0Ah
Gewicht kg [Ibs] 1,8 [3,98] 2,1[4,64]
Lange mm [in] 341[13,4] 341[13,4]
Hohe mm [in] 241 [9,5] 261 [10,3]
Hub mm [in] 25[0,984] 25[0,984]
Zugkraft N [?'S? ? ] [?’9510 10 ]
Nietbereich Ner;:’ﬁu{:z?m. @ 225[33[/:/21;?5
2.1.3.
Akku*
Akkutyp Li-lon
Spannung Voc 18 Nenn./ max. 20
Kapazitat Ah 2,0/4,0
Gewicht kg 0,35/0,61
Ladedauer** Min. 30/60
Ladegerat** NA JAPAN QW/GB/XE/XD/KR
Akkutyp Li-lon Li-lon Li-lon
Akkutyp Netzspannung Vac 120 100 230
Eingangsfrequenz Hz 60 50/60 50
Gewicht kg 0,50 0,50 0,50
Sicherungen
230
Europa V Werk- 10 Ampere Netz
zeuge
230
GB & Irland V Werk- 3 Ampere, Stecker
zeuge

*Werkzeuge der PB-Serie sind mit DEWALT® Li-lon-Einschubakkus mit 18V Nennspannung/max. 20V kompatibel
**Die Ladedauer basiert auf den DEWALT®-Ladegerdten DCB115

2.1.4
Geschatzte Niete pro Ladung
Nenn- durchn’\. der Niete Akku 2,0Ah Akku 4,0Ah
mm [in]
0 2,4(3/32] 1.600(1.200) 3.200(2.400)
©3,2[1/8] 1.500(1.100) 3.000(2.200)
PB2500 Smart
04,0 [5/32] 1.300(1.000) 2.600(2.000)
4,8 (3/16] 1.100(800) 2.200(1.600)

Hinweis: Diese Werte werden nur als Richtwerte aufgefiihrt und wurden auf der Grundlage eines voll geladenen Ak-
kus geschditzt. Die Ergebnisse kénnen in Abhdngigkeit vom Nietmaterial, vom Werkzeug-/Akkuzustand und von der

Arbeitsumgebung abweichen. Die Werte in Klammern beziehen sich darauf, dass die Smart-Funktion aktiviert war.
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2.2 SPEZIFIKATIONEN DER SETZKAPAZITAT

SETZKAPAZITAT
Niettyp PB2500 Smart
2,4mm 30mm 3,2mm 4,0mm 43mm 4,8mm 5,0/6,0/
[3/32"] ' [1/8"] [5/32"] ’ [3/16"] 7,0mm
OFFEN ° . ° o .
GESCHLOSSEN o o R
AVEX®/ . . . .
STAVEX®
AVINOX®/ . R .
AVIBULB®
HR/HT ° o .
INTERLOCK® .
HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR .
BULBEX®/LS/TL ° o .
MONOBOLT® .
MULTI-GRIP ° o .
PULL-THRU (PT) °
QRIVET ° o .
T-LOK® o
T Rivet .
AVSEAL®II o "

Hinweis: Details zu Mundstiick und Ausriistungen finden Sie im Zubehérhandbuch.

Dieses Werkzeug ist dazu vorgesehen, Messungen zu verifizieren. STANLEY Engineered Fastening gewdihrleistet
nicht den Wert und die Genauigkeit der angegebenen Bruchlast und des Hubs. Zudem kann STANLEY Engineered
Fastening nicht fiir jeden Niet den Bereich der Bruchlast und des Hubs angeben. Die Grenzwerte miissen vom Werk-
zeugbediener festgelegt werden, um zu verhindern, dass defekte Produkte freigegeben werden, die Befestigung
nicht richtig erfolgt oder das Werkzeug Anomalitdten aufweist. Beispiele fiir Werkzeuganomalitdten umfassen das
Abrutschen der Spannbacken oder die Notwendigkeit, das Werkzeug zur Wartung einzuschicken.

Fiir Niete mit einer niedrigen Bruchlast (weniger als 3.000N, z.B. Aluminiumniete von 4,0mm GréB8e usw.) wird die
Nietkurve eventuell nicht korrekt angezeigt. Wenn die Nietkurve und die Bewertung nicht erforderlich sind oder die
Nietkurve nicht korrekt angezeigt wird, darf nur die Gegenhaltefunktion verwendet werden.

Niete mit extrem niedriger Belastbarkeit (weniger als 2.000N, z.B. Aluminiumniete von 3,2mm Gré8e usw.) funktio-
niert die Gegenhaltefunktion nicht richtig.
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2.3 VERPACKUNGSINHALT
Dieses Paket enthalt:

PB2500S-###i### Menge
Akku w*
Ladegerat **
SA Mundstiick, 4 1St.
SA Mundstiick, 5 1 St.
Spannbacken-Patronenbaugruppe, 4 1St
Spannbacken-Patronenbaugruppe, 5 1St
Betriebsanleitung 1St

*Die Menge und der Typ der Li-lonen-Akkus hangt von der Modellnummer und der Region ab, in der sie
verkauft werden. Ihr Handler informiert Sie Gber Details und Optionen.
**Wenn das gekaufte Modell ein bloBes Werkzeug ist, dann wird dazu nur das "Kabellose Installationswerk-

zeug" mit einem Standardsatz von 4,8mm [3/16"] geliefert.

2.4 LISTEDER HAUPTKOMPONENTEN (die vollstandige Explosionszeichnung des Werkzeugs und die

Materialaufstellung finden Sie im Wartungshandbuch)

Die Zeichnung fiir das PB2500 Smart finden Sie im Ausfalter des Deckblatts

A Mundstiicke M Ladegeratlampe

B Mundsttickhtlse N Ladegerat

C Mundstlickhilsenmutter O | Akkuladegeratanschluss
D Kollektorsperre P Spannbackenpatrone

E Kollektorverschluss Q | Spannbacken

F Befestigung fir Hakenzubehor R Spannbacken-Patronenbaugruppe
G Motorgehause S Spannbackenspreizerfeder
H Ausblasoffnung T Ziehkopf

| Griff U | Vordere Kupplung

J Schalter W | Dornkollektor

K Akku Y Niet

L Handbuch

2.5 OPTIONALES ZUBEHOR

WARNUNG: Da anderes Zubehor als das von STANLEY Engineered Fastening angebotene nicht mit
diesem Produkt getestet wurde, kdnnte der Gebrauch dieses Zubehors gefahrlich sein. Um das Verlet-
zungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von STANLEY Engineered Fastening empfohle-
nes Zubehor verwendet werden. Wenden Sie sich an lhren Handler, wenn Sie weitere Informationen
Uber das geeignete Zubehor benotigen.

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, trennen Sie den Akku ab, bevor Sie
Einstellungen vornehmen oder Anbaugerdte oder Zubehdr anbringen oder entfernen.

Eine vollstandige Liste von Mundstlicken und Ziehschrauben sowie anderem Zubehor fiir die PB-Serie finden
Sie Uiber unsere Website http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3. VERWENDUNG & EINRICHTUNG

Die Werkzeuge der PB-Serie sind fiir die Installation von STANLEY Engineered Fastening Blindbefestigern
konzipiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Ndhe von entflammbaren Flussigkeiten oder Gasen.

LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES WERKZEUGS ALLE SICHERHEITSWARNHINWEISE UND ALLE
ANWEISUNGEN.

Elektrische Sicherheit

Der Elektromotor wurde fiir eine einzige Spannung konstruiert. Uberpriifen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Uberpriifen Sie auch, dass die Spannung des Ladegeréts
der lhres Stromnetzes entspricht.

Ihr DEWALT®-Ladegerat ist gemaR EN60335 doppelt isoliert, deshalb ist keine Erde erforderlich.

O

Verwendung eines Verlangerungskabels

Ein Verlangerungskabel sollte nur dann verwendet werden, wenn es absolut notwendig ist. Benutzen Sie ein
zugelassenes Verlangerungskabel, das fir die Leistungsaufnahme Ihres Ladegerats ausreichend ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen betrdgt 1 mm? und die Hochstlange betrégt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel immer vollstandig ab.

Vor dem Gebrauch

e Wahlen Sie das passende Mundsttlick und bringen Sie es an.

e  Gewabhrleisten Sie, dass der Akku vollstandig aufgeladen ist.

e Setzen Sie den Akku in das Werkzeug ein

e Ziehen Sie den Ausloser einmal, um den Bildschirm einzuschalten.

e Ziehen Sie schnell den Ausldser und lassen Sie ihn wieder los, um das Werkzeug in die Ausgangsposition
zu bringen.

4. BEDIENANWEISUNGEN

Tragen Sie bei der Verwendung von Nietgerdten immer zugelassenen Gehoér- und Augen-
schutz.

Q WARNUNG: Bevor Sie das Werkzeug einstellen, entfernen Sie immer den Akku.

4.1  NIETAUSRUSTUNG
Die Zeichnung fiir das PB2500 Smart finden Sie im Ausfalter des Deckblatts
Anbringen des Mundstiicks (Abb. 7)

e Wahlen Sie das richtige Mundsttick fur die einzusetzenden Niete. Das Zubehdérhandbuch informiert Sie
Uiber die richtige Nietausristung.

e Ziehen Sie das Mundstiick (A) in die Mundstiickhdilse (B), indem Sie es mit einem 11 mm-
Schraubenschliissel im Uhrzeigersinn schrauben.

Anbringen von Spannbacke und Klauendriickerbaugruppe am PB2500 Smart (Abb. 4 & 5)

e Wahlen Sie den richtigen Klauendriicker oder die richtige Klauendrtickerbaugruppe (R), die zum
gewahlten Mundstiick passt. Das Zubehorhandbuch informiert Sie tGber die richtige Nietausriistung.

e Setzen Sie den Spannbackenspreizer (R) in die Spannbackenspreizerfeder (S) ein.

e Bringen Sie den Spannbackensatz (Q) und die Spannbackenpatrone (P) wieder an der vorderen
Kupplung (U) an.
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HINWEIS: Verwenden Sie KEINE Schraubenschliissel, um die Spannbackenpatrone (P) an der vorderen Kupplung (U)
anzubringen. Es reicht aus, die Spannbackenpatrone (P) von Hand an der vorderen Kupplung (U) zu befestigen.

4.2 LADEGERATE

Ihr Werkzeug ist fiir die Verwendung mit einem DEWALT®-Ladegerat vorgesehen. Achten Sie darauf, alle
Sicherheitsanweisungen zu lesen, bevor Sie das Ladegerat verwenden. An dem Ladegerédt brauchen keine
Einstellungen vorgenommen zu werden und es wurde fiir eine moglichst einfache Bedienung konzipiert.

Ladevorgang (Abb. 2)

e SchlieBen Sie das Ladegerat an einer geeigneten Steckdose an, bevor Sie den Akkupack einsetzen. (Siehe
Technische Daten des Ladegerats in Abschnitt 2)

e Setzen Sie den Akkupack (K) in das Ladegerat ein und achten darauf, dass er vollstandig im Ladegerat
sitzt. Die rote Leuchte (Aufladen) blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der Ladevorgang begonnen
wurde.

e Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet. Der Akku ist
vollstandig aufgeladen und kann jetzt benutzt oder im Ladegerédt belassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Leistung der Li-lon-Akkus zu gewdhrleisten, laden Sie die Akkus vor der ersten
Anwendung vollstédndig auf.

Ladevorgang
Die Ladezustande des Akkupacks sind in der Tabelle unten aufgefiihrt.

Ladestandsanzeigen:

IEI Aufladen _— = E
[ Voll geladen @
E Heil/Kalt-Verzégerung* I — 85

*Die rote Leuchte blinkt weiterhin, aber wahrend dieser Zeit leuchtet auch eine gelbe Kontrollleuchte auf.
Sobald

der Akku wieder eine angemessene Temperatur erreicht hat, schaltet sich die gelbe Leuchte aus und das Lade-
gerat nimmt

den Ladevorgang wieder auf.

Dieses Ladegerat ladt keine defekten Akkus auf. Das Ladegerat zeigt eine defekte Batterie an, indem es nicht
mehr leuchtet.

HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem Ladegerit hinweisen.

Wenn das Ladegerit auf ein Problem hinweist, bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur Uberpriifung zu
einer autorisierten Servicestelle.

Hei3/Kalt-Verzégerung

Wenn das Ladegerit feststellt, dass ein Akku zu heil3 oder zu kalt ist, wird automatisch eine Heif3/Kalt-Verzo-
gerung ausgelost. Dabei wird der Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine geeignete Temperatur
erreicht hat. Das Ladegerat schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses Funktionsmerkmal gewéhr-
leistet die maximale Lebensdauer des Akkus. Ein kalter Akku wird mit etwa der halben Geschwindigkeit eines
warmen Akkus geladen. Der Akku wird wahrend des gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwin-
digkeit geladen, die sich auch nicht erh6ht, wenn der Akku warmer wird.

Lithium-lonen-Akkus

STANLEY Engineered Fastening Li-lon-Werkzeuge der PB-Serie sind mit einem elektronischen Schutzsystem
ausgestattet, das den Akku vor Uberladung, Uberhitzung und vollstandiger Entladung schiitzt.

Das Gerat schaltet sich automatisch aus, wenn das elektronische Schutzsystem anschlédgt. Setzen Sie in dem
Fall den Li-lon-Akku in das Ladegerét ein, bis er vollstandig aufgeladen ist.
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4.3 AKKUS

Ihr Werkzeug wurde speziell zur Verwendung mit DEWALT®-Li-lon-Akkus mit max. 18V/20V entwickelt.
Einsetzen und Entnahme des Akkus in das/aus dem Werkzeug (Abb. 3)

HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku vollstéindig aufgeladen sein. Das Werkzeug geht ohne
Warnung aus, wenn der Akku entladen ist.

EINSETZEN DES AKKUPACKS IN DEN GRIFF
e Richten Sie den Akkupack (K) an den Flihrungen im Werkzeuggriff aus (Abb. 3).

e Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht
16sen kann.

ENTNAHME DES AKKUPACKS AUS DEM GRIFF
e Dricken Sie Akku-Loseknopf, und ziehen Sie den Akku kraftig aus dem Werkzeuggriff.
e Legen Sie den Akku wie im Abschnitt "Ladegeréte" dieses Handbuchs beschrieben in das Ladegerét.

Empfehlungen fiir die Lagerung

e Einidealer Lagerplatz ist kiihl und trocken und nicht direktem Sonnenlicht sowie tiberméaBiger Hitze
oder Kélte ausgesetzt. Fiir eine optimale Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei
Raumtemperatur, wenn sie nicht verwendet werden.

e Beilangerer Aufbewahrung sollte ein vollstandig aufgeladener Akku an einem kihlen, trockenen Ort und
auBerhalb des Ladegeréts aufbewahrt werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.

HINWEIS: Akkus sollten nicht vollsténdig entladen aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufge-

laden werden.

5. BEDIENUNGSSCHRITTE
c WARNUNG: Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.

c WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, trennen Sie den Akku ab, bevor Sie
Einstellungen vornehmen oder Anbaugerate oder Zubehér anbringen oder entfernen.

c WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, beachten Sie IMMER die richtige
Haltung der Hande.

c WARNUNG: Halten Sie zur Vermeidung von schweren Verletzungen das Gerat IMMER gut fest, um auf
plotzliche Bewegungen reagieren zu kénnen.

5.1  RICHTIGE HALTUNG DER HANDE

Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem Haupthandgriff (1), Abb. 1.

5.2 BEDIENUNG DES WERKZEUGS

Blindniet einsetzen (Abb. 8)

Das Smart Touch Screen-Bedienungshandbuch enthdlt die Details zur Verwendung des Touchscreens.
Bitte besuchen Sie unsere Website
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

So installieren Sie einen Blindniet

e Schieben Sie den Blindniet (Y) in das Mundsttick (A).

e Positionieren Sie das Werkzeug (Abb. 9)

e Halten Sie den Schalter (J) gedriickt, bis der Niet voll in die Anwendung eingesetzt ist (Abb. 10).

e Wenn der Blindniet (Y) vollstandig eingesetzt worden ist, lassen Sie den Schalter (J) los. Das Werkzeug
kehrt jetzt automatisch in seine Ausgangsposition zuriick. Der Dorn wird automatisch in den
Dornkollektor (W) abgefiihrt.
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Wenn Sie den Schalter (J) loslassen, bevor das Ende des Einstellhubs erreicht ist, geht das Werkzeug sofort in
seine Ausgangsposition zuriick. Wenn der Blindniet (Y) nicht vollstandig eingesetzt worden ist, wiederholen
Sie die vorigen Schritte.

Wenn der automatische Riickkehrmodus aktiviert wurde, kehrt das Werkzeug, wenn es einen gesetzten Niet
erkennt, automatisch in seine Ausgangsposition zuriick, auch wenn der Ausldser noch in der Halteposition ist.
Zurilicksetzen (Abb. 9)

Wenn der Dorn sich nach dem Loslassen des Schalters nicht in seine Ausgangsposition bewegt oder wahrend
des Einsetzhubs anhlt, setzen Sie das Werkzeug in seine Ausgangsstellung zurlick, indem Sie den Schalter

(J) schnell ziehen und loslassen. Wenn das Problem hierdurch nicht behoben wird, entfernen Sie den Akku,
setzen ihn wieder ein und wiederholen dann den vorherigen Schritt. Wenn das Problem danach weiterhin
besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Leeren des Dornkollektors (W) (Abb. 6)

Der Dornkollektor wird benutzt, um Restdorne einzusammeln. Der Dornkollektor muss je nach GroBe der
benutzten Blindniete entleert werden.

Nenn- durchm. der Niete Ungeféhre Kapazitat (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32"] 600

3,2mm [1/8"] 360

4,0 mm [5/32"] 200

4,8 mm [3/16"] 150

6,4 mm [1/4"] Nicht zutreffend

e Kippen Sie das Werkzeug nach hinten, damit alle Restdorne in den Dornkollektor fallen kénnen.

e Offnen Sie den Dornkollektor (W), indem Sie die Kollektorsperre (D) zur Nasengehdusemutter (C)
schieben und die Abdeckung (E) anheben.

e Entleeren Sie die Restdorne in einen geeigneten Recycling-Container oder Abfallbehalter.

e Umden Dornkollektor (W) zu schlieen, lassen Sie die Abdeckung (E) herunter, bis die Kollektorsperre (D)
einrastetet.

6. WARTUNG DES WERKZEUGS

6.1 HAUFIGKEIT DER WARTUNG

Element Haufigkeit
Allgemeine Werkzeuguberpriifung Taglich
Mundstiick und Ziehschraube sdaubern & schmie- | 5.000 Niete
ren

Reinigen und schmieren der Kugelspindel und des 50.000 Niete*
Drucklagers

*Es wird empfohlen, sich an ein autorisiertes Servicecenter zu wenden

6.2 REINIGUNG

@ Tragen Sie bei der Reinigung der Gerdte IMMER zugelassenen Augenschutz
(i)

AuBenseite des Werkzeugs

Halten Sie die Liftungsoffnungen des burstenlosen Motors (H) frei von Staub und Schmutz. Wenn nétig,
benutzen Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um Staub und Schmutz von den Liiftungsoffnungen zu entfernen.
Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und Staub aus dem Hauptgehduse des Werkzeugs, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die Liftungsoéffnungen (H) ansammelt.

WARNUNG: Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene Staub-
maske.
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WARNUNG: Verwenden Sie niemals Losungsmittel oder andere scharfe Chemikalien fir die Reinigung
der nichtmetallischen Teile des Gerates. Diese Chemikalien kdnnen das in diesen Teilen verwendete
Material aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch.
Achten Sie darauf, dass niemals Flissigkeiten in das Werkzeug eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Werkzeugs in eine Flissigkeit.

Reinigung des Mundstiicks (Abb. 4 & 5)
e Losen Sie die Mundstlckhulsenmutter (C). Entfernen Sie die Mundstiickhdilse (B).

e Driicken Sie auf die vordere Kupplung (U) und l6sen Sie die Spannbackenpatrone (P). Lassen Sie die
vordere Kupplung (U) los.

e Entfernen Sie die Spannbacken (Q) und den Spannbackenspreizer (R).

e Entfernen Sie die Feder (S).

e Reinigen Sie die Innenseite der Mundstiickhilse (B) mit einem trockenen Tuch.

e Reinigen Sie die Spannbacken (Q) und den Spannbackenspreizer (R) mit einem trockenen Tuch. Wenn
noétig, wechseln Sie die Spannbacken (Q) und den Spannbackenspreizer (R).

e Reinigen Sie den Ziehkopf (T) mit einem trockenen Tuch.

e Tragen Sie Fett auf die Innenseite der Spannbackenpatrone (P) auf, wo die Spannbacken (Q) in Kontakt
kommen. Es wird ein Fett auf Molybdandisulfidbasis empfohlen.

e Bringen Sie die Feder (S) an.
e Bringen Sie den Spannbackenspreizer (R) und die Spannbacken (Q) an.

e Dricken Sie auf die vordere Kupplung (U) und ziehen Sie die Spannbackenpatrone (P) an. Lassen Sie die
vordere Kupplung (U) los.

e Bringen Sie die Mundsttickhiilse (B) an. Ziehen Sie die Mundsttickhiilsenmutter (C) fest.

e Fihren Sie wie in Abschnitt 5.2 beschrieben die Funktion zum Zurticksetzen des Werkzeugs aus, damit
sich das Werkzeug in der Ausgangsposition befindet.

Reinigungsanweisungen fiir Ladegerite
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das Ladegerat von der Wechselstromsteckdose, bevor Sie
es reinigen.

Schmutz und Fett an der Au3enseite des Ladegerats konnen mit einem Tuch oder einer weichen, nicht-metal-
lischen Birste entfernt werden.
Verwenden Sie KEIN Wasser oder Reinigungslosungen.

6.3 ERSATZTEILE - WERKZEUG

Informationen zu Ersatzteilen enthalten die jeweiligen Wartungshandbdicher, die Sie auf unserer Website
finden:

http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4 AUFLADBARER AKKUPACK

Dieser Akkupack mit langer Lebensdauer muss wieder aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos durchgefiihrt werden konnten. Am Ende seiner techni-
schen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte umweltgerecht.

Lassen Sie den Akkupack sich vollsténdig entladen und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
Li-lonen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie sie bei Ihrem Handler oder bei einer kommunalen Recycling-Sam-
melstelle ab. Dort werden die gesammelten Akkupacks recycelt oder ordnungsgemaf entsorgt.
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6.5 UMWELTSCHUTZ

Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht mit normalem Haushaltsabfall entsorgt werden.

Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr STANLEY Engineered Fastening-Produkt ersetzt werden muss

Y oder Sie es nicht mehr benétigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Haushaltsabfall. Fihren
@ Sie dieses Produkt der Abfalltrennung zu. Die separate Entsorgung von Gebrauchtprodukten und
Verpackungen erméglicht das Recycling und die Wiederverwendung der Stoffe. Die Wiederverwen-
dung von Recyclingstoffen hilft, Umweltverschmutzung zu vermeiden und mindert die Nachfrage
(xy. nach Rohstoffen.

%& Lokale Vorschriften regeln moglicherweise die getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und Haus-
haltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen oder beim Einzelhéndler, wenn Sie ein neues Produkt
kaufen.

Die nachstgelegene autorisierte Kundendienststelle erfahren Sie bei Ihrer 6rtlichen STANLEY Enginee-
red Fastening Geschaftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung angegebenen Adresse. Alternativ
erhalten Sie eine Liste der autorisierten STANLEY Engineered Fastening-Kundendienstwerkstatten und
vollstandige Informationen Gber unseren Kundendienst im Internet unter:
www.StanleyEngineeredFastening.com
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7. EC-KONFORMITATSERKLARUNG

Ubersetzung der Originalanleitung

Wir, STANLEY Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyo-
hashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, erkldren in unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

Beschreibung Elektrowerkzeug
Marke/Modell STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart
Seriennr.

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Rechtsvorschriften tibereinstimmt:

2006/42/EC Die Maschinenrichtlinie

2014/30/EU Die Richtlinie Uber elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

2014/53/EU Funkgeraterichtlinie

2011/65/EU RoHS Restriction of Hazardous Substances (Reduzierung von Schadstoffen)

und mit den Normen:

IEC 60745-1: 2006 mit der EN 55014-2: 2015 EN 301 489-17: 2017 EN 62479: 2010
EN-Abweichung
IEC 60745-2-16: 2008 mit EN 62233: 2008 EN 300 328: 2016 EN 50566: 2017
der EN-Abweichung
EN55014-1: 2017 EN 301 489-1: 2019 EN 62209-2: 2010

Die technische Dokumentation wird in Ubereinstimmung mit Anhang 1, Abschnitt 1.7.4.1, in Ubereinstim-
mung mit 2006/42/EC zusammengestellt.

Unterzeichnet von und im Namen von:

Toyohashi, Aichi, Japan 08. Juni 2020 M W

Datum der Ausstel-

Ort der Ausstellung lung

Nobuharu Naito, Director R&D Engineering

8. ERKLARUNG ZU FUNKGERATEN

Dieses Gerat entspricht den CE-Anforderungen an die Strahlenbelastung, die fiir eine unkontrollierte Umge-
bung festgelegt sind. Endbenutzer miissen die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Konformi-
tat mit der HF-Exposition zu gewahrleisten.

8.1  SPEZIFIKATIONEN FUR FUNKGERATE

Dieses Werkzeug enthalt ein HF-Modul (ESP32-WROOM-32 von Espressif, FCC-Code: 2AC7Z-ESPWROOM32,
IC-Code: 21098-ESPWROOM32) und funktioniert unter den folgenden Bedingungen.

Wi-Fi: 2,412MHz~2,472MHz, 13dBm, DSSS und OFDM

Bluetooth: 2,402MHz~2,480MHz, 2dBm

Eine gedruckte Antenne mit 2dBi Verstarkung, die in das HF-Modul integriert ist (ESP32-WROOM-32).
Oszillator: HF: 40MHz, Bildschirmmodul: *25MHz (fir MC), 32.768kHz (fiir RTC)

*25MHz wird in der CPU auf maximal 180MHz vervielféltigt.
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8.2 FCC-ERKLARUNG

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

(1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen und

(2) dieses Gerat muss alle empfangenen Stérungen akzeptieren, einschlief3lich Storungen, die unerwiinschte

Funktionen verursachen kénnen.

Jegliche Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von der fiir die Einhaltung der Vorschriften

verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kénnen Ihre Befugnis zum Betrieb des Geréts erléschen lassen.

Dieses Gerat wurde getestet und erfillt die Grenzwerte fiir ein Gerat der Klasse B gemaR Teil 15 der FCC-Be-

stimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schddlichen Stérungen in Wohngebie-

ten gewadhrleisten. Dieses Gerat erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann sie abstrahlen, und

es kann, wenn es nicht in Ubereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird, Stérungen des Funk-

verkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Stérungen

auftreten. Falls dieses Gerat Storungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und

Ausschalten des Gerdts Uberprift werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Stérungen durch eine oder

mehrere der folgenden MalBnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Neupositionierung der Empfangsantenne.

- VergroBerung des Abstands zwischen Gerat und Empfanger.

- AnschlieBen des Geréts an eine Steckdose, die zu einem anderen Stromkreis gehort als dem, zu dem der
Empfanger gehort.

- Bitten Sie den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Dieses Gerat entspricht den HF-Grenzen der FCC an die Strahlenbelastung, die fiir eine unkontrollierte Um-
gebung festgelegt sind. Um die Einhaltung der FCC-Anforderungen zur Konformitat mit der HF-Exposition zu
gewabhrleisten, ist wahrend des Sendens der direkte Kontakt mit der Sendeantenne zu vermeiden.

8.3  IC(ISED)-ERKLARUNG

Dieses Gerat entspricht den lizenzfreien RSS von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgen-

den Bedingungen:

(1) Dieses Gerat darf keine Stérungen verursachen; und

(2) Dieses Gerat muss alle Stérungen akzeptieren, einschlielich Stérungen, die unerwiinschte Funktionen
des Gerats verursachen kénnen.

Dieses EUT entspricht den SAR-Werten fiir die allgemeine Bevélkerung/unkontrollierte Expositionsgrenzwerte
in IC RSS-102 und wurde in Ubereinstimmung mit den in IEEE 1528 und IEC 62209 spezifizierten Messmetho-
den und -verfahren geprift.

Dieses Gerat sollte so weit wie moglich vom Korper des Benutzers entfernt installiert und betrieben werden,
oder es sollte auf eine niedrigere Ausgangsleistung eingestellt werden, wenn eine solche Funktion verfligbar
ist.
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9. SCHUTZEN SIE IHRE INVESTITION!

9.1 STANLEY ENGINEERED FASTENING WERKZEUGGARANTIE

STANLEY Engineered Fastening garantiert, dass alle Elektrowerkzeuge sorgfaltig hergestellt wurden und dass
sie bei normalem Gebrauch und normaler Wartung fiir einen Zeitraum von einem (1) Jahr frei von Material-
und Verarbeitungsfehlern sind.

Wir verlangern die Garantie auf |hr Werkzeug (ausgenommen Batterien und Ladegerat) von einem (1) Jahr auf
zwei (2) Jahre, wenn Sie Ihr Werkzeug online registrieren. (Siehe Abschnitt 9.2 am Ende dieser Seite.)

Diese Nietwerkzeuggarantie gilt nur fir den urspriinglichen Kaufer des Werkzeugs und fir die urspriingliche
Nutzung.

Ausschliisse:

Normaler VerschleiB3.

RegelmaBige Wartung, Reparatur und Ersatzteilbedarf aufgrund normaler Abnutzung sind von der Garantie
ausgeschlossen.

Missbrauch & Fehlbedienung.

Defekte oder Schaden, die durch unsachgemaBen Betrieb, Lagerung, Missbrauch oder Fehlbedienung, Unfall
oder Nachlassigkeit entstehen,

sowie physische Schaden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Unbefugte Wartung oder Anderung.

Defekte oder Schaden, die auf Service, Testeinstellung, Installation, Wartung, Anderung oder Modifikation in
irgendeiner Weise durch andere Parteien als von STANLEY Engineered Fastening oder seinen autorisierten
Kundendienststellen zuriickzufiihren sind, sind von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

Alle anderen Garantien, ob ausdrticklich oder impliziert, einschlielich Garantien der Marktgangigkeit oder
Eignung fiir einen bestimmten Zweck, sind ausgeschlossen.

Sollte dieses Werkzeug die Garantiebedingungen erfiillen, bringen Sie es unverziglich zu einer autorisierten
Kundendienststelle an einem Standort in lhrer Nahe. Fiir eine Liste der autorisierten Stanley Engineered Fas-
tening-Kundendienststellen in den USA oder Kanada rufen Sie uns gebihrenfrei an unter: (877)364 2781.

Von aulBerhalb der USA und Kanada besuchen Sie unsere Website www.StanleyEngineeredFastening.com,
wo Sie eine Filiale von STANLEY Engineered Fastening in lhrer Néhe finden.

STANLEY Engineered Fastening wird dann kostenlos alle Teile austauschen, die von uns aufgrund von fehler-
haftem Material oder Verarbeitung als defekt festgestellt wurden und das Werkzeug mit bezahlten Versand-
kosten zuriicksenden. Das ist unsere einzige Verpflichtung unter dieser Garantie. In keinem Fall ist STANLEY
Engineered Fastening haftbar fiir Folge- oder Einzelschaden, die sich aus dem Kauf oder der Verwendung
dieses Werkzeugs ergeben.

9.2 REGISTRIEREN SIE IHR BLINDNIETWERKZEUG ONLINE

Um lhre Garantie online zu registrieren, besuchen Sie uns unter:
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Vielen Dank, dass Sie sich
fur ein Werkzeug der Stanley®-Marke STANLEY Engineered Fastening entschieden haben.
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Las personas que instalen o hagan funcionar la herramienta deberan leer el manual de instrucciones,
prestando especial atencién a las siguientes normas de seguridad.

1. DEFINICIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de cada palabra de advertencia. Lea el manual

y preste atencién a estos simbolos.
PELIGRO: Indica una situacién de peligro inminente que, de no evitarse, ocasionard la muerte
o lesiones graves.

PRECAUCION: Indica una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede ocasio-
nar una lesion menor o de gravedad moderada.

ADVERTENCIA: Indica una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria ocasionar la
muerte o una lesion grave.

AVISO: Indica una practica no relacionada con lesiones personales que, de no evitarse, puede ocasionar
darios materiales.

c Indica riesgo de descarga eléctrica

ﬁ Indica riesgo de incendio

El funcionamiento o el mantenimiento inadecuado de este producto podrian causar lesiones graves
o danos materiales. Lea y comprenda todas las advertencias e instrucciones de funcionamiento antes
de usar este dispositivo. Cuando utilice herramientas eléctricas, deberd tomar siempre todas las
precauciones bdsicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales.

1.1 SEGURIDAD GENERAL

A jADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de sequridad y todas las instrucciones. En caso de
incumplimiento de las advertencias e instrucciones, puede ocurrir una descarga eléctrica, un incendio
y/o lesiones graves.

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que fun-
ciona a través de la red eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con bateria (sin cable).

e Nouse la herramienta para otros fines distintos al previsto de colocacion de remaches de STANLEY Engineered
Fastening.
e Use solamente piezas, remaches y accesorios recomendados por el fabricante.

e Use las herramientas solo con las baterias designadas especificamente.

1.2 USOY CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS

e Laherramienta debe mantenerse siempre en condiciones de trabajo seguras, debe comprobarse a intervalos
regulares que no presente danos y debe ser utilizada por personal capacitado. El procedimiento de desmontaje
deberd ser realizado por personal capacitado. No desmonte esta herramienta sin consultar antes las
instrucciones de mantenimiento.

e No modifique la herramienta de ningiin modo. Si el cliente aporta cualquier modificacion a la herramienta, se
responsabilizard totalmente de ello y perderdn validez todas las garantias aplicables.

e Desconecte la bateria de la herramienta antes de realizar cualquier mantenimiento o intento de ajuste, o antes
de colocar o extraer un conjunto de boquilla.

e Antes del uso, compruebe que no haya ninguna desalineacion o bloqueo de las piezas moviles, rotura de piezas
y cualquier otra condicién que pudiera afectar al funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta estd
danada, llévela a reparar antes de utilizarla. Extraiga eventuales llaves o pinzas de ajuste antes del uso.
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e Antes de usar la herramienta, compruebe que la bateria no esté danada. Evite caidas de la bateria. Los golpes
bruscos pueden causar danos internos y fallos prematuros a la bateria.

e Mantenga el drea de trabajo limpia y bien iluminada.

e Utilice ropa adecuada. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de
las piezas moviles. Las ropas sueltas, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados por las piezas en
movimiento.

e Adopte una posicion firmey estable antes de hacer funcionar la herramienta.

e Losoperadores y otras personas que se encuentren en la zona de trabajo deben usar gafas de seguridad
aprobadas ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 u otras con protectores laterales. Use siempre gafas de seguridad
y protectores de oidos mientras utiliza la mdquina.

e Serequiere espacio suficiente para las manos del operador de la mdquina antes de remachar.
e No haga funcionar la herramienta dirigiéndola hacia ninguna persona.
e NOHAGA FUNCIONAR la herramienta sin la carcasa de la boquilla montada.

e No utilice la herramienta o el cargador en atmdsfera explosiva o en un entorno que permita la exposicién
afluidos o gases combustibles.

e No utilice la herramienta o el cargador en un entorno que permita la exposicién a humedad o lluvia, para
evitar el riesgo de descarga eléctrica.

e No haga un uso indebido de la mdquina arrojdndola o usdndola como un martillo.

e No permita que entren polvo u objetos extrafios en las ranuras de ventilacion de la herramienta pues esto
puede causar el mal funcionamiento de la herramienta.

e Mantenga las manos secas, limpias y libres de aceite y grasa.

e Cuando transporte la herramienta de un lugar a otro, mantenga las manos alejadas del gatillo, para evitar la
activacién involuntaria.

e Nunca deje la herramienta bdsica sin supervision.
e Desconecte la bateria cuando no use la herramienta.
1.3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA TODOS LOS CARGADORES DE BATERIAS

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y funcionamien-
to para los cargadores de baterias compatibles (consulte Datos técnicos).

e Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y advertencias del cargador, de la bateria y del
producto que utiliza la bateria.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No permita que ningun liquido penetre en el cargador.
Ello puede causar descargas eléctricas.

ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo diferencial residual con una capacidad nomi-
nal de corriente residual de 30 mA o menos.

PRECAUCION: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo de dafios, cargue solo las baterias recar-
gables de DEWALT®. Otras baterias pueden explotar y causar lesiones personales y dafios.

PRECAUCION: Mantener fuera del alcance los nifios.

> BB b

AVISO: En determinadas circunstancias, cuando el cargador estd conectado a la red eléctrica, los contactos de
carga internos pueden entrar en cortocircuito debido a materiales extrafios. Los materiales extrafios conductores,
como, por ejemplo, a titulo enunciativo pero no limitativo, lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumula-
cion de particulas metdlicas, deben mantenerse alejados de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el car-
gador de la red cuando no haya ninguna bateria en la cavidad. Desconecte el cargador antes de intentar limpiarlo

e NOintente cargar el paquete de baterias con otros cargadores distintos a los indicados en este manual. E/
cargador y la bateria han sido especificamente disefiados para funcionar juntos.




ESPANOL

e Estos cargadores no han sido disefiados para fines distintos a la recarga de las baterias recargables de
DEWALT®. Cualquier otro uso puede causar riesgos de incendio, descargas eléctricas o electrocucion.

e Noexponga el cargador ala lluvia o a la nieve.

e Tiredel enchufe y no del cable para desconectar el cargador. De este modo, reducird el riesgo de darios al
enchufe y al cable eléctrico.

e Compruebe que el cable se encuentre ubicado de modo que nadie pueda pisarlo o tropezar con ély que no esté
sujeto a danos o esfuerzos.

e No utilice cables prolongadores a menos que sea estrictamente necesario. El uso de un cable prolongador
inadecuado puede causar riesgos de incendios y descargas eléctricas o electrocucion.

e No cologue ningtin objeto encima del cargador ni coloque el cargador sobre una superficie blanda que
bloquee las ranuras de ventilacion y produzca un excesivo calor interno. Coloque el cargador en un lugar
alejado de cualquier fuente de calor. El cargador se ventila a través de las ranuras en la parte superior e inferior
dela carcasa.

e No utilice el cargador si el cable o el enchufe estdn danados, y hdgalos reparar de inmediato.
e No utilice el cargador si ha recibido un gran golpe, si se ha caido o si se ha dafiado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicios autorizado.

e Nodesmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio autorizado cuando necesite repararlo o hacerle
el mantenimiento. Un nuevo montaje incorrecto puede causar riesgos de incendio y descarga eléctrica
o electrocucion.

e Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar limpiarlo. Esto reducird el riesgo de descarga eléctrica.
Extraer la bateria no reduce el riesgo de descarga eléctrica.

e NOintente nunca conectar dos cargadores juntos.

e Elcargador ha sido disefiado para funcionar con la corriente eléctrica doméstica estandar (consulte las

especificaciones del cargador). No intente usarla con ningtn otro voltaje. Esto no se aplica al cargador de
vehiculos.

1.4  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA TODAS LAS BATERIAS

Cuando solicite baterias de repuesto, asegurese de incluir la referencia y el voltaje.

La bateria no esta totalmente cargada al desembalarla. Antes de usar la bateria y el cargador, lea las instruccio-
nes de seguridad que se hallan a continuacién. Después siga los procedimientos expuestos.

LEATODAS LAS INSTRUCCIONES

e No cargue ni utilice la bateria en atmdsferas explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases o liquidos
inflamables. Al introducir o extraer la bateria del cargador pueden arder el polvo o los humos.

e No fuerce nunca la bateria para introducirla en el cargador. No altere la bateria de ningtin modo para
introducirla en un cargador no compatible, pues la bateria puede romperse y causar lesiones personales
graves.

e Cargue las baterias solo con los cargadores DEWALT®.
e NOsalpique la bateria ni la sumerja en agua ni en otros liquidos.

e No guarde ni utilice la herramienta y el grupo de baterias en lugares en los que la temperatura pueda alcanzar
o superar los 40 °C (104 °F) (como, por ejemplo, cobertizos de exterior o cobertizos metdlicos en verano).

e Cuando no se esté utilizando la bateria, manténgala alejada de otros objetos metdlicos tales como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos pequerios de metal que pueden hacer una conexion de un
terminal a otro.

e Nodeseche las baterias en el agua.

ADVERTENCIA: Nunca trate de abrir la bateria por ningin motivo. Si la carcasa de la bateria esta rota
o danada, no la introduzca en el cargador. No golpee, deje caer ni daiie la bateria. No utilice una ba-
teria o cargador que haya sufrido golpes fuertes, caidas o dafnos de cualquier otro tipo (por ejemplo,
perforacion con clavos, golpes de martillo o pisadas). Ello puede causar choque eléctrico o electrocu-
cion. Las baterias dafadas deben llevarse al centro de servicios para su reciclaje.
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ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No guarde ni transporte la bateria de modo que algun objeto
metdélico pueda entrar en contacto con los terminales expuestos de la bateria. Cuando transporte una
sola bateria, compruebe que los terminales de la bateria estén protegidos y bien aislados de materia-
les que pudieran hace contactos con ellos y causar un cortocircuito.

>

PRECAUCION: Cuando no utilice la herramienta, coléquela de costado sobre una superficie estable

donde no suponga riesgos de tropezones o caidas. Algunas herramientas con baterias grandes per-

manecen de forma vertical sobre la bateria, pero pueden cambiarse facilmente de posicién.

1.5 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICAS PARA BATERIAS DE IONES DE LITIO (LI-ION)

1. No incinere la bateria aunque tenga darios importantes o esté completamente desgastada. La
bateria puede explotar si se expone al fuego. Cuando se queman baterias de iones de litio se generan
gases y materiales toxicos.

>

2. Siel contenido de la bateria entra en contacto con la piel, Idvese inmediatamente con jabén
suave y agua. Si el liquido de la bateria entra en contacto con los ojos, enjudguese con agua los ojos
abiertos durante 15 minutos o hasta que cese la irritacion. Si necesita atencion médica, el electrolito de
la bateria estd compuesto de una mezcla de carbonatos orgdnicos liquidos y sales de litio.

w

El contenido de las células de la bateria puede causar irritacion respiratoria. Proporcione aire
fresco. Si los sintomas persisten, busque ayuda médica.

ADVERTENCIA: Peligro de quemadauras. El liquido de la bateria puede ser inflamable si se
expone a chispas o llamas.
1.6  RIESGOS RESIDUALES
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad,
existen determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Los riesgos son los siguientes:
- Deterioro auditivo
- Riesgo de lesiones personales debido a particulas volantes
- Riesgo de quemaduras debido a los accesorios que se calientan durante el funcionamiento.
- Riesgo de lesiones personales debido al uso prolongado.

1.7 ETIQUETAS EICONOS
Marcas sobre la herramienta

POSICION DEL CODIGO DE FECHA: El c6digo de fecha, que contiene el afio, el mes y el lugar de fabricacién,
esta impreso en la superficie de la carcasa que forma la junta de montaje entre la herramienta y la bateria.

Etiquetas del cargador y la bateria
Ademas de las imagenes contenidas en este manual, las etiquetas del cargador y la bateria muestran los
siguientes pictogramas.

-

I-ION

Retraso por bateria caliente/fria. No queme la bateria.

3

II Antes de usar la herramienta, lea el No exponga al agua.
Il manual de instrucciones.
Antes de usar la herramienta, lea el Haga cambiar inmediatamente los
manual de instrucciones. cables defectuosos.
IS La bateria se esta cargando. Cargue solo entre 4 °Cy 40 °C.
La bateria esta cargada. E Deseche la bateria respetando el medio
E ambiente.

%
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Carga baterias de iones de litio. = Para informacion sobre el tiempo de

@ Lion carga, consulte Datos técnicos.

®)

Solo para uso en interior. No cargue baterias deterioradas.

)

Oj| X%

Cargue las baterias DEWALT®/POP®Av- Su cargador DEWALT® tiene doble
del® solo con los cargadores de baterias aislamiento de conformidad con la
DEWALT®/POP®Avdel® indicados. Cargar norma EN60335 y por ello no requiere
otras baterias que no sean las baterias conexion a tierra.

especificadas de DEWALT®/POP®Avdel®
con un cargador DEWALT®/POP®Avdel®
puede causar explosiones u otras situa-
ciones peligrosas.

STANLEY Engineered Fastening aplica una politica de desarrollo continuo y mejora de productos y se
reserva el derecho de variar las especificaciones de todos los productos sin previo aviso.
2. ESPECIFICACIONES

EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE REALIZARSE NINGUNA OPERACION DE MANTENIMIENTO
O REPARACION EXCEPTO EL CAMBIO DE BOQUILLA.

2.1 DATOS TECNICOS

2.1.1
PB2500 Smart

Voltaje \% 18 nom / 20 max.
Tipo 3

Tipo de bateria lones de litio
Peso (sin la bateria) Kg 1,46

L__ (presion acustica) dB(A) 76,1

K_ (incertidumbre de presi6n acustica) dB(A) 3

L. (potencia acustica) dB(A) 87,1

K, (incertidumbre de potencia acustica) dB(A) 3

Valores totales de vibracion (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo
con las normas EN 60745-1y EN 62841-1:

Valor de emisién de vibraciones ah

Ah = m/s? <25
Incertidumbre K = m/s? 1,5

10
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2.1.2
Modelo PB2500 Smart PB2500 Smart
2.0 Ah 4.0 Ah
Peso Kg [lbs] 1.8 [3.98] 2.1 [4.64]
Longitud mm [in] 341[13.4] 341[13.4]
Altura mm [in] 241 [9.5] 261[10.3]
Carrera mm [in] 251[0.984] 25[0.984]
. 8.500 8.500
Fuerza de tiro N [Ibf] [1911] [1911]
did.nom 2 2,4 [3/32"] pasante
Gama remache mm [in] 048 [3/16
2.1.3.
Bateria*
Tipo de bateria lones de litio
Voltaje Ve 18 nom / 20 max.
Capacidad Ah 2,0/4,0
Peso Kg 0,35/0,61
Duracioén de la carga** min 30/60
Cargador** NA JP QW/GB/XE/XD/KR
Tipo de bateria lones de litio lones de litio lones de litio
Tipo de red Vac 120 100 230
Frecuencia de entrada Hz 60 50/60 50
Peso Kg 0,50 0,50 0,50
Fusibles
Herra-
Europa mientas de 10 amperios. Red
230V
Herra- 3 amperios en la
R.U. e Irlanda mientas de pred
230V
*Las herramientas de la serie PB son compatibles con los tipos de baterias de iones de litio DEWALT® de
18V nom./20 V max.
** | a duracidn de la carga estd basada en los cargadores DCB115 DEWALT®
2.1.4
Remaches estimados por carga
Rlmee nom. (EEES Bateria 2.0 Ah Bateria 4.0 Ah
mm [in]
©2,4[3/32] 1,600(1,200) 3,200(2,400)
03,2[1/8] 1,500(1,100) 3,000(2,200)
PB2500 Smart
04,0 [5/32] 1,300(1,000) 2,600(2,000)
04,8[3/16] 1,100(800) 2,200(1,600)

Nota: Estos valores se detallan solo como guia y han sido estimados sobre la base de una bateria totalmente car-
gada. Los resultados pueden variar segtin el material del remache, el estado de la bateria y de la remachadoray el
entorno de trabajo. Entre paréntesis, los valores cuando se habilita la funcién Smart.
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2.2 ESPECIFICACIONES DE COLOCACION

CAPACIDAD DE COLOCACION
Tipo de remache HE2E00EaakE
2,4 mm 30mm 3,2mm 4,0 mm 43 mm 4,8 mm 5,0/6,0/
[3/32"] ' [1/8"] [5/32"] ' [3/16"] 7,0 mm
EXTREMO ABIERTO . ° ° ° °
EXTREMO o . .
CERRADO
AVEX@/ [ ] [ ) [ ] [ ]
STAVEX®
AVINOX®/ o o o
AVIBULB®
HR/HT ° ° °
INTERLOCK® °
HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR °
BULBEX®/LS/TL ° ° °
MONOBOLT® °
MULTI-GRIP ° ° °
PULL-THRU (PT) °
QRIVET ° ° °
T-LOK® °
T Rivet °
AVSEAL®IL ° °

Nota: Para mds informacion sobre las boquillas, consulte el manual de accesorios.

Esta herramienta tiene capacidad de comprobar las mediciones. STANLEY Engineered Fastening no asegura la
cifra ni la precision de la carga de rotura ni la carrera mostradas. Ademds, STANLEY Engineered Fastening no puede
indicar un intervalo de carga de rotura ni de carrera para cada remache. Los limites los establecerd el operario de
la herramienta como un medio para evitar la aplicacién de productos defectuosos y fijaciones anémalas o para
detectar fallos de la herramienta. Ejemplos de fallos de la herramienta son el deslizamiento de la mordaza o la
necesidad de devolver la herramienta para su mantenimiento.

Los remaches con una carga de rotura baja (menos de 3.000 N, como el remache de aluminio de 4,0 mm de tama-
fio, etc.) pueden no presentar la curva del remache correctamente. Si la curva del remache y la evaluacién no son
necesarias o la curva del remache no se muestra correctamente, solo se puede utilizar la funcién de contador.

Es posible que el contador no funcione correctamente con remaches de carga extremadamente baja (menos de
2000 N como los remaches de aluminio de 3,2 mm etc.).

2.3 CONTENIDO DELA CAJA
La caja contiene:

PB2500S-###### Cant.
Bateria w*

Cargador de baterias **

Sufridera SA, 4 1 pza.
Sufridera SA, 5 1 pza.
Conjunto del aprietamordazas, 4 1 pza.
Conjunto del aprietamordazas, 5 1 pza.
Manual de instrucciones 1 pza.
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*La cantidad y el tipo de baterias de iones de litio depende del nimero de modelo y de la regién de venta.
Contacte con su vendedor local para obtener mas detalles y opciones.

** Si el nimero de modelo comprado es una herramienta basica, se suministra solo la remachadora de bateria
con una sufridera estandar de @ 4,8 mm [3/16"].

2.4

LISTA DE COMPONENTES PRINCIPALES (consulte el dibujo de despiece y la lista de materiales de la

herramienta en el manual de servicio)

El esquema de la PB2500 Smart se encuentra dentro de la cubierta

A Sufridera M | Ldmpara del cargador
B Conjunto de la boquilla N Cargador de baterias
C | Tuerca de la carcasa O | Conexion cargador de bateria
D Cierre del colector P Aprietamordazas
E Tapa del colector Q |Mordaza
F Anclaje de la anilla de suspension (accesorio) R Conjunto del aprietamordazas
G Carcasa del motor S Muelle del aprietamordazas
H Orificios de ventilacion T | Cabezal de traccién
| Empunadura U Bloqueo del aprietamordazas
J Boton W | Colector de vastagos
K Bateria Y Remache
L Manual

2.5 ACCESORIOS OPCIONALES

ADVERTENCIA: Puesto que los accesorios que no son suministrados por STANLEY Engineered
Fastening no han sido sometidos a pruebas con este producto, el uso de dichos accesorios con esta
herramienta puede ser peligroso. Para reducir el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente los accesorios recomendados por STANLEY Engineered Fastening. Consulte a su pro-
veedor si desea informacion mas detallada sobre los accesorios apropiados.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, desconecte la bateria antes de
efectuar cualquier ajuste o instalar/extraer acoplamientos o accesorios.

Para obtener una lista completa de equipos de colocacion y otros accesorios disponibles para la serie PB, con-
sulte nuestro sitio web http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3. USOY CONFIGURACION DE LA HERRAMIENTA

La serie de herramientas PB ha sido disefiada para la colocacién de los remaches de STANLEY Engineered
Fastening.
NO debe usarse en lugares humedos ni en presencia de liquidos o gases inflamables.

LEATODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN FUNCIO-
NAMIENTO LA HERRAMIENTA.

Seguridad eléctrica

El motor eléctrico esté4 disenado para un solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la bateria coincida
con el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegurese también de que el voltaje del cargador
coincida con el de la red eléctrica.

Su cargador DEWALT® tiene doble aislamiento de conformidad con la norma EN60335 y por ello no
D requiere conexion a tierra.

Uso de un cable prolongador

No debe utilizarse cable prolongador a menos que sea estrictamente necesario. Use un cable prolongador
aprobado y adecuado a la potencia de entrada del cargador (consulte Datos técnicos). La dimensién minima
del conductor es de 1 mm?y la longitud méaxima es de 30 m.

Si utiliza un prolongador enrollable, desenrolle siempre el cable completamente.

Antes de usar

e Seleccione el equipo de boquilla del tamaio adecuado e instélelo.

e Compruebe que la bateria esté totalmente cargada.

e Inserte el grupo de baterias en la herramienta.

e Tire del gatillo una vez para activar la pantalla

e Tirey suelte del activador para colocar la herramienta en la posicion de inicio.

4. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

@ Use siempre protectores auditivos y gafas cuando utilice herramientas de colocacion.

Q ADVERTENCIA: Antes de ajustar la herramienta, extraiga siempre la bateria.

4.1 EQUIPOS DE COLOCACION
El esquema de la PB2500 Smart se encuentra dentro de la cubierta
Montaje de la sufridera (Fig. 7)

e Seleccione la boquilla correcta para el remache que va a colocar. Consulte el manual de accesorios para el
conjunto de sufridera correcto.

e Apriete la sufridera (A) en la carcasa de la boquilla (B) girando en sentido horario con una llave de 11 mm.

Montaje del aprietamordazas y del tubo guia de la PB2500 Smart (fig. 4y 5)

e Seleccione el aprietamordazas o el conjunto de aprietamordazas (R) que coincida con la sufridera
seleccionada. Consulte el manual de accesorios para el conjunto de sufridera correcto.

e Introduzca el aprietamordazas (R) en el muelle del aprietamordazas (S).

e Vuelva a colocar el juego de mordazas (Q) y el aprietamordazas (P) en el bloqueo del portamordazas (U)
NOTA: NO use llaves para montar el portamordazas (P) en el bloqueo del portamordazas (U). Apretar manualmen-
te el portamordazas (P) es suficiente para bloquearla sobre el bloqueo del portamordazas (U)
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4.2 CARGADORES
Su herramienta utiliza un cargador DEWALT®. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de usar el carga-
dor. El cargador no requiere ninguln ajuste y ha sido disefiado para ser lo mas facil posible de manejar.

Procedimiento de carga (Fig. 2)

e Enchufe el cargador en una toma de corriente adecuada antes de introducir la bateria. (Consulte las
Especificaciones del cargador en la seccion 2)

e Introduzca la bateria (K) en el cargador y compruebe que la bateria quede correctamente colocada en el
cargador. La luz roja (carga) pestafieara continuamente indicando que ha iniciado el proceso de carga.

e Sabra que ha terminado la carga cuando la luz roja quede ENCENDIDA en modo fijo. La bateria esta
totalmente cargada y podrd utilizarse en ese momento o dejarse en el cargador.
NOTA: Para garantizar el mdximo nivel de rendimiento y vida util de las baterias de iones de litio, cargue
totalmente la bateria antes de usarla por primera vez.

L]
Proceso de carga
Para conocer el estado de carga de la bateria, véase el cuadro de aqui abajo.

Indicadores de carga:

W] cargando —_——— El
[ I completamente cargada EI
lﬁl retraso por bateria caliente/fria* I h— 85

*La luz roja seguira parpadeando, pero durante el funcionamiento se encenderd una luz indicadora amarilla.
Cuando

la bateria alcance la temperatura adecuada, la luz amarilla se apagara y el cargador reanudara automatica-
mente

el procedimiento de carga.

Este cargador no carga baterias defectuosas. El cargador indica que la bateria es defectuosa cuando no se
enciende.

NOTA: Esto puede significar también un problema en el cargador.

Si el cargador indica un problema, haga controlar el cargador y la bateria en un centro de asistencia autoriza-
do.

Retraso por bateria caliente/fria

Cuando el cargador detecta que una bateria estd demasiado caliente o demasiado fria, inicia automatica-
mente un Retraso por bateria caliente/fria y suspende la carga hasta que la bateria alcance la temperatura
adecuada. En ese momento, el cargador inicia automaticamente el modo de carga de la bateria. Esta funcion
garantiza la maxima duracién de la bateria. Una bateria fria se carga a la mitad de velocidad que una bateria
caliente. La bateria se cargara a una velocidad inferior durante el ciclo completo de recarga y no volvera a la
velocidad de recarga maxima aunque la bateria se caliente.

Baterias de iones de litio

Las herramientas de iones de litio de STANLEY Engineered Fastening de la serie PB han sido disefiadas con un
sistema de proteccion electrénico que protege la bateria de las sobrecargas, recalentamientos o descargas
intensas.

La herramienta se apaga automaticamente al activarse el sistema de proteccion electrénico. Si esto ocurre,
coloque la bateria de iones de litio en el cargador hasta que esté totalmente cargada.

4.3  BATERIAS
La herramienta se ha disefado para funcionar especificamente con baterias de iones de litio DEWALT® de
18V/20V como maximo.
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Insertar y extraer la bateria de la herramienta (Fig. 3)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que la bateria esté completamente cargada. La herramienta se
apaga sin ningun aviso cuando la bateria esté totalmente cargada.

INSTALAR LA BATERIA EN LA EMPUNADURA DE LA HERRAMIENTA

e Alinee la bateria (K) con las guias que se encuentran en el interior de la empufiadura de la herramienta
(Fig. 3)

e Haga deslizar la bateria en la empufiadura hasta que quede bien colocada en la herramienta y compruebe
que no se salga.

RETIRAR LA BATERIA DE LA EMPUNADURA

e Pulse el botdn de desbloqueo de la bateria y tire enérgicamente de la bateria para sacarla de la
empufadura de la herramienta.

e Introduzca la bateria en el cargador tal y como se indica en la seccidn del cargador del presente manual.

Recomendaciones para el almacenamiento

e El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y seco, que no esté expuesto directamente a la
luz del sol ni a un exceso de frio o calor. Para un rendimiento y vida util dptimos de la bateria, guarde las
baterias a temperatura ambiente cuando no las use.

e En caso de almacenamiento prolongado, se aconseja guardar la bateria completamente cargada en un
lugar fresco y seco fuera del cargador para obtener éptimos resultados.
NOTA: Las baterias no deben guardarse completamente descargadas. La bateria deberd recargarse antes del uso.

5. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas aplicables.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, desconecte la bateria antes de
efectuar cualquier ajuste o instalar/extraer acoplamientos o accesorios.

la posicién correcta.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, tenga SIEMPRE bien aferrada la
herramienta para estar preparado ante cualquier eventualidad

5.1  POSICION CORRECTA DE LAS MANOS

La posicion adecuada de las manos exige que una mano repose en la empunadura principal (I) Fig. 1.

c ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, mantenga SIEMPRE las manos en

5.2 FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

Colocar un remache (Fig. 8)

Para saber cémo utilizar la pantalla tactil, lea el manual de instrucciones de la pantalla tactil Smart.
Entre en nuestra web http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

Para colocar un remache.
e Coloque el remache (Y) en la sufridera (A)
e Posicionar la herramienta (Fig. 9)

e Pulse y mantenga pulsado el gatillo (J) hasta que el remache esté completamente colocado en la
aplicacién y suelte el gatillo nada mas romper el vastago (Fig. 10).

e Sielremache (Y) no se ha colocado totalmente, suelte el gatillo (J). La herramienta volvera
automaticamente a su posicion inicial. El vastago cae automaticamente en el colector de vastagos (W).
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Si suelta el gatillo (J) antes de finalizar la carrera de colocacion, la herramienta vuelve inmediatamente a su
posicién inicial. Si el remache (Y) no se ha colocado totalmente, repita los pasos anteriores.

Si activo el modo de retorno automatico, cuando la herramienta detecta un remache instalado, volvera auto-
maticamente a la posicién inicial aunque el gatillo permanezca apretado.

Funcion de restablecimiento (Fig. 9)

Si la herramienta no vuelve a su posicion inicial después de soltar el gatillo o se para durante la carrera de
colocacion, restablezca la herramienta pulsando y soltando rapidamente el gatillo (J). Si esto no soluciona el
problema, saque la bateria, vuelva a colocarla y repita el paso anterior. Si el problema persiste, contacte con su
representante local de servicios.

Vaciar el colector de vastagos (W) (Fig. 6)

El colector de véstagos se utiliza para recoger los vastagos rotos. El colector de vastagos debe vaciarse depen-
diendo del didmetro de los remaches utilizados.

Diametro nom. remache Capacidad aproximada (PB2500 Smart)
2.4 mm [3/32"] 600

3.2mm [1/8"] 360

4.0 mm [5/32"] 200

4.8 mm [3/16"] 150

6.4 mm [1/4"] No aplicable

e Incline la herramienta hacia atras para que los vastagos rotos caigan en el colector de vastagos.

e Para abrir el colector de vastagos (W), deslice el cierre del colector (D) hacia la tuerca de la carcasa de la
boquilla (C) y levante la tapa (E).

e Vacia los vastagos rotos en un contenedor de reciclaje o un cubo de basura.

e Para cerrar el colector de vastagos (X), baje la tapa (E) hasta que el cierre del colector (D) haga clic al
posicionarse en su lugar.

6. MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

6.1 FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO

Elemento Frecuencia
Inspeccion general de la herramienta Diaria

Limpieza y lubricacion del conjunto de la boquilla | 5.000 remaches
Limpieza y engrasado de tornillo de bolas y cojinete | 50.000 remaches*
de empuje
*Se recomienda contactar con el centro de servicios autorizado

6.2 LIMPIEZA

‘@ SIEMPRE use protectores auditivos y gafas cuando utilice equipos de limpieza.

Exterior de la herramienta

Mantenga los orificios de ventilacion del motor sin escobillas (H) libres de polvo y suciedad. Si es necesario,
use un pano suave humedecido para eliminar el polvo y la suciedad de los orificios de ventilacién. Elimine con
aire seco la suciedad y el polvo de la carcasa principal de la herramienta cada vez que advierta que se acumula
en los orificios de ventilacion (H) o cerca de ellos.

ADVERTENCIA: Cuando realice este procedimiento, use una proteccion ocular y una mascarilla anti-
polvo aprobadas.
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ADVERTENCIA: Nunca use disolventes u otros productos quimicos fuertes para limpiar las piezas no
metdlicas de la herramienta. Dichos productos quimicos pueden debilitar los materiales con los que
estan fabricadas estas piezas. Use un pafio humedecido Unicamente con agua y jabén suave. Nunca
deje que entre ningun liquido en la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma en un liquido.
Limpieza del conjunto de la boquilla (Figs. 4y 5)
o Afloje la tuerca de la carcasa de la boquilla (C). Extraiga la carcasa de la boquilla (B).

e Deslice el bloqueo del portamordazas (U) y afloje el aprietamordazas (P). Suelte el bloqueo del
portamordazas (U).

e Extraiga las mordazas (Q) y el aprietamordazas (R).
e Coloque el muelle (S).
e Limpie el interior de la carcasa (B) usando un pafio seco.

e Limpie las mordazas (Q) y el aprietamordazas (R) usando un pafio seco. Si es necesario, sustituya las
mordazas (Q) y el aprietamordazas (R).

e Limpie el cabezal de traccion (T) usando un pafo seco.

e Aplique grasa en el interior del portamordazas (P), en el punto de contacto con las mordazas (Q). Se
recomienda usar grasa a base de bisulfuro de molibdeno.

e Coloque el muelle (S) sobre el aprietamordazas.
e Monte el portamordazas (R) y las mordazas (Q).

e Deslice el bloqueo del portamordazas (U) y monte y apriete con la mano todo el conjunto anterior del
portamordazas (P). Suelte el bloqueo del portamordazas (U).

e Coloque el portaboquillas (B). Apriete la tuerca de la carcasa (C).

e Haga un reset de la herramienta para asegurarse de que se encuentre en la posicion inicial como se
describe en la seccion 5.2

Instrucciones de limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte el cargador de la salida
de corriente alterna.

Para limpiar la suciedad y grasa del exterior del cargador puede usarse un pafno o un cepillo no metalico
suave.
No utilice agua ni ningtin producto de limpieza.

6.3 PIEZAS DE REPUESTO - HERRAMIENTAS
Para las piezas de repuesto, consulte los manuales de mantenimiento especificos que puede encontrar en
nuestro sitio web en http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4 BATERIAS RECARGABLES

Esta bateria de larga duracion debe recargarse cuando deje de tener la suficiente potencia para realizar el
remachado como lo hacia anteriormente. Al final de su vida util, deséchela respetando el medio ambiente:
Descargue completamente la bateria, después extraigala de la herramienta.

Las celdas de iones de litio son reciclables. LIévelas a su distribuidor o a un centro de reciclaje local. Las bate-
rias recogidas se reciclardn o eliminaran correctamente.

6.5 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Recogida selectiva. Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos normales.
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Si algun dia se da cuenta que tiene que sustituir su producto STANLEY Engineered Fastening o si ya no
lo necesita, no lo deseche junto con los residuos domésticos. Destine el producto a la recogida selecti-
va. La recogida selectiva de productos y embalajes usados permite que los materiales sean reciclados
y utilizados nuevamente. La reutilizacion de los materiales reciclados ayuda a prevenir la contamina-
ciéon medioambiental y reduce la demanda de materias primas.

Los reglamentos locales pueden prever la recogida de productos eléctricos separada de los residuos
domeésticos en vertederos municipales o por el minorista cuando usted compra un producto nuevo.
Puede comprobar dénde se encuentra su agente de reparaciones mas cercano contactando con la
oficina de STANLEY Engineered Fastening de su zona en la direccién indicada en este manual. También
puede obtener una lista de agentes de reparaciones autorizados de STANLEY Engineered Fastening

y todos los detalles y contactos de nuestro servicio posventa, en nuestro sitio web:
www.StanleyEngineeredFastening.com
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7. DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Original

Nosotros, STANLEY Engingineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, No-
yori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el
producto:

Descripcion Herramienta eléctrica
Marca/Modelo STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart
N.c de serie

al que se refiere la declaracion es conforme con la siguiente legislacion:

2006/42/CE Directiva de maquinas

2014/30/UE La Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC)

2014/53/UE Directiva sobre equipos radioeléctricos

2011/65/UE Restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos
y electrénicos (RoHS)

y con las normas:

IEC 60745-1: 2006 con la EN 55014-2: 2015 EN 301 489-17: 2017 EN 62479: 2010
modificacion EN
IEC 60745-2-16: 2008 con EN 62233: 2008 EN 300 328: 2016 EN 50566: 2017
la modificacion EN
EN55014-1: 2017 EN 301 489-1: 2019 EN 62209-2: 2010

La documentacion técnica ha sido completada de conformidad con lo previsto en el Anexo 1, seccién 1.7.4.1,
y de acuerdo con la directiva 2006/42/CE.

Firmado pory en nombre de:

Toyohashi, Aichi, Japén 8 de junio de 2020 M W

Lugar de edicién Fecha de edicion Nobuharu Naito, Director de [+D Ingenieria

8. DECLARACION SOBRE RADIOFRECUENCIA

Este equipo cumple con los requisitos de exposicion a radiofrecuencia establecidos por la CE para ambientes
no controlados. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de uso especificas para cumplir con la
norma sobre exposicion a radiofrecuencia.

8.1 ESPECIFICACIONES DE RADIOFRECUENCIA

Esta herramienta cuenta con un médulo RF (ESP32-WROOM-32 de Espressif, cddigo

FCC: 2AC7Z-ESPWROOM32, cédigo IC: 21098-ESPWROOM32) y funciona con las siguientes condiciones.
Wi-Fi :2,412 MHz~2,472 MHz, 13 dBm, DSSS y OFDM

Bluetooth : 2,402 MHz~2,480 MHz, 2 dBm

Antena impresa con ganancia 2dBi integrada en el médulo RF (ESP32-WROOM-32).

Oscilador: RF: 40 MHz, Médulo de pantalla: *25 MHz(para MC), 32.768 kHz(para RTC)

*25 MHz se multiplica a 180 MHz méaximo en la CPU.
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8.2 DECLARACION FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Su operacion esta sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un
funcionamiento no deseado del mismo.

Cualquier cambio o modificacién que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable de la

conformidad desautorizarle para manejar el equipo.

Este equipo se ha sometido a pruebas que han demostrado que cumple con los limites de un dispositivo

digital de Clase B, segun lo estipulado en la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos limites estan disefiados

para proporcionar una proteccion razonable contra interferencias nocivas en instalaciones residenciales. El

equipamiento genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza segun las

instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no exis-

ten garantias de que no se produzcan interferencias en una instalacion determinada. Este equipamiento no

provoca interferencias nocivas en la recepcion de radio o television, lo que se puede determinar encendiendo

y apagando el equipamiento. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante alguna

o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separacién entre el equipamiento y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto al que esté conectado el receptor.

- Pedir asesoramiento al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Este equipo cumple con los limites de exposicién a radiofrecuencia de la FCC para ambientes no controlados.
Para seguir cumpliendo con los requisitos de cumplimiento de la exposicion a la RF de la FCC, evite el contac-
to directo con la antena transmisora durante la transmision.

8.3 DECLARACION IC(ISED)

Este dispositivo cumple con la RSS (Especificacion de estandares de radio) exenta de licencia de Industry

Canada. Su operacion estd sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y

(2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan provocar un funciona-
miento no deseado del mismo.

Este equipo cumple con la SAR (Specific Absorption Rate, tasa de absorcidn especifica) para los limites de ex-
posicion no controlados/de poblacién general del IC RSS-102 y ha sido probado de acuerdo con los métodos
y procedimientos de medicion especificados en la IEEE 1528 y la IEC 622009.

El equipo se debe instalar y utilizar lo mas lejos posible del cuerpo del usuario o bien ajustarlo a una potencia
de salida menor si esta posibilidad no es viable.
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9. PROTEJA SU INVERSION.

9.1 GARANTIA DE LA HERRAMIENTA STANLEY ENGINEERED FASTENING

STANLEY Engineered Fastening garantiza que todas las herramientas eléctricas han sido cuidadosamente
fabricadas y que estaran libres de defectos de material y mano de obra con un uso y mantenimiento normales
durante un periodo de un (1) afio.

Registre su herramienta online y disfrute de una ampliacion de la garantia (excluyendo las baterias y el carga-
dor): de un (1) ano a dos (2) ainos. (Consulte el apartado 9.2 que aparece al final de esta pagina).

La garantia de la remachadora se aplica al primer comprador de la herramienta y solo para su uso original.

Excepciones:

Desgaste normal.

El mantenimiento periédico, la reparacion o la sustitucién de piezas debido al desgaste normal estan exclui-
dos de la garantia.

Uso indebido.
Cualquier defecto o daio causado por un uso o un almacenamiento inadecuado, un accidente o negligencia,
asi como un daio fisico, quedaran excluidos de la garantia.

Reparacion o modificaciones no autorizadas.

Cualquier defecto o daio causado por un uso o un almacenamiento inadecuado, un accidente o negligencia,
Quedan excluidos de la garantia los defectos o dafnos resultantes de las reparaciones, ajustes, instalaciones,
mantenimiento, alteraciones o modificaciones realizados por personas que no pertenezcan a la empresa
STANLEY Engineered Fastening o a sus centros de servicio autorizados.

No se aplicard ninguna otra garantia, explicita ni implicitamente indicada, incluyendo las garantias de comer-
cializaciéon o adecuacion para un propésito concreto.

En caso de que esta herramienta falle estando en garantia, devuélvala a nuestro centro de servicio autorizado
mas cercano. Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados de Stanley Engineered Fastening en
EE. UU. y Canada, péngase en contacto con nosotros llamando al nimero gratuito (877)364 2781.

Fuera de EE. UU. y Canada, visite nuestra web www.StanleyEnigineeredFastening.com para encontrar la
oficina de

STANLEY Engineered Fastening mas préxima a su localidad.

STANLEY Engineered Fastening sustituira gratis cualquier pieza o piezas que, segun nuestro criterio, sea
defectuosa debido a fallos del material o de fabricacién, y devolvera la herramienta con franqueo pagado. Lo
anterior constituye nuestra Unica obligacion en virtud de esta garantia. En ningin caso STANLEY Engineered
Fastening serd responsable de los dafios directos o indirectos derivados de la compra o el uso de esta herra-
mienta.

9.2 REGISTRE SUREMACHADORA ONLINE

Para registrar su garantia en linea, visitenos en
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Gracias por elegir
una herramienta de la marca Stanley® de STANLEY Engineered Fastening.
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Kaikki oikeudet pidatetaan.

Tassa olevia tietoja ei saa jaljentdd ja/tai julkistaa millaén tavalla tai millaédn keinoilla (séhkdisesti tai mekaanisesti) ilman STANLEY Engineered
Fasteningin etukdteen hankittua kirjallista lupaa. Annetut tiedot perustuvat tuotteen julkaisuhetkella tiedettyihin tietoihin. STANLEY Engineered
Fastening pyrkii jatkuvaan tuotekehittelyyn ja tdman vuoksi tuotteita saatetaan muuttaa. Annetut tiedot soveltuvat tuotteeseen siind muodossa,
kuin STANLEY Engineered Fastening on sen toimittanut. Taméan vuoksi STANLEY Engineered Fasteningia ei voida pitaa vastuussa mistaan
vahingoista, jotka aiheutuvat poikkeamista tuotteen alkuperdisista teknisista tiedoista.

Tiedot on laadittu ddrimmaisen huolellisesti. STANLEY Engineered Fastening ei kuitenkaan ota vastuuta tietojen virheista tai virheiden seurauksista.
STANLEY Engineered Fastening ei hyvéksy vastuuta kolmansien osapuolien suorittamien toimien aiheuttamista vaurioita. STANLEY Engineered
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Kaikkien tata tyokalua asentavien tai kdyttavien henkildiden tulee lukea tama kayttoohje ja kiinnittaa
@ erityistd huomiota seuraaviin turvasaantoéihin.

1. TURVAMAARITYKSET

Alla nakyvat selitykset liittyvat turvallisuuteen. Lue kayttoohje ja kiinnitd huomiota naihin symboleihin.
c VAARA: limoittaa, ettd olemassa on véliton kuoleman tai vakavan henkilévahingon vaara.

HUOMIO: limoittaa, ettd olemassa on mahdollinen lievdn tai keskivakavan henkilévahingon
vaara.

c VAROITUS: limoittaa, ettd olemassa on kuoleman tai vakavan henkilévahingon mahdollisuus.

HUOMAUTUS: limoittaa kdytannostd, joka ei koske henkilévahinkoja, mutta voi johtaa omaisuusvahinkoi-
hin.

c Sahkoiskun vaara
ﬁ Tulipalon vaara

Tuotteen virheellinen kdytté tai ylldpito saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen ja omaisuusva-
hingon. Sinun tulee lukea ja ymmadrtdd kaikki varoitukset ja kdyttéohjeet ennen laitteiston kdyttod.
Sdhkotyokaluja kdyttdessd tulee noudattaa aina perusvarotoimia henkilévahinkovaaran vilttdami-
seksi.

1.1 YLEINEN TURVALLISUUS
VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sahkoiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkildvahingon vaara.

SAILYTA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYOHEMPAA KAYTTOA VARTEN

Naissa varoituksissa termi “sahkotyokalu” viittaa verkkovirtaan yhdistettavaan tai akkukayttdiseen tydkaluun.
o Ald kéiytd muuhun kéyttétarkoitukseen kuin STANLEY Engineered Fastening -sokkoniittien kiinnittcimiseen.
e Kdytd vain valmistajan suosittelemia osia, kiinnikkeitd ja lisdvarusteita.

e Kdytd sdhkotySkalussa vain siihen tarkoitettuja akkuja.

1.2 SAHKOTYOKALUN KAYTTO JA HOITO

e Koulutetun henkildstén tdytyy aina ylldpitdd tydkalu turvallisessa tyétilassa. ja se tulee tarkistaa sédnnéllisin
véliajoin vaurioiden ja toiminnan osalta. Vain koulutettu henkil6sté saa purkaa laitteen. Alé pura tyékalua
ilman, ettd tutustut ylldpito-ohjeisiin.

o Aldi koskaan tee tydkaluun mitcicin muutoksia. Kaikki asiakkaan tyékaluun tekemdt muutokset ovat tdysin
asiakkaan omalla vastuulla ja ne mitdtdivat kaikki sovellettavat takuut.

e Irrota akku tydkalusta ennen kuin teet ylldpitotditd, yritdt sddtdd, asettaa tai irrottaa kérkikokoonpanoa.

e Tarkista ennen kdyttdd liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijct. Jos
havaitset vaurioita, korjauta tyékalu ennen sen kéyttdmistd. Poista jakoavain tai kiintoavain ennen kdyttod.

e Tarkista akku vaurioiden varalta ennen kéyttdd. Akkua ei saa pudottaa. Terdvd isku voi aiheuttaa sisdisid
vaurioita ja johtaa akun ennenaikaiseen vahingoittumiseen.

e Pidd tyoskentelyalue siistind ja kirkkaasti valaistuna.

o Pukeudu oikein. Ald kdytd Iysid vaatteita tai koruja. Pidé hiukset, vaatteet ja kédet loitolla liikkuvista osista.
Loysdt vaatteet, korut tai pitkdt hiukset voivat juuttua liikkuviin osiin.




SUOMI

e Otavakaa jalansija tai tukeva asento, ennen kuin kdytdt tyékalua.

e Kdyttdjien ja muiden tydalueella tulee kdyttdd standardin ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 mukaisia tai muita
hyvdksyttyjé suojalaseja, joissa on sivusuojat. Kdytd aina suojalaseja ja korvasuojia kéytén aikana.

e TyGkalun kdyttdjén kddet tulee pitddi riittdvdn etddlld ennen jatkamista.

o Ald kéiytci tydkalua, kun se on suunnattu ihmisiin pdiin.

o ALA kdytd tyskalua, jos kdrjen kotelo on irrotettu.

o Ald kéiytd tybkalua tai laturia rdjéhdysalttiissa ympdiristéssd tai paikassa, jossa on palavia nesteitdi tai kaasuja.

o Al kéiytd tybkalua tai laturia paikassa, jossa se altistuu kosteudelle tai sateelle si@hkéiskuvaaran viilttémiseksi.

o Ald kéiytd tybkalua viidrin pudottamalla se tai kdyttamcdilldi sitéi vasarana.

e Pidd lika ja vieraat esineet poissa ty6kalun ilmankiertoaukoista, koska ne voivat aiheuttaa tyékalun
toimintahdirion.

e Pidd ty6kalun kahvat kuivina, puhtaina sekd puhtaina 6ljystd ja rasvasta.

e Kun kannat ty6kalua paikasta toiseen, pidd kdtesi poissa liipaisimelta, jotta vdiltdt tyékalun tahattoman
kdynnistymisen.

o Ald koskaan jéitd asennustydkalua ilman valvontaa.
e Irrota akku, kun ty6kalu ei ole kéytdssd.
1.3  TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA LATAUSLAITETTA KAYTETTAESSA

SAILYTA NAMA OHJEET: Témd ohjekirja siséltdic tdrkeitd turvallisuus- ja kdyttéohjeita yhteensopiviin akkulaturei-
hin (ks. tekniset tiedot).

o Lue kaikki laturin, akkuyksikon ja akkuyksikk6d kéyttdvén tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinndt ennen laturin
kéyttod.

VAROITUS: Sihkdiskun vaara. Ald paasta nestetté laturin sisdan. Se voi aiheuttaa sahkéiskun.

VAROITUS: Suosittelemme kdyttamdan vikavirtasuojakytkintd, jonka nimellisjdg@nndsvirta on korkein-
taan 30 mA.

HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin vahentamiseksi lataa vain ladattavia DEWALT®-ak-
kuja. Muunlaiset akut voivat rdjahtaa seka aiheuttaa henkil6- ja omaisuusvahinkoja.

HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, ettd he eivat leiki laitteella.

> BB b

HUOMAUTUS: Tietyissd olosuhteissa kun laturi on liitetty tehosy6ttoon, vieras materiaali voi aiheuttaa laturin oi-
kosulun. Johtavat materiaalit kuten, mutta ei ndihin rajoittuen, hiomapély, metallihiukkaset, terdsvilla, alumiinifo-
lio tai muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee pitdd poissa laturin aukoista. Irrota laturi aina tehonsyétéstd,
kun laturissa ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyGtéstd ennen kuin yritdt puhdistaa sitd.

o ALAYRITA ladata akkua milldicin muulla laturilla kuin téissci kéyttéohjeessa mainituilla. Laturi ja akku on
suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessd.

e Nditd latureita ei ole tarkoitettu kdytettdvdksi mihinkddn muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien DEWALT®-
akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sdhkéiskun riskin.

o Aldjcitd laturia sateeseen tai lumeen.

e \Vedd pistokkeesta dlcikd johdosta, kun irrotat laturia verkkovirrasta. Taémd vihentdd pistokkeen ja
sdhkdjohdon vahingoittumisen riskid.

e Varmista, ettd johto sijaitsee niin, ettd sen pddlle ei astuta, siihen ei kompastu tai ettd siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.

o Ald kéiytd jatkojohtoa, ellei se ole ehdottoman vélttdmditéntd. Jatkojohdon virheellinen kdyttd voi aiheuttaa
tulipalon tai jopa kuolettavan sdhkéiskun riskin.
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1.4

Ald aseta mitddn esineitdi laturin pddille tai aseta laturia pehmedlle alustalle, joka voi tukkia laitteen
ilmankiertoaukot ja aiheuttaa sen ylikuumenemisen. Sijoita laturi pois Iimpdléhteiden Idheltd. Laturin
ilmankierto tapahtuu kotelon yld- ja alaosissa olevien aukkojen kautta.

Ald kéiytéi laturia, jos johto tai pistoke on vahingoittunut — vaihdata ne vélittémdisti.

Al kéiytéi laturia, jos siihen on kohdistunut terdvd isku, se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millddn
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.

Ald pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sdhkéiskun riskin.

Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yritdt puhdistaa sitd. Tdmd vdhentdd sdhkdiskun vaaraa. Akun
poistaminen ei vdhennd riskid.

ALA KOSKAAN yritd yhdistdd kahta laturia yhteen.

Laturi on tarkoitettu toimimaan standardilla kotitalouksien verkkovirralla (ks. laturin tekniset tiedot). Ald yritéi
kdyttdd mitddn muuta kuin mddritettyd jénnitettd. Tdmdi ei koske autolaturia.

AKKUJEN TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA

Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jannite.

Pakkauksen akkua ei ole ladattu tayteen. Lue alla olevat turvallisuusohjeet ennen akkulaturin ja laturin kayt-
t6a. Noudata sen jalkeen annettuja latausohjeita.

LUE KAIKKI OHJEET

Ald lataa tai kéiytd akkua réjéhdysalttiissa ympdiristdssd, esimerkiksi tilassa, jossa on syttyvid nesteitd, kaasuja
tai polyd. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi sytyttdd pélyn tai héyryt.

Alé koskaan pakota akkua laturiin. Alé muokkaa akkua milléiéin tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillé akku saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan henkilékohtaisen vaurion.

Lataa akut vain DEWALT®-laitteella.
ALA roiskuta vettd tai upota veteen tai muihin nesteisiin.

Ald sdilytd tai kéiytd tyékalua ja akkuyksikkéd paikassa, jossa lémpétila voi saavuttaa tai ylittéici 40 °C (104 °F)
(kuten kesdilld ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).

Kun akku ei ole kdytdssd, pidd se poissa muiden metalliesineiden Idheltd, kuten paperiliittimien, kolikoiden,
avainten, naulojen, ruuvien tai muiden pienten esineiden Idheltd. Ne voivat oikosulkea akun navat.

Akkuja ei saa hévittdd veteen.

VAROITUS: Al koskaan yritd avata akkua mistaan syysta. Jos akkukotelo on murtunut tai vahingoit-
tunut, &l4 laita sit laturiin. Ala riko, pudota tai vahingoita akkua. Al kayt akkua tai laturia, johon
on osunut terdva isku, joka on pudotettu tai vahingoittunut milldan tavalla (esim. lavistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu paalle). Se voi aiheuttaa jopa kuolettavan séahkoiskun. Vahingoittuneet akut
tulee palauttaa huoltoon kierratysta varten.

VAROITUS: Tulipalon vaara. Akkua ei saa sailyttaa tai kuljettaa niin, ettd akun napoihin paasee koske-
tuksiin metalliesineita. Yksittaisia akkuja kuljettaessa tulee varmistaa, etta akun navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleilta, jotka voivat koskettaa niihin ja aiheuttaa oikosulun.

c HUOMIO: Kun tytkalua ei kayteta, aseta se vakaalle alustalle kyljelleen, jotta se ei aiheuta putoamis-

1.5

tai kompastumisvaaraa. Kookkaalla akulla varustetut tyokalut voidaan jattaa pystyasentoon, mutta ne
kaatuvat helposti.
LITIUMIONIAKKUJEN (LI-ION) ERITYISET TURVAOHJEET
1. Ald hévitd akkua polttamalla, vaikka se olisi vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa péid-
hdn. Akku voi rdjdhtdd poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisic kaasuja ja aineita.

2. Jos akun sisdltod pddsee iholle, huuhtele heti miedolla saippualla ja vedelld. Jos akkunestettc
pddisee silmddn, huuhtele avointa silmdd vedelld 15 minuutin ajan, kunnes drsytys lakkaa. Jos on hakeu-
duttava lddkdrin hoitoon, ilmoita, ettd akun elektrolyytti on nestemdisten orgaanisten karbonaattien ja
litiumsuolojen seosta.
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3. Avatun akkukennon sisdlto voi drsyttdd hengitysteitd. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet
Jjatkuvat, ota yhteys lddkdriin.

ﬁ VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyd altistuessaan kipinalle tai liekille.

1.6  JAANNOSRISKIT
Turvamaardysten noudattamisesta ja turvalaitteiden kayttamisesta huolimatta tiettyja vaaroja ei voida valttaa.
Naita ovat seuraavat:

- Kuulon heikkeneminen

- Lentdvien kappaleiden aiheuttamat henkildvahingot

- Kayton aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat

- Pitkdaikaisen kdyttamisen aiheuttamat henkilovahingot

1.7  MERKIT JA KUVAKKEET
Tyokalun merkinnat

PAIVAMAARAKOODIN SIJAINTI: Paivamaarikoodi sisiltad vuoden, kuukauden ja valmistajan sijainnin ja se
on merkitty kotelon pintaan laitteen ja akun viliin.

Latauslaitteen ja akun tarrat
Tassa kayttoohjeessa kdytettavien kuvakkeiden liséksi latauslaitteessa ja akussa kdytetdan seuraavia
kuvakkeita.

Lue kdyttoohjeet ennen kayttamista. ﬁ Suojaa vedelta.

@ Lue kdyttoohjeet ennen kayttamista. . Vaihdata vialliset akut heti.

3

Akkua ladataan.

i Lataa vain lampétilassa 4-40 °C.
Akku on ladattu. E Toimita akku kierratykseen ymparistoys-
tavallisella tavalla.
LI-ION
Liian kuumaa tai kylmaa akkua ei ladata. @ Al4 hévitd akkua polttamalla.
Y]
Lataa litiumioniakkuja. - Latausajan tiedot ovat Teknisissa
@ ion @ tiedoissa.
r R Kaytettavaksi vain ulkona. . Al3 lataa vaurioitunutta akkua.
[ - 'A
— Lataa DEWALT®/POP®Avdel®-akkuja ai- DEWALT®-laturi on kaksoiseristetty
- noastaan niiden lataukseen tarkoitetuilla EN60335-saaddsten mukaisesti, joten
DEWALT®/POP®Avdel®-latureilla. Muiden maadoitusjohtoa ei tarvita.

kuin vastaavien DEWALT®/POP®Av-
del®-akkujen lataaminen DEWALT®/
POP®Avdel®-laturilla voi aiheuttaa niiden
rajahtdmisen tai muita vaaratilanteita.

STANLEY Engineered Fastening pyrkii jatkuvasti kehittamaan ja parantamaan tuotteitaan, pidatamme
oikeuden tuotteen teknisten tietojen muutoksiin ilman erillista ilmoitusta.
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2. MAARITYKSET

MISSA TAPAUKSESSA MITAAN YLLAPITO- TAI HUOLTOTOITA EI SAA SUORITTAA LUKUUN OTTA-
MATTA KARKILAITTEISTON VAIHTOA.

2.1 TEKNISET TIEDOT

2.1.1
PB2500 Smart

Jannite \ 18 nim. / 20 maks.
Tyyppi 3
Akkutyyppi Litiumioni
Paino (ilman akkua) kg 1,46
L__(d@nenpaine) dB(A) 76,1
K__ (ddnenpaineen epdvarmuus) dB(A) 3
L, (daniteho) dB(A) 87,1
K, (@dnitehon epdvarmuus) dB(A) 3

Tarindn kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745-1 ja EN 62841-1 -standardin mukaisesti:

Tarindpaastoarvo ah

Ah = m/s? <25
VaihteluK = m/s? 1,5
2.1.2
Malli PB2500 Smart PB2500 Smart
2,0 Ah 4,0 Ah
Paino Kg [lbs] 1,8[3,98] 2,1[4,64]
Pituus mm [in] 341[13,4] 341[13,4]
Korkeus mm [in] 241 [9,5] 261[10,3]
Isku mm [in] 251[0,984] 251[0,984]
. 8500 8500
Vetovoima N [Ibf] [1911] [1911]
I nim.halk. 22,4 [3/32"] lapi
Niittivali mm [in] 04,8[3/16"]
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2.1.3.
Akku*
Akun tyyppi Litiumioni
Jannite Voc 18 nim./ 20 maks.
Kapasiteetti Ah 2,0/4,0
Paino kg 0,35/0,61
Latausaika** min 30/60
Laturi** NA JP QW/G?(/Q( ey
Akun tyyppi Litiumioni Litiumioni Litiumioni
Akkutyyppi Verkkojannite Vac 120 100 230
Syéttdtaajuus Hz 60 50/60 50
Paino kg 0,50 0,50 0,50
Sulakkeet
Eurcoppa 230 voltin 10 ampe.eria
tyokalut Verkkovirta
Iso-Britannia ja Irlanti tz)?t;)k\;?tljttln 3;)?5?)7(?(:2?

*PB-sarjan tydkaluja voidaan kéyttdd DEWALT® 18 V nim./20 V maks. liu'utettavilla litiumioniakuilla
** Latausaika perustuu DCB115 DEWALT®-latausyksik6ihin

2.1.4
Arvioitu niittimaara latausta kohti
Nim. niitin halk. Akku 2,0 A Akku 4,0 Ah
mm [in]
@2,4(3/32] 1600 (1 200) 3200 (2 400)
03,2[1/8] 1500 (1 100) 3000 (2 200)
PB2500 Smart
@4,0([5/32] 1300 (1 000) 2 600 (2 000)
@4,8[3/16] 1100 (800) 2200 (1 600)

Huomaa: Ndmd arvot ovat ainoastaan viitteellisid ja tdyteen ladattuun akkuun perustuvia arviointeja. Tulokset
voivat vaihdella niitattavan materiaalin, tyokalun/akun kunnon ja tydympdristén mukaan. Suluissa olevat arvot
ovat mddrid Smart-toimintoa kdyttdessd.
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2.2 ASETUKSEN TEKNISET TIEDOT

ASETUSKAPASITEETTI
Niittityyppi PB2500 Smart
2,4 mm 30mm 3,2mm 4,0 mm 43 mm 4,8 mm 5,0/6,0/
[3/32"] ' [1/8"] [5/32"] ' [3/16"] 7,0 mm
AVOIN PAA ° ° ° ° °
SULJETTU PAA ° ° °
AVEX@/ [ ] [ ) [ ] [ ]
STAVEX®
AVINOX®/ . o .
AVIBULB®
HR/HT ° ° °
INTERLOCK® °
HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR °
BULBEX®/LS/TL ° ° °
MONOBOLT® °
MULTI-GRIP ° ° °
PULL-THRU (PT) °
Q-NIITTI ° ° °
T-LOK® °
T-niitti o
AVSEAL®IL ° °

Huomaa: Katso lisétietoa kdrkilaitteesta lisévarusteiden ohjekirjasta.

Tdmdin laitteen avulla voidaan tarkistaa mittauksia. STANLEY Engineered Fastening ei takaa annetun murtumis-
kuorman ja iskun arvoa ja tarkkuutta. STANLEY Engineered Fastening ei voi antaa murtumiskuorman ja iskun niitti-
kohtaista arvovdilid. Laitteen kdyttdjdn tulee mddirittdd raja-arvot viallisten tuotteiden laukeamisen ja poikkeavien
kiinnitysten ehkdisemiseksi tai laitevikojen tunnistamiseksi. Laitevikoihin voivat kuulua muun muassa kiinnitysleu-
an luisuminen tai huoltotarve.

Kun niittien murtumiskuorma on matala (alle 3 000 N, kuten 4,0 mm:n alumiininiitissd jne.), niitin oikeaa kaare-
vuutta ei vélttdmdittd saavuteta. Jos niitin kaarevuutta ja arviointia ei vaadita tai niitin oikeaa kaarevuutta ei voida
saavuttaa, voit kdyttédd ainoastaan laskintoimintoa.

Kun niittien murtumiskuorma on erittdin matala (alle 2,000 N, kuten 3,2 mm:n alumiininiitissd jne.), laskurindytté
ei toimi oikein.

2.3 PAKKAUKSEN SISALTO

Pakkauksen sisélto:

PB2500S-##t#### Maara
Akku **

Laturi **

SA-kdrkikappale, 4 1 kpl
SA-kérkikappale, 5 1 kpl
Istukan tyontokappale, 4 1 kpl
Istukan tyontokappale, 5 1 kpl
Kayttoohje 1 kpl

*Litiumioniakkujen tyyppi ja maara riippuu mallinumerosta ja markkina-alueesta. Pyyda lisdtietoa valinnoista
paikalliselta jalleenmyyjalta.
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**Jos hankittu malli on pelkka tyckalu, langaton asennustydkalu siséltad ainoastaan 4,8 mm [3/16"] vakiosar-

jan.

2.4

PAAKOMPONENTTIEN LUETTELO (katso tybkalun tiydellinen kaavio ja materiaaliluettelo huolto-
ohjeesta)

PB2500 Smart -kaavio |6ytyy etukannesta

A Karkikappaleet M Laturin lamppu
B Karkikappaleen kotelo N Laturi
C Karkikappaleen kotelon mutteri O | Akkulaturin liitanta
D | Sulkimen lukitus P Kiinnitysleuan ohjain
E Kerdimen suljin Q Kiinnitysleuka
F Koukkuvaruste R Istukan tyontokappale
G Moottorin kotelo S Kiinnitysleuan tydntokappaleen jousi
H limanpoistoaukko T | Vetopda
| Kahva U Etukytkin
J Kytkin W | Kerdysyksikon tila
K | Akku Y Niitti
L Kayttoohje
2.5 VALINNAISET LISAVARUSTEET

VAROITUS: Koska tdman tuotteen kanssa ei ole testattu muita kuin STANLEY Engineered Fastening
-lisdvarusteita, muiden lisdvarusteiden kaytto taman tyokalun kanssa voi olla vaarallista. Taméan tuot-
teen kanssa tulee kdyttaa ainoastaan STANLEY Engineered Fastening -lisdvarusteita. Ndin toimimalla
vahennetaan myos vahingoittumisriskid. Kysy jalleenmyyjaltasi lisatietoja tyokaluusi soveltuvista
lisdvarusteista.

VAROITUS: Vahenna vakavan henkilovahingon vaaraa irrottamalla akku ennen s&atoja tai liitososien
tai lisdvarusteiden poistamista/asentamista.

Katso kaikki PB-sarjaan saatavilla olevat karkilaitteet ja muut lisdvarusteet verkko-osoitteesta
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3. TYOKALUN KAYTTO JA ASETUS

PB-tyokalusarja on tarkoitettu STANLEY Engineered Fastening -sokkoniittien kiinnittamiseen.
ALA kayti kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lahelld on syttyvid nesteiti tai kaasuja.

@ LUE KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET ENNEN TYOKALUN KAYTTOONOTTOA.
Sahkoturvallisuus

Sahkoémoottori toimii vain yhdelld jannitteelld. Tarkista aina, ettd akun jannite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittya jannitettd. Tarkista my0s, ettd latauslaitteen jannite vastaa séhkoverkon jénnitetta.

DEWALT®-laturi on kaksoiseristetty EN60335-sadddsten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.

O

Jatkojohdon kdyttaminen

Jatkojohtoa saa kayttaa vain, jos se on ehdottoman valttamatonta. Kayta laturin vaatimukset tayttavaa hyvak-
syttya jatkojohtoa (ks. tekniset tiedot). Johdinten pienin koko on 1 mm? ja suurin pituus 30 m.

Jos kdytat johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.

Ennen kdyttoa

e Valitse sopiva karkilaitteisto ja asenna

e Varmista, ettd akku on ladattu tayteen

e Aseta akku laitteeseen

e Veda liipaisimesta kerran ndyton aktivoimiseksi

e Veda liipaisimesta nopeasti ja vapauta se tydkalun asettamiseksi Iahtéasentoon.

4., KAYTTOOHJEET

@ Kaytd aina hyvaksyttyja kuulonsuojaimia ja suojalaseja asennuslaitteistoa kayttaessa.
L

Q VAROITUS: Poista akku ennen tyokalun saatamista.

4.1 KARKILAITTEISTO
PB2500 Smart -kaavio |6ytyy etukannesta
Karkikappaleen asentaminen (kuva 7).

e Valitse oikea karkikappale asennettavalle niitille. Katso asianmukaiset karkilaitteet lisdvarusteiden
ohjekirjasta.

e  Kirista karkikappale (A) kdrkikappaleen koteloon (B) kiertamalla sitd myoétapdivaan 11 mm:n
kiintoavaimella.

Istukan tyontokappaleen ja takaosan ohjaimen asentaminen PB2500 Smart (kuvat 4 ja 5)

o Valitse oikea istukan tyontokappale tai istukan tyontokokoonpano (R), joka vastaa valittua
karkikappaletta. Katso asianmukaiset karkilaitteet lisdvarusteiden ohjekirjasta.

e Asetaistukan tyontokappale (R) vastaavaan istukan tyontokappaleen jouseen (S).

e Asenna istukkasarja (Q) ja istukan ohjain (P) etukytkimeen (U)
HUOMIO: ALA kéiytd kiintoavaimia asentaessasi istukkasarjaa (Q) ja istukan ohjainta (P) etukytkimeen (U). Istukan
ohjain (P) voidaan kiristéd kdsin sen lukitsemiseksi etukytkimeen (U)
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4.2 LATURIT
Tyokalu ladataan DEWALT®-laturilla. Lue aina kaikki turvallisuusohjeet ennen laturin kdyttoa. Laturi ei vaadi
saatoa ja sen kayttod on suunniteltu mahdollisimman helpoksi.

Lataaminen (kuva 2)
e Yhdista laturi sopivaa pistorasiaan ennen kuin laitat siihen akun. (Katso laturin maaritykset osiosta 2)

e Aseta akku (K) laturiin ja varmista, ettd se on hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo
vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, etta latausprosessi on alkanut.

e Kun akku on ladattu tdyteen, punainen latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se voidaan
ottaa kdyttoon tai jattad latauslaitteeseen.
HUOMIO: Litiumioniakkujen maksimaalisen suorituskyvyn ja kdyttéidn saavuttamiseksi akku on ladattava
tdyteen ennen ensimmdiistd kdyttokertaa.

Lataaminen
Alla ndkyvdssa taulukossa on lisatietoja akun latautumisesta.

Latauksen merkkivalot:

El lataus kdynnissé _———— E

[ tayteen ladattu IE

T lilan kuumaa tai kylmaa akkua ei -

1] . y ————
ladata

*Punainen merkkivalo vilkkuu ja keltainen merkkivalo palaa tdamén toiminnon aikana. Kun
akku on saavuttanut oikean lampétilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa
latausta.

Tama laturi ei lataa viallista akkua. Akku on viallinen, jos laturin merkkivalo ei syty.

HUOMIO: Tdmdi voi tarkoittaa myés laturivikaa.

Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.

Akun kuuma-/kylmaviive

Jos latauslaite tunnistaa, ettd akku on lilan kuuma tai kylmd, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua
oikean lampatilan. Kun oikea lampatila on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti. Tama ominaisuus
pidentaa akun ikaa. Kylmad akku latautuu puolet hitaammin lampimaan akkuun verrattuna. Akku latautuu
hitaammin koko latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lampenee.

Litiumioniakut

PB-sarjan STANLEY Engineered Fastening Li-lon -tyokaluissa on elektroninen suojausjarjestelmd, joka suojaa
akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta purkautumiselta.

Jos elektroninen suojausjarjestelma tulee kdyttoon, tyokalu poistaa sen kdytosta automaattisesti. Jos néin kay,
lataa litiumioniakkua latauslaitteessa, kunnes se on ladattu tayteen.

4.3 AKUT

Tyokalusi on tarkoitettu kaytettavaksi DEWALT® 18V/20V maks. -litiumioniakuilla.

Akun irrottaminen ja asettaminen paikoilleen (kuva 3)

HUOMIO: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on varmistettava, ettd akku on ladattu tdyteen. Tydkalu sammuu
varoituksetta, kun akkuvirta on loppunut kokonaan.

AKUN ASENTAMINEN TYOKALUN KAHVAAN
e Kohdista akku (K) kahvan sisalla oleviin kiskoihin (kuva 3).
e Liu'uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
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AKUN POISTAMINEN KAHVASTA
e Paina akun vapautuspainiketta ja veda akku ulos tyokalun kahvasta.
e Laita akku laturiin, kuten kdyttdohjeen laturiosassa kuvataan.

Sailytyssuositukset

e On suositeltavaa sailyttaa akku viileassa ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta seka
liiallisesta kylmyydesta tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkaan, kun sita
sailytetdan huoneenlampdétilassa, kun se ei ole kaytossa.

e  Pitkan sdilytyksen aikana tdyteen ladattu akku on suositeltavaa sailyttaa viiledssa ja kuivassa paikassa irti
laturista.
HUOMIO: Akkuja ei saa asettaa sdil6dn tdysin tyhjind. Akku on ladattava ennen kdyttéd.

5. KAYTTO
c VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja maarayksia.

VAROITUS: Vahennd vakavan henkildvahingon vaaraa irrottamalla akku ennen saatéja tai liitososien
tai lisdvarusteiden poistamista/asentamista.

c VAROITUS: Voit vahentaa vakavan henkildvahingon vaaraa pitamalla kddet AINA oikeassa asennossa.

Q VAROITUS: Voit vahentaa vakavan henkildvahingon vaaraa pitelemalla tyokalua AINA tiukassa ottees-
sa.

5.1 OIKEAOPPINEN KADEN ASENTO
Kasien oikea asento tarkoittaa toisen kdden pitamista padkahvassa (1), kuva 1.

5.2 TYOKALUN KAYTTO

Sokkoniitin asentaminen (kuva 8)

Lue kosketusndyton kdyttdohjeet Smart-kosketusndyton ohjekirjasta.

Vieraile verkkosivustollamme http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

Sokkoniitin asentaminen

e Aseta niitti (Y) kdrkikappaleeseen (A)

e Aseta tyokalu paikoilleen (kuva 9)

e Veda ja pida kytkinta (J), kunnes niitti on kiinnittynyt taysin (kuva 10).

e Jos sokkoniitti (Y) ei ole kiinnittynyt kokonaan, vapauta kytkin (J). Tyokalu palaa sen ldhtdasentoon
automaattisesti. Kara putoaa automaattisesti karan kerdgimeen (W).

Jos vapautat kytkimen (J) ennen asetusiskun pdattymistd, tyokalu palaa valittomasti takaisin lahtdasentoon.
Jos niitti (Y) ei ole kiinnittynyt kokonaan, toista edelliset vaiheet.

Jos automaattinen palautustila on aktivoitu, tydkalu palaa automaattisesti Iahtdasentoon niitin asetuksen
tunnistamisen jdlkeen, vaikka liipaisinta pidettaisiin alhaalla.

Toiminnon nollaaminen (kuva 9)

Jos tyokalu ei siirry lahtéasentoon kytkimen vapauttamisen jalkeen tai pysahtyy asetusiskun aikana, nollaa
tyokalu ldhtéasentoon vetamalla ja vapauttamalla kytkimen (J) nopeasti. Jos ongelma ei ratkea, irrota ja asen-
na akku takaisin ja toista edellinen vaihe uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteytta paikalliseen huoltopal-
veluun.
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Karan kerdimen tyhjentaminen (W) (kuva 6)
Karan kerdintd kdytetaan karan ja@mien kerdd@miseen. Karan kerdin tulee tyhjentda kaytettyjen niittien koosta
riippuen.

Nim. niitin halk. Kapasiteetti likimaarin (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32"] 600

3,2 mm [1/8"] 360

4,0 mm [5/32"] 200

4,8 mm [3/16"] 150

6,4 mm [1/4"] Ei sovellu

o Kallista tyokalua taaksepain, jotta kaikki karan jaamat putoavat karan kerdimeen.

e Avaa karan kerdin (W) liu'uttamalla kerdimen lukitusta (D) karkikappaleen kotelon mutteria (C) kohti ja
nostamalla suoja (E).

e Tyhjennd karan jaamat asianmukaiseen kierratys- tai jateastiaan.
e Sulje karan kerdin (W) laskemalla suojaa (E), kunnes kerdimen lukitus (D) napsahtaa paikoilleen.

6. TYOKALUN HUOLTO

6.1 HUOLTOVALIT

Osa Aikavali
Tyokalun yleisen kunnon tarkistus Paivittain
Karkilaitteen puhdistus ja voitelu 5 000 niittia
Palloruuvin ja painelaakerin puhdistus ja voitelu 50 000 niittia*

*Suositellaan yhteydenottamista valtuutettuun huoltopalveluun

6.2 PUHDISTUS

@ Kayta AINA hyvdksyttyja suojalaseja laitteiston puhdistamisen aikana.

Tyokalun ulkopuoli

Pidad harjattoman moottorin tuuletusaukot (H) aina vapaina pdlystd ja liasta. Kdytd tarvittaessa pehmeda ja
kosteaa liinaa pdlyn ja lian poistamiseksi ilmanpoistoaukoista. Puhalla lika ja poly ulos sahkotydkalun padkote-
losta kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvan ilmanpoistoaukkojen (H) sisélle ja ymparille.

VAROITUS: Kayta asianmukaisia silmdsuojaimia ja hyvaksyttya polysuojainta tdman toimenpiteen
aikana.

c VAROITUS: Tyokalun metallittomien osien puhdistamiseen ei saa kdyttaa liuottimia tai muita vahvoja
kemikaaleja. Nama kemikaalit voivat heikentaa ndiden osien valmistuksessa kdytettyja materiaaleja.

K&yta ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua kangasta. Ald koskaan paastd mitaan nestetta
tyokalun sisalle dlaka koskaan upota tydkalun mitadn osaa nesteeseen.

Karkilaitteen puhdistus (kuvat 4 ja 5)

e Loysad karkikappaleen kotelon mutteria (C). Poista karkikappaleen kotelo (B).

e Paina etukytkinta (U) ja I0ysaa istukan ohjainta (P). Vapauta etukytkin (U).

e Poista istukat (Q) ja istukan tyontokappale (R).

e Poistajousi (S).

e Puhdista kdrkikappaleen kotelon (B) sisdosa kuivalla liinalla.

e Puhdista istukka (Q) ja istukan tydntokappale (R) kuivalla liinalla. Vaihda istukka (Q) ja istukan
tyontokappale (R) tarvittaessa.
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e  Puhdista vetopaa (T) kuivalla liinalla.

e Levita rasvaa istukan ohjaimen (P) sisalle istukan (Q) liitantakohtaan. Molybdeenidisulfidipohjaisen
voiteluaineen kdyttd on suositeltavaa.

e Asennajousi (S).

e Asenna istukan tyontokappale (R) ja istukka (Q).

e Paina etukytkinta (U) ja kirista istukan ohjainta (P). Vapauta etukytkin (U).

e Asenna karkikappaleen kotelo (B). Kiristd karkikappaleen kotelon mutteri (C).

e Nollaa tydkalu varmistaaksesi, etta tyokalu on alustavassa ldhtdasennossa osion 5.2 mukaisesti.

Laturin puhdistusohjeet
c VAROITUS: Sahkoiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

Voit puhdistaa laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai pehmealla harjalla (ei metallisella).
ALA kayta vetta tai puhdistusliuoksia.

6.3 VARAOSAT - TYOKALUT
Katso lisdtietoa varaosista erityisista huolto-ohjeista, jotka ovat saatavilla osoitteessa
http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4 LADATTAVA AKKU

Tama pitkaan kestava akku on ladattava uudelleen, jos se ei enda tuota riittavaa tehoa tdissa, joihin teho on
aikaisemmin riittanyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee havittaa ymparistoystavallisella
tavalla:

Anna akun tyhjentya kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.

Litiumioniakut ovat kierrétettavia. Vie ne jalleenmyyjalle tai paikalliseen kierratyspisteeseen. Keratyt akut
kierratetaan tai havitetaan oikein.

6.5 YMPARISTONSUOJELU

Lajittele osat. Tata tuotetta ei saa havittdd normaalin kotitalousjdtteen seassa.

Jos huomaat STANLEY Engineered Fastening -tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitd enda,

L ala havita sitd kotitalousjdtteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun kdytetyn tuotteen ja pakkauksen

o osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrdttda ja kdyttaa uudelleen. Kierrdatetyn materiaalin
uudelleen kadytto auttaa estdmdan ympadriston saastumista ja vahentda raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten sddddsten mukaan sahkotuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjatteestd kunnallisis-

Oy, sajatteenkasittelypaikoissa, tai jélleenmyyja tekee sen, kun ostat uuden tuotteen.

%& Saat [dhimman valtuutetun korjausliikkeen osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen STANLEY
Engineered Fastening -toimipisteeseen tassa kdyttdohjeessa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut
STANLEY Engineered Fastening -korjausliikkeet seka myynnin jalkeisen huoltopalvelun ja yhteyshenki-
I6iden taydelliset tiedot ovat saatavilla my6s verkko-osoitteessa:
www.StanleyEngineeredFastening.com

v‘i].
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7. EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Alkuperdinen

Me, STANLEY Engingineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho,
Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, vakuutamme vastuunalaisina, ettd tuote:

Kuvaus Sahkotyokalu
Tuotemerkki/malli STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart
Sarjanumero

joihin tama vakuutus viittaa, on seuraavien lakimaardyksien mukainen:

2006/42/EY Konedirektiivi

2014/30/EY Sahkdmagneettisen yhteensopivuuden (EMC) direktiivi
2014/53/EY Radiolaitedirektiivi

2011/65/EY Vaarallisten aineiden RoHS-rajoitukset

ja tayttaa seuraavien standardien vaatimukset:

IEC 60745.-1 2006 ja EN: EN 55014-2:2015 EN 301 489-17:2017 EN 62479:2010
n poikkeamat
IEC 60745_2._16 +2008 ja EN 62233:2008 EN 300 328:2016 EN 50566 :2017
EN: n poikkeamat
EN55014-1:2017 EN 301 489-1:2019 EN 62209-2:2010

Tekninen dokumentaatio on laadittu liitteen 1, osan 1.7.4.1 mukaisesti direktiivia 2006/42/EY noudattaen.

Allekirjoitettu seuraavan puolesta:

Toyohashi, Aichi, Japani 8. kesakuuta 2020 W W

Nobuharu Naito, Tutkimus- ja kehityssuunnittelun
johtaja

Myontamispaikka Myontamisaika
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8. RADION VAKUUTUS

Tama laitteisto tayttaa kontrolloimattoman ympariston CE-sateilyaltistuksen vaatimukset. Loppukayttdjien
tulee noudattaa erityisia kdyttoohjeita radiotaajuutta koskevien altistumisvaatimusten tayttamiseksi.

8.1 RADION TEKNISET TIEDOT

Tassa tyokalussa on radiotaajuusmoduuli (ESP32-WROOM-32 Espressif, FCC-saanto: 2AC7Z-ESPWROOM32,
IC-sdanto: 21098-ESPWROOM32) ja se toimii alla maaritetyissa olosuhteissa.

Wi-Fi: 2,412 MHz~2,472 MHz, 13 dBm, DSSS ja OFDM

Bluetooth: 2,402 MHz~2,480 MHz, 2 dBm

Painettu antenni 2 dBi:n vahvistuksella on integroitu radiotaajuusmoduuliin (ESP32-WROOM-32).
Oskillaattori: Radiotaajuus: 40 MHz, nayttdmoduuli: ¥25 MHz (MC), 32,768 kHz (RTC)

*25 MHz moninkertaistetaan enintdan arvoon 180 MHz suorittimessa.

8.2 FCC-VAKUUTUS

Tama laite tdyttaa FCC-saantdjen osan 15 vaatimukset.

Kayttoon sovelletaan seuraavia ehtoja:

(1) Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota ja

(2) Taman laitteen tulee vastaanotettava mahdollista hairiotd, mukaan lukien virheelliseen toimintaan johta-
va hairio.

Muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva henkil6 ei ole nimenomaan

hyvéksynyt, voivat mitatoida luvan kayttaa laitteistoa.

Tama laitteisto on testattu ja sen on todettu tayttavan luokan B digitaalisen laitteen rajat FCC-saant6jen osan

15 mukaisesti. Nama rajat on tarkoitettu suojaamaan kohtuullisesti haitalliselta hairi6lta asuinrakennukses-

sa. Tama laite tuottaa, kdyttaa ja siita voi sateilld radiotaajuusenergiaa ja se voi aiheuttaa haitallista hairiota

radioyhteyksiin, mikdli sitéd ei asenneta ja kdytetd ohjeiden mukaisesti. Ei ole kuitenkaan takuita siitd, etteikd

hairiota tapahtuisi tietyssa asennuksessa. Jos tama laitteisto aiheuttaa haitallista hairiota radio- tai TV-laitteen

vastaanottoon, mika voidaan maarittaa kytkemalla laite pois paalta ja uudelleen paalle, kayttdja voi pyrkia

korjaamaan héirion yhdella tai useammalla seuraavista tavoista:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottava antenni uudelleen.

- Siirrd laitteisto kauemmas vastaanottimesta.

- Liita laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanotin.

- Ota yhteytta jalleenmyyjaan tai kokeneeseen radio-/TV-teknikkoon lisdohjeiden saamiseksi.

Tama laitteisto tayttaa FCC:n asettamat radiotaajuuden sateilyaltistuksen rajat kontrolloimattomassa ymparis-
tossa. Jotta FCCin radiotaajuudelle altistumista koskevat vaatimukset tayttyisivat, suoraa kosketusta lahetta-
vddn antenniin tulee vélttaa lahetyksen aikana.

8.3 IC(ISED)-VAKUUTUS

Tama laite tdyttaa Industry Canadan lupaa vaatimattomat RSS-vaatimukset. Kéytt6on sovelletaan seuraavia ehtoja:

(1) Tama laite ei saa aiheuttaa hairiots; ja

(2) Taman laitteen tulee voida vastaanottaa mahdollista hairiota, mukaan lukien laitteen virheelliseen toimin-
taan johtavat hairiot.

Tama EUT tdyttdad SAR-vaatimukset koskien IC RSS-102:n vdestdd/hallitsemattomia altistumisrajoja ja se on
testattu standardissa IEEE 1528 ja IEC 62209 madritettyjen mittaustapojen sekd menetelmien mukaisesti.

Tama laitteisto tulee asentaa ja sitd tulee kdyttad mahdollisimman kaukana kayttdjan kehosta tai laitteen
antoteho tulee asettaa matalammaksi, jos se on mahdollista.
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9. TURVAA SUJOITUKSESI!

9.1 STANLEY ENGINEERED FASTENING -TYOKALUN TAKUU

STANLEY Engineered Fastening takaa, ettd kaikki sahkotydkalut on valmistettu huolellisesti ja ettei niissa ilme-
ne materiaali- tai valmistusvikoja normaalissa kdyt&ssa ja huollossa yhden (1) vuoden aikana.

Voit pidentda tyokalusi (ei koske akkuja tai laturia) takuun yhdestd (1) vuodesta kahteen (2) vuoteen rekisterdi-
malld tydkalun verkossa. (katso osio 9.2 tdman sivun lopussa).

Tama niittauskoneen takuu koskee tyokalun ensimmadista ostajaa vain alkuperdisessa kdytossa.

Rajaukset:
Normaali kuluminen.
Saannollinen huolto, korjaus ja vaihto-osat normaalin kulumisen vuoksi eivat kuulu takuun piiriin.

Vaarinkaytto.

Virheet tai vauriot, jotka aiheutuvat virheellisesta kdytostd, varastoinnista, vadrinkdytdstd, onnettomuudesta
tai laiminlydnnista (esim.

fyysisestd vahingosta), eivat kuulu takuun piiriin.

Valtuuttamaton huolto tai muuttaminen.

Takuu ei kata vikoja tai vahinkoja, jotka johtuvat palvelusta, testauksen saddoistd, asennuksesta, huollosta,
muokkauksesta tai muutoksista, jotka on suorittanut joku muu kuin STANLEY Engineered Fastening tai sen
valtuutettu huoltoliike.

Kaikki muut takuut, nimenomaiset tai epdsuorat, mukaan lukien takuut kauppakelpoisuudesta tai soveltuvuu-
desta kdyttotarkoitukseen eivat kuulu takuuseen.

Jos tdma tyokalu ei vastaa takuuta, palauta tyokalu tehtaamme valtuuttamaan sinua lahelld olevaan huol-
toliikkeeseen. Saat luettelon valtuutetuista Stanley Engineered Fastening -huoltoliikkeistd Yhdysvalloissa tai
Kanadassa ottamalla meihin yhteyttda numeroon +1 (877) 364 2781.

Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella [8ydédt verkkosivustolta www.StanleyEngineeredFastening.com
lahimman STANLEY Engineered Fasteningin toimipisteen.

STANLEY Engineered Fastening korvaa maksutta osan tai osat, joiden olemme todenneet olevan viallisia vir-
heellisen materiaalin tai valmistuksen vuoksi, ja palautamme tydkalun postikulut maksettuina. Tdma on ainoa
takuun piiriin kuuluva velvoituksemme. STANLEY Engineered Fastening ei missaan tapauksessa ota vastuuta
seuraamuksellisista tai erityisista vahingoista, jotka johtuvat tdméan tyokalun hankinnasta tai kdytosta.

9.2 SOKKONIITTIEN NIITTAUSKONEEN REKISTEROINTI VERKOSSA

Rekisteroi takuusi verkossa osoitteessa
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Kiitiamme STANLEY Engi-
neered Fasteningin Stanley®-tyokalun hankkimisesta.

21



SUOMI

22



Traduction des instructions originales

FRANCAIS

©2020 Stanley Black & Decker
Tous droits réservés.

Les informations fournies ne peuvent étre ni reproduites ni rendues publiques de quelque fagon que ce soit et par quelque moyen que ce soit
(électronique ou mécanique) sans autorisation préalable, expresse et écrite, de STANLEY Engineered Fastening. Les informations fournies sont
issues des données connues au moment de la sortie de ce produit. STANLEY Engineered Fastening applique une politique d’amélioration en
permanence des produits et par conséquent, les produits peuvent étre modifiés. Les informations fournies s'appliquent au produit tel que livré
par STANLEY Engineered Fastening. Par conséquent, STANLEY Engineered Fastening ne saurait étre tenu responsable des dommages résultant de
différences avec les caractéristiques d'origine du produit.

Les informations disponibles ont été rédigées avec le plus grand soin. Toutefois, STANLEY Engineered Fastening rejette toute responsabilité
concernant les éventuelles erreurs dans les informations et les conséquences qu'elles pourraient entrainées. STANLEY Engineered Fastening
rejette toute responsabilité quant aux dommages résultant d'activités effectuées par des tiers. Les appellations, noms commerciaux, marques
commerciales déposées, etc. utilisés par STANLEY Engineered Fastening ne sont pas libres de droit, conformément a la législation sur la protection
des marques.
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Ce manuel d'utilisation doit étre lu par toute personne installant ou utilisant cet outil, en portant une
attention particuliére aux consignes de sécurité qui suivent.

1. DEFINITIONS LIEES A LA SECURITE

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mention d'avertissement. Veillez a lire le

manuel et a faire attention a ces symboles.

A DANGER : Indique une situation de risque imminent qui engendre, si elle n'est pas évitée, la mort
ou de graves blessures.

c ATTENTION : Indique une situation de risque potentiel qui peut engendrer, si elle n'est pas évi-
tée, des blessures bénignes ou modérées.

c AVERTISSEMENT : Indique une situation de risque potentiel qui pourrait engendrer, si elle n'est pas
évitée, la mort ou de graves blessures.

REMARQUE : Indique une pratique ne posant aucun risque de blessures mais qui, si elle n'est pas évitée, peut
entrainer des dommages matériels.

c Indique un risque de décharge électrique

ﬁ Indique un risque d'incendie

Lutilisation ou la maintenance incorrectes de ce produit peut entrainer de graves blessures et des
dégats mateériels. Veillez a lire a bien comprendre tous les avertissements et toutes les instructions
d'utilisation avant d'utiliser cet équipement. L'utilisation d'outils électriques impose le respect des
consignes de sécurité de base afin de réduire le risque de blessure.

1.1 SECURITE GENERALE
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité. Le non-respect
des avertissements et des instructions peut entrainer des décharges électriques, des incendies et/ou
de graves blessures.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES POUR POUVOIR VOUS Y REFERER

DANS LE FUTUR

Le terme "outil électrique” mentionné dans les avertissements fait référence a vos outils électriques fonction-
nant sur secteur (avec cable) ou sur pile ou batterie (sans-fil).

o Nutilisez pas l'outil pour autre chose que positionner des fixations aveugles STANLEY Engineered Fastening.
o Nutilisez que des piéces, fixations et accessoires, recommandeés par le fabricant.

o Nutilisez I'outil électrique qu'avec les blocs-batteries spécifiquement prévus.

1.2 UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ELECTRIQUES

e ['outil doit en permanence étre conservé en bon état de marche, l'absence de dommages et son bon
fonctionnement doivent étre vérifiés a intervalles réguliers par des personnes qualifiées. Les opérations de
démontage sont réservées aux seuls personnes qualifiées. Ne démontez pas cet outil sans avoir au préalable
consulté les instructions liées a la maintenance.

o Naltérez l'outil d'aucune sorte. Toute modification de l'outil réalisée par le client I'est sous sa propre
responsabilité et annule toute garantie applicable.

e Débranchez la batterie de I'outil avant d'effectuer toute opération de maintenance, de réglage ou de fixer et
retirer le nez.

e Avant utilisation, contrélez I'alignement et le raccordement des piéces mobiles, I'absence de rupture des piéces

ainsi que toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, faites
réparer l'outil avant de l'utiliser. Retirez toutes les clés ou pinces de réglage avant l'utilisation.
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e Avant utilisation, contrélez I'absence de dommage sur la batterie. Ne faites pas tomber la batterie. Un impact
brusque peut engendrer des dommages internes et conduire a une défaillance prématurée de la batterie.

e Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.

e Portez des vétements appropriés. Ne portez pas de bijoux ou de vétements amples. Gardez vos cheveux, vos
vétements et vos gants a l'écart des piéces mobiles. Les vétements amples, les bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre happés par les pieces mobiles.

e Adoptez une posture stable et équilibrée avant d'utiliser l'outil.

e lesopérateurs et les autres personnes dans la zone d'intervention doivent porter des lunettes de protection
conformes a la norme ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 ou d'autres lunettes homologuées avec écrans latéraux.
Portez toujours des lunettes et des protections auditives pendant l'utilisation.

e ledégagement des mains de |'utilisateur de I'outil est nécessaire avant l'intervention.
e Ne faites jamais fonctionner l'outil en direction de quiconque.
e Nutilisez PAS l'outil si le porte-nez n'est pas en place.

o Nefaites pas fonctionner l'outil ou le chargeur dans une atmosphére explosive ou des environnements
contenant des fluides ou des gaz combustibles.

e Nefaites pas fonctionner l'outil ou le chargeur dans des environnements exposés a I'humidité ou a la pluie afin
d'éviter le risque de décharges électriques.

e Nemaltraitez pas l'outil en le faisant tomber ou en vous en servant comme d'un marteau.

e Gardez les fentes d'aération de I'outil exemptes de toute saleté ou corps étranger car cela pourrait provoquer le
dysfonctionnement de l'outil.

e Gardez les poignées de l'outil seches, propres et exemptes d'huile ou de graisse.

e lorsque vous déplacez I'outil d'un endroit a un autre, gardez vos mains éloignées de la gdchette afin d'éviter un
déclenchement accidentel.

e Nelaissez jamais l'outil de pose sans surveillance.
e Débranchez la batterie lorsque l'outil n'est pas utilisé.
1.3  CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES PROPRES A TOUS LES CHARGEURS DE BATTERIES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel contient d'importantes consignes de sécurité et d'utilisation liées
aux chargeurs de batterie compatibles (consultez la section Caractéristiques techniques).

o Avantdutiliser le chargeur, veuillez lire toutes les instructions et les marquages d'avertissement figurant sur le
chargeur, le bloc-batterie et le produit utilisant le bloc-batterie.

AVERTISSEMENT : Risque de décharge électrique. Ne laissez aucun liquide pénétrer dans le chargeur.
Il existe sinon un risque de décharge électrique.

AVERTISSEMENT : Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif différentiel a courant résiduel
calibré a 30mA ou moins.

ATTENTION : Risque de bralure. Afin de réduire le risque de blessures, ne rechargez que les batteries
rechargeables DEWALT®. D'autres batteries pourraient exploser et provoquer des blessures et des
dommages.

ATTENTION : Les enfants doivent étre surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

> bbb

REMARQUE : Dans certaines conditions, lorsque le chargeur est branché a I'alimentation électrique, ses contacteurs
de charge a nu peuvent étre court-circuités par un corps étranger. Les corps étrangers de nature conductrice, in-
cluant notamment, la laine d‘acier, les feuilles d’‘aluminium ou I'accumulation de particules métalliques doivent étre
tenus a distance des cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de I'alimentation électrique lorsqu'aucun
bloc-batterie n'y est installé. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer

e NEtentez PAS de charger le bloc-batterie avec des chargeurs autres que ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc-batterie sont spécifiquement congus pour fonctionner ensemble.
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1.4

Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d'autres utilisations que la charge des batteries rechargeables DEWALT®.
Toute autre utilisation peut créer un risque d'incendie, de décharge électrique ou d'électrocution.

N'exposez pas le chargeur a la pluie ou a la neige.

Tirez sur la prise plutét que sur le cordon pour débrancher le chargeur. Cela permet de réduire le risque
d'endommager la prise et le cordon électrique.

Veillez a placer le cordon de sorte qu'il ne puisse faire trébucher personne, qu'on ne puisse pas marcher dessus
et qu'il ne puisse pas étre endommageé.

N'utilisez pas de rallonge a moins que cela ne soit absolument nécessaire. Lutilisation d'une rallonge inadaptée
peut entrainer un risque d'incendie, de décharge électrique ou d'électrocution.

Ne placez aucun objet sur le dessus du chargeur et ne placez pas le chargeur sur une surface molle qui pourrait
obturer les fentes d'aération et engendrer une accumulation de chaleur a l'intérieur. Placez le chargeur loin de
toute source de chaleur. Le chargeur est aéré grace aux fentes sur le dessus et au bas du boitier.

N'utilisez pas un chargeur dont le cordon ou la prise sont endommagés — faites-les immédiatement remplacer.

N'utilisez pas le chargeur s'il a recu un choc violent, s'il est tombé ou s'il a été autrement endommagé de
quelque maniére que ce soit. Apportez le chargeur dans un centre d'assistance agréé.

Ne démontez pas le chargeur. Apportez-le dans un centre d'assistance agréé si une révision ou une réparation
sont nécessaires. Un mauvais réassemblage peut entrainer un risque de décharge électrique, une électrocution
ou un incendie.

Débranchez le chargeur de la prise de courant avant de procéder a son nettoyage. Cela permet de réduire le
risque de décharge électrique. Le retrait seul du bloc-batterie ne réduit pas ces risques.

NE tentez JAMAIS de raccorder deux chargeurs ensemble.

Le chargeur est congu pour fonctionner sur une alimentation électrique domestique standard (consultez les
caractéristiques du chargeur). Ne tentez pas de I 'utiliser a une autre tension. Cette consigne ne concerne pas le
chargeur pour véhicule.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES PROPRES A TOUS LES BLOCS-BATTERIES

Si vous commandez des blocs-batteries de rechange, assurez-vous d'inclure leur numéro de catalogue et la
tension.

Le bloc-batterie n'est pas complétement chargé a la livraison. Avant d'utiliser le bloc-batterie et le chargeur,
veuillez lire les consignes de sécurité ci-dessous. Suivez ensuite les procédures de charge décrites.

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES

Ne rechargez et n'utilisez pas la batterie dans un environnement présentant des risques d'explosion ou en
présence de liquides, gaz ou poussiéres inflammables. Linsertion ou le retrait de la batterie du chargeur peut
faire enflammer les poussieres ou les fumées.

Ne forcez jamais pour insérer le bloc-batterie dans le chargeur. Ne modifiez le bloc-batterie d’‘aucune maniere
pour le faire entrer dans un chargeur incompatible car il pourrait éclater et provoquer de graves blessures.

Ne rechargez les blocs-batteries qu'avec les chargeurs DEWALT®.
NE les aspergez et NE les immergez PAS dans de l'eau ou tout autre liquide.

Ne rangez et n'utilisez pas l'outil et le bloc-batterie dans des endroits ou la température peut atteindre ou
dépasser 40°C (104 °F) (comme des remises extérieures ou des batiments métalliques en été par exemple).

Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, gardez-le a I'écart des objets métalliques tels que trombones, piéces de
monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets susceptibles de créer un contact entre les deux bornes.

Ne jetez pas les batteries dans l'eau.
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A AVERTISSEMENT : Ne tentez jamais d'ouvrir le bloc-batterie pour quelque raison que ce soit. Si le
boitier du bloc-batterie est fissuré ou endommagé, ne l'insérez pas dans le chargeur. N'écrasez pas
le bloc-batterie, ne le faites pas tomber et ne I'endommagez pas. N'utilisez pas le bloc-batterie ou le
chargeur s'ils ont recu un coup violent, s'ils ont chuté, ont été écrasés ou endommagés de quelque
facon que ce soit (percés par un clou, cognés par un marteau ou piétinés par exemple). Il existe sinon
un risque de décharge électrique. Les blocs-batteries endommagés doivent étre retournés dans un
centre de réparation pour y étre recyclés.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Ne rangez et ne transportez pas le bloc-batterie de fagon avec
des objets métalliques qui pourraient entrer en contact avec les bornes de la batterie. Lors du trans-
port de blocs-batteries individuels, assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées et bien
isolées des matériaux qui pourraient entrer en contact avec elles et provoquer un court-circuit.

>

ATTENTION : Lorsqu'il n'est pas utilisé, posez l'outil, a plat, sur une surface stable d'ou il ne pourra

faire tomber ou trébucher personne. Certains outils équipés d'un gros bloc-batterie peuvent tenir a la

verticale sur celui-ci, mais ils manquent alors de stabilité.

1.5 CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUES PROPRES AUX BATTERIES LITHIUM-ION (LI-ION)

1. N'incinérez pas le bloc-batterie méme s'il est sévérement endommagé ou complétement hors
d'usage. Le bloc- batterie peut exploser dans les flammes. Des fumées et substances toxiques se dé-
gagent en cas d'incinération de blocs-batteries lithium ion.

>

2. Sile contenu de la batterie entre en contact avec la peau, lavez immédiatement la zone avec
du savon doux et de I'eau. Si le liquide de |a batterie entre en contact avec les yeux, rincez I'ceil ouvert
pendant 15 minutes ou jusqu'a ce que l'irritation cesse. Si des soins médicaux sont nécessaires, sachez
que [électrolyte de la batterie est composé d’'un mélange de carbonates organiques liquides et de sels de
lithium.

w

Le contenu des cellules d’une batterie ouverte peut provoquer une irritation des voies respi-
ratoires. Aérez correctement. Si les symptémes persistent, consultez un médecin.

AVERTISSEMENT : Risque de bralure. Le liquide de la batterie peut senflammer s'il est exposé
a des étincelles ou a une flamme.

1.6  RISQUES RESIDUELS
Malgré la mise en ceuvre des normes de sécurité applicables et la présence de dispositifs de sécurité, certains
risques résiduels ne peuvent étre évités. A savoir :

- La diminution de l'acuité auditive

- Les risques de blessures dus a des projections de particules

- Les risques de bralures dus a des accessoires ayant chauffé pendant leur fonctionnement.

- Les risques de blessures dus a un usage prolongé.

1.7  ETIQUETTES ETICONES
Marquages apposés sur l'outil

EMPLACEMENT DU CODE DATE : Le code date, qui inclut également I'année, le mois et le lieu de fabrication,
est imprimé sur la surface du boitier formant charniére entre l'outil et la batterie.

Etiquettes sur le chargeur et le bloc-batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les étiquettes sur le chargeur et le bloc-batterie com-
portent les pictogrammes suivants.

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant = N'exposez pas a l'eau.

I!._Il_l utilisation. 'A .

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant Remplacez immédiatement tous les
utilisation. cordons défectueux.
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IS Recharger la batterie. Ne rechargez qu'entre 4°C et 40°C.
Batterie rechargée. E Jetez le bloc-batterie en respectant
|E| I'environnement.
LI-ION
- Délai Bloc chaud/froid. @ Ne jetez pas le bloc-batterie au feu.
R- ¢
Recharge les blocs-batteries Li-lon. - Consultez les Caractéristiques tech-
@ o niques pour connaitre la durée de la
charge.
r R A n'utiliser qu'a l'intérieur. W Ne rechargez pas des blocs-batteries
Q '>A( qui seraient endommagés.
— Ne chargez les blocs-batteries DEWALT®/ Votre chargeur DEWALT® dispose d'une
— POP®Avdel® qu'avec les chargeurs D double isolation conformément a la
DEWALT®/POP®Avdel® prévus a cet effet. norme EN60335 ; aucun raccordement
Le rechargement de blocs-batteries a la terre n'est donc nécessaire.
autres que les blocs-batteries DEWALT®/
POP®Avdel® avec un chargeur DEWALT®/
POP®Avdel® peut provoquer leur
éclatement ou conduire a des situations
dangereuses.

La politique de STANLEY Engineered Fastening prévoit le développement et I'amélioration constants
des produits et nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de tous les
produits, sans notification préalable.

2. CARACTERISTIQUES

AUCUNE MAINTENANCE OU REPARATION D'AUCUNE SORTE NE DOIT ETRE ENTREPRISE, A L'EXCEP-
TION DU REMPLACEMENT DU NEZ.

2.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2.1.1
PB2500 Smart

Tension Vv 18 nom /20 max
Type 3

Type de batterie Li-ion
Poids (sans bloc-batterie) kg 1,46

L__ (pression sonore) dB(A) 76,1

K_, (incertitude pression sonore) dB(A) 3

L, (puissance sonore) dB(A) 87,1

K,, (incertitude puissance sonore) dB(A) 3

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle triaxiale) déterminées selon la norme EN 60745-1 et
EN 62841-1:

Valeur totale des vibrations émises ah
Ah = m/s? <25
Incertitude K= m/s? 1,5

10
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2.1.2
Modéle PB2500 Smart PB2500 Smart
2,0 Ah 4,0 Ah
Poids Kg [lbs] 1,8 [3,98] 2,1[4,64]
Longueur mm [po] 341[13,4] 3411[13,4]
Hauteur mm [po] 241 [9,5] 261[10,3]
Course mm [po] 25[0,984] 251[0,984]
Force de traction N [Ibf] [?g??] [?g??]
Gamme rivet Diam. nom. 224[3/32"]a
mm [po] ©4,8[3/16"]
2.1.3.
Bloc-batterie*
Type de batterie Li-ion
Tension Vee 18 nom /20 max
Capacité Ah 2,0/4,0
Poids kg 0,35/0,61
Durée de charge** min 30/60
Chargeur** NA JP QW/GB/XE/XD/KR
Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion
Tension secteur type de batterie Vea 120 100 230
Fréquence d'entrée Hz 60 50/60 50
Poids kg 0,50 0,50 0,50
Fusibles
Europe g;g'l\;) 10 amperes. Secteur
R.U et Irlande (;;gllvs 3 ampepr:z,egans les

*Les outils de la gamme PB sont compatibles avec les batteries coulissantes Li-lon DEWALT® 18V nom/20V max
**| a durée de la charge est basée sur les équipements de charge DCB115 DEWALT®

2.1.4
Nombre approximatif de rivets par charge
AT e Batterie 2,0Ah Batterie 4,0Ah
mm [po]
02,4(3/32] 1600(1200) 3200(2 400)
©3,2[1/8] 1500(1 100) 3.000(2 200)
PB2500 Smart

04,0[5/32] 1300(1 000) 2 600(2 000)
04,8[3/16] 1100(800) 2200(1 600)

Remarque : * Ces valeurs sont fournies a titre indicatif uniquement et sont estimées sur la base d'une batterie totale-
ment chargée. Les résultats peuvent varier en fonction de la matiére du rivet, de I'état de l'outil et de la batterie et de
I'environnement de travail. Les valeurs entre parenthéses indiquent le nombre quand la fonction Smart est activée.

11
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2.2 SPECIFICATIONS POUR LA POSE

CAPACITE DE POSE
Type de rivet PB2500 Smart
2,4Amm 30mm 3,2mm 4,0mm 43mm 4,8mm 5.0/6.0/
[3/32] ' [1/8" (5/32] ' (3/161 | 7,0mm
EXTREMITE OU- . . . . .
VERTE
EXTREMITE FERMEE o o .
AVEX®/ . . . .
STAVEX®
AVINOX®/ . . .
AVIBULB®
HR/HT ° o .
INTERLOCK® .
HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR .
BULBEX®/LS/TL ° o .
MONOBOLT® .
MULTI-GRIP ° o .
PULL-THRU (PT) °
RIVET Q ° o .
T-LOK®
Rivet T .
AVSEAL®IL o S

Remarque : Pour plus de détails concernant le nez, consultez le manuel des accessoires.

Cet outil a la capacité de vérifier des mesures. STANLEY Engineered Fastening ne peut cependant pas garantir
I'exactitude et la précision des valeurs affichées pour la charge de rupture et la course. De plus, STANLEY Engineered
Fastening n'est pas en mesure de fournir la plage des charges de ruptures et des courses pour chaque rivet. Les seuils
doivent étre définis par I'utilisateur de l'outil comme moyens pour empécher la production de produits défectueux,

d‘assemblages non conformes ou pour détecter des anomalies sur l'outil. Concernant les anomalies de l'outil, il peut

s‘agir par exemple d’un glissement des mdchoires ou de la nécessité d'envoyer l'outil en maintenance.

Les rivets avec une faible charge de rupture (moins de 3 000N, comme les rivets en aluminium de 4,0mm par
exemple, etc.) peuvent ne pas afficher la courbe du rivet correctement. Si la courbe du rivet et [évaluation ne sont
pas nécessaires ou si la courbe du rivet n'est pas correctement affichée, il n’y a que la fonction Compteur qui puisse

étre utilisée.

Pour les rivets avec une charge extrémement basse (moins de 2 000N, comme les rivets en aluminium de 3,2mm par
exemple, etc.), l'affichage du compteur ne fonctionne pas correctement.

2.3 CONTENU DE LEMBALLAGE

Cet emballage contient :

PB2500S-##t#### Quantité
Bloc-batterie **
Chargeur **
Nez SA, 4 Tpc
Nez SA, 5 Tpc
Ensemble poussoir de machoire, 4 Tpc
Ensemble poussoir de méachoire, 5 Tpc
Manuel d'utilisation 1pc

12
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*La quantité et le type de blocs-batteries Li-lon dépend du numéro de modéle et de la région de vente.
Contactez votre revendeur local pour obtenir des précisions sur les options.

**Si le numéro de modele acheté correspond a un outil seul, il n'y a que I'outil de pose sans fil qui est fourni,
équipé d'un nez standard de 4,8mm [3/16"].

2.4  LISTE DES PRINCIPAUX COMPOSANTS (pour voir la vue éclatée et la nomenclature complétes de
I'outil, consultez le manuel d'entretien)
Le plan du PB2500 Smart le plan se trouve a l'intérieur de la premiére de couverture

A Nez (Embouts) M Voyant du chargeur

B Porte-nez N Chargeur

C Ecrou porte-nez 0 Prise c{e raccordement du chargeur de
batterie

D Verrou du récupérateur P Guide-mors

E Cache du récupérateur Q Machoires

F Crochet d'attache R Ensemble poussoir de machoire

G Carter moteur S Ressort du poussoir de machoire

H Orifice d'évacuation T | Téte de traction

| Poignée U Embrayage avant

J Interrupteur W | Espace du récupérateur

K Bloc-batterie Y Rivet

L Manuel

2.5 ACCESSOIRES EN OPTION
AVERTISSEMENT : Les accessoires autres que ceux proposés par STANLEY Engineered Fastening
n‘ayant pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet outil peut étre dangereuse. Afin de
réduire le risque de blessure, n'utilisez que des accessoires STANLEY Engineered Fastening recom-
mandés avec ce produit. Contactez votre revendeur pour obtenir plus de précisions sur les accessoires
appropriés.

c AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessures graves, débranchez le bloc-batterie avant
d'effectuer tout réglage ou de retirer/installer des accessoires.

Pour obtenir la liste compléte des nez et autres accessoires disponibles pour la gamme PB, visitez notre site
Web http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

13
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3. UTILISATION ET CONFIGURATION DE L'OUTIL

La gamme d'outils PB est congue pour la fixation de rivets aveugles STANLEY Engineered Fastening.
N'utilisez PAS I'outil si les conditions ambiantes sont humides ou en présence de liquides ou de gaz inflam-
mables.

LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SECURITE ET TOUTES LES CONSIGNES AVANT DE METTRE L'OUTIL
EN SERVICE.

Sécurité électrique

Le moteur électrique est congu pour fonctionner a une tension unique. Vérifiez toujours que la tension du
bloc-batterie correspond bien a la tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifiez également que la
tension du chargeur correspond bien a la tension du secteur.

Votre chargeur DEWALT® dispose d'une double isolation conformément a la norme EN60335, aucun
D raccordement a la terre n'est donc nécessaire.

Utiliser une rallonge

N’utilisez une rallonge qu'en cas de nécessité absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée a la puis-
sance absorbée de votre chargeur (consultez les Caractéristiques techniques). La tailles minimum du conduc-
teur est de T mm? et la longueur maximum de 30 m.

En cas d'utilisation d'un enrouleur de céble, déroulez toujours le cable complétement.

Avant l'utilisation

e  Choisissez un nez de la bonne taille et installez-le

e Assurez-vous que la batterie est completement rechargée

e Insérez le bloc-batterie dans I'outil

e Actionnez une fois la gachette pour allumer I'écran

e Enfoncez et relachez la gachette brievement pour placer l'outil en position initiale.

4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Portez toujours des protections auditives et oculaires homologuées lorsque vous utilisez
I'équipement de pose.

Q AVERTISSEMENT : Avant de régler I'outil, retirez toujours le bloc-batterie.

4.1 NEZ
Le plan du PB2500 Smart le plan se trouve a l'intérieur de la premiére de couverture
Installer le nez (fig. 7).

e Choisissez le nez correspondant au rivet a installer. Prenez référence dans le manuel Accessoires pour
savoir quel nez convient.

e Serrezle nez (A) dans le porte-nez (B) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre a l'aide d'une
cléde 11 mm.

Installer le poussoir de machoires et le guide mandrin du PB2500 Smart (fig. 4 et 5)

e Choisissez le poussoir ou I'ensemble poussoir adapté (R) qui correspond au nez choisi. Prenez référence
dans le manuel Accessoires pour savoir quel nez convient.

e Insérez le poussoir (R) dans le ressort du poussoir (S).

e Ré-assemblezle jeu de machoires (Q) et le guide-mors (P) sur I'embrayage avant (U)
REMARQUE : N'utilisez pas de clé pour installer le guide-mors (P) sur I'embrayage avant (U). Le serrage a la main du
guide-mors (P) est suffisant pour le fixer sur 'embrayage avant (U)
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4.2 CHARGEURS

Votre outil utilise un chargeur DEWALT®. Assurez-vous de lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser
votre chargeur. Le chargeur ne nécessite aucun réglage et il est concu pour une utilisation la plus simple
possible.

Procédure de charge (fig. 2)

e Branchezle chargeur dans une prise de courant adaptée avant d'insérer le bloc-batterie. (Consultez les
caractéristiques du chargeur dans la Section 2)

e Insérez le bloc-batterie (K) dans le chargeur en prenant soin que le bloc soit complétement inséré dans
le chargeur. Le voyant rouge (charge) clignote en continu pour indiquer que le processus de charge
a commencé.

e Lafin dela charge est indiquée par le voyant rouge restant fixe en continu. Le bloc est alors
complétement rechargé et il peut étre utilisé ou laissé dans le chargeur.
REMARQUE : Afin de garantir des performances et une autonomie optimales des blocs-batteries Li-ion,
rechargez compléetement ces derniers avant la premiére utilisation.

Processus de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaitre I'état de charge du bloc-batterie.

Témoins de charge :

El Charge en cours _——— —— E
]  Complétement rechargé IE
lﬁl Délai Bloc chaud/froid* —_—— e | — 35

*Le voyant rouge continue de clignoter mais un voyant jaune est également allumé pendant cette opération.
Une fois

que la batterie a atteint une température correcte, le voyant jaune s'éteint et le chargeur reprend

la procédure de charge.

Ce chargeur ne peut pas recharger un bloc-batterie défectueux. Le chargeur indique un défaut sur le bloc-bat-
terie en refusant de s'allumer.

REMARQUE : Cela peut également signifier un probléme avec un chargeur.

Si le chargeur indique un probléeme, apportez-le avec le bloc-batterie dans un centre de réparation agréé pour
les faire tester.

Délai Bloc chaud/froid

Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop chaude ou trop froide, il démarre automatiquement

un délai Bloc chaud/froid, arrétant ainsi la charge de la batterie jusqu’a ce qu'elle retrouve une température
correcte. Le chargeur se met alors automatiquement en mode Charge. Cette fonctionnalité garantit la durée
de vie maximale de la batterie. Un bloc-batterie froid se recharge environ moitié moins qu'un bloc-batterie
chaud. Le bloc-batterie se recharge plus ainsi plus lentement durant tout le cycle de charge et n‘atteint pas la
charge maximale méme si la batterie se réchauffe.

Blocs-batteries Lithium-lon

Les outils Li-lon de la gamme PB de STANLEY Engineered Fastening Li-lon sont concus avec un systéme de
protection électronique qui protége la batterie des surcharges, surchauffes ou d'étre complétement déchar-
gée.

L'outil s'éteint automatiquement si le systeme de protection électronique se déclenche. Si cela arrive, placez la
batterie Li-lon dans le chargeur jusqu'a ce qu'elle soit completement rechargée.
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4.3 BLOCS-BATTERIES

Votre outil est concu pour fonctionner avec des blocs-batteries Li-lon 18V/20V max DEWALT®.

Insérer et retirer le bloc-batterie de l'outil (fig. 3)

REMARQUE : Pour un résultat optimal, contrélez que votre bloc-batterie est complétement rechargé. Loutil s'éteint
sans avertissement lorsque la batterie est complétement déchargée.

POUR INSTALLER LE BLOC-BATTERIE DANS LA POIGNEE
e Alignez le bloc-batterie (K) avec les rails a I'intérieur de la poignée de l'outil (fig. 3).

e Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’a ce qu'il soit correctement logé dans l'outil et vérifiez qu'il ne se
libére pas.

POUR RETIRER LE BLOC-BATTERIE DE LA POIGNEE

e Appuyez sur le bouton de libération de la batterie et tirez fermement le bloc-batterie hors de la poignée
de l'outil.

e Insérez le bloc-batterie dans le chargeur comme décrit dans la section Chargeur de ce manuel.

Recommandations de stockage

e Lelieuidéal de rangement est un lieu frais et sec, a I'abri des rayons directs du soleil et de tout exces de
chaleur ou de froid. Pour des performances et une durée de vie optimales, entreposez les blocs-batteries
a température ambiante lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver le bloc-batterie complétement rechargé
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour de meilleurs résultats.

REMARQUE : Les blocs-batteries ne doivent pas étre stockés complétement déchargés. Le bloc-batterie devra étre
rechargé avant d'étre utilisé.

PROCEDURE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : Respectez toujours les consignes de sécurité et la réglementation applicable.

d'effectuer tout réglage ou de retirer/installer des accessoires.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de blessures graves, placez TOUJOURS vos mains correc-
tement.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de blessures graves, tenez TOUJOURS l'outil fermement
pour anticiper toute réaction soudaine de sa part

5.1  POSITION CORRECTE DES MAINS

La position correcte des mains nécessite une main sur la poignée principale (1), fig 1.

5.2 FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL

Poser unrivet aveugle (fig. 8)

Veillez a lire le manuel de fonctionnement de I'écran tactile Smart pour connaitre les détails du fonctionne-
ment de I'écran tactile.

Consultez notre site web http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

5.
c AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessures graves, débranchez le bloc-batterie avant

Pour installer un rivet aveugle
e Placezlerivet aveugle (Y) dans le nez (A)
e Positionnez l'outil (fig. 9)

e Maintenez l'interrupteur (J) enfoncé jusqu'a ce que le rivet soit completement installé dans l'ouvrage
(fig. 10).

e Une fois le rivet aveugle (Y) complétement installé, relachez l'interrupteur (J). L'outil revient
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automatiquement dans sa position initiale. Le mandrin est automatiquement éjecté dans le récupérateur
de mandrins (X).

Si vous relachez l'interrupteur (J) avant la fin de la course d'installation, I'outil revient immédiatement a sa
position initiale. Si le rivet aveugle (Y) n'a pas été installé completement, répétez les étapes précédentes.

Si vous avez activé le mode Retour auto, dés que I'outil détecte qu'un rivet a été posé, il revient a sa position
d'origine automatiquement, méme si la gachette est maintenue enfoncée.

Fonction Réinitialisation (fig. 9)

Si l'outil ne revient pas dans sa position initiale aprés avoir relaché l'interrupteur ou s'arréte durant la course
d'installation, réinitialisez I'outil dans sa position initiale en appuyant et en relachant rapidement l'interrupteur
(J). Si cela ne résout pas le probleme, retirez la batterie, réinsérez-la et répétez les étapes précédentes. Si le
probléme persiste, contactez votre réparateur local.

Vider le récupérateur de mandrins (W) (fig. 6)

Le récupérateur de mandrins est utilisé pour collecter les restes de mandrins. Le récupérateur de mandrins
doit étre vidé en fonction de la taille des rivets aveugles utilisés.

@ Rivet nom. Capacité approximative (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32"] 600

3,2mm [1/8"] 360

4,0 mm [5/32"] 200

4,8 mm [3/16"] 150

6,4 mm [1/4"] Non applicable

e Inclinez l'outil vers I'arriere pour permettre a tous les restes de mandrins de tomber dans le récupérateur
de mandrins.

e Ouvrez le récupérateur de mandrins (W) en faisant glisser le verrou du récupérateur (D) vers I'écrou du
porte-nez (C) puis en soulevant le couvercle (E).

e Videz les restes de mandrins dans un récipient de récupération ou une poubelle de recyclage appropriés

e  Pour refermer le récupérateur de mandrins (W), abaissez le couvercle (E) jusqu'a ce que le verrou du
récupérateur (D) s'enclenche en position.

6. REVISION DE LOUTIL

6.1 INTERVALLES DE MAINTENANCE

Elément Fréquence
Inspection générale de l'outil Tous les jours
Nettoyer et lubrifier le nez 5000 rivets
Nettoyer et graisser la vis a bille et le palier de butée |50 000 rivets

*|| est recommandé de s'adresser a un centre d'assistance agréé

6.2 NETTOYAGE

Portez TOUJOURS des protections auditives et oculaires homologuées lorsque vous nettoyez

I'équipement
Surfaces extérieures de l'outil
Gardez les orifices d'échappement (H) du moteur sans balai exempts de poussiére et de saleté. Si nécessaire,
utilisez un chiffon doux et humide pour retirer la poussiére et la saleté des orifices d'échappement. Eliminez
poussieres et saletés du boitier principal a I'aide d'air sec chaque fois que les orifices d'échappement semblent
s'encrasser.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de protection et un masque anti-poussiéres homologués pour
réaliser cette opération.
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AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais de solvants ou d'autres produits chimiques décapants pour net-
toyer les parties non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques pourraient fragiliser la matiere de
ces pieces. Utilisez un chiffon humidifié avec de I'eau et un savon doux. Ne laissez jamais aucun liquide
pénétrer a l'intérieur de I'outil et n'immergez jamais aucune de ses pieces dans aucun liquide.

Nettoyage du nez (fig. 4 et 5)

e Desserrez |'écrou du porte-nez (C). Retirez le porte-nez (B).

e Enfoncez I'embrayage avant (U) et desserrez le guide-mors (P). Relachez I'embrayage avant (U).

e Retirez les machoires (Q) et le poussoir (R).

e Retirez le ressort (S)

e Nettoyez |'intérieur du porte-nez (B) a I'aide d'un chiffon sec.

e Nettoyez les machoires (Q) et le poussoir (R) a I'aide d'un chiffon sec. Si nécessaire, remplacez le mors (Q)
et le poussoir (R).

e Nettoyez la téte de traction (T) a I'aide d'un chiffon sec.

e Appliquez de la graisse a l'intérieur du guide-mors (P) au point ou les machoires (S) font contact. Une
graisse a base de bisulfure de molybdéne est recommandée.

e Installez le ressort (S)

e Remontez le poussoir (R) et les machoires (Q)

e Enfoncez I'embrayage avant (U) et serrez le guide-mors (P). Relachez I'embrayage avant (U).

e Remontez le porte-nez (B). Resserrez I'écrou du porte-nez (C).

e Effectuez un réinitialisation de I'outil pour garantir que l'outil est en position d'accueil initiale, comme
décrit dans la section 5.2

Instructions pour le nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : Risque de décharge électrique. Débranchez le chargeur de la prise de courant
avant de le nettoyer.

Eliminez toute trace de saleté ou de graisse de la surface extérieure du chargeur a I'aide d’un chiffon ou d'une
brosse souple, non métallique.
N'UTILISEZ NI eau, ni tout autre nettoyant liquide.

6.3  PIECES DETACHEES - OUTILS
Pour les piéces détachées, nous vous invitons a consulter les manuels correspondants qui se trouvent sur
notre site Web a I'adresse http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4 BLOC-BATTERIE RECHARGEABLE

Ce bloc-batterie longue durée doit étre rechargé lorsqu'il ne parvient plus a fournir la puissance nécessaire
aux opérations qui étaient facilement réalisées auparavant. En fin de vie, jetez-le en respectant I'environne-
ment:

Déchargez complétement le bloc-batterie puis retirez-le de l'outil.

Les cellules Li-lon sont recyclables. Rapportez-les a votre revendeur ou dans un centre de recyclage local. Les
blocs-batteries collectés y sont recyclés ou mis au rebut correctement.

6.5 PROTEGERL'ENVIRONNEMENT
Tri sélectif. Ce produit ne doit pas étre jeté avec les déchets domestiques.
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D%

5

Si votre produit STANLEY Engineered Fastening devait un jour étre remplacé ou s'il ne vous est plus
d'aucune utilité, ne le jetez pas avec les ordures ménageres. Faites en sorte qu'il bénéficie du tri sélec-
tif. Le tri sélectif des produits et des emballages usagés permet de recycler et de réutiliser les matiéres.
La réutilisation de matiéres recyclées aide a protéger I'environnement contre la pollution et a réduire
la demande en matiére premiére.

La réglementation locale peut proposer le tri sélectif des produits électriques domestiques, par leur
dépose dans des déchetteries municipales ou chez le détaillant lorsque vous achetez un produit neuf.
Pour connaitre I'adresse du réparateur agréé le plus proche, contactez votre agence STANLEY Enginee-
red Fastening a I'adresse indiquée dans ce manuel. De plus, une liste de réparateurs STANLEY Enginee-
red Fastening agréés et I'ensemble des informations sur notre service aprés-vente et les moyens de
contact sont disponibles sur Internet, a I'adresse : www.StanleyEngineeredFastening.com

19



FRANCAIS

7. DECLARATION DE CONFORMITE CE

Original

Nous, STANLEY Engineered Fastening, Nippon POP Rivets et Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyo-
hashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation Outil électrique
Marque/Modele STANLEY® Assembly Technoligies / PB2500 Smart
N° de série

auquel se référe cette déclaration est conforme a la Iégislation suivante :

2006/42/CE Directive Machines

2014/30/UE Directive réglementaire sur la compatibilité électromagnétique (CEM)
2014/53/UE Directive sur les équipements radio

2011/65/UE Restriction RoHS sur les substances dangereuses

et aux normes:

CEI60745-1: 2006 avec EN 55014-2: 2015 EN 301 489-17: 2017 EN 62479 :2010
variante EN
CEI60745-2-16 : 2008 EN 62233 : 2008 EN 300 328:2016 EN 50566 : 2017
avec variante EN
EN55014-1:2017 EN 301 489-1:2019 EN 62209-2: 2010

La documentation technique a été compilée conformément a I'annexe 1, section 1.7.4.1, et conformément a la
Directive 2006/42/CE.

Signé etaunom de:

Toyohashi, Aichi, Japan 8 Juin 2020 M W

Lieu de diffusion Date de diffusion Nobuharu Naito, Directeur R&D Engineering

8. CERTIFICATION RADIO

Cet équipement est conforme aux exigences CE liées a I'exposition au rayonnement et définies pour un en-
vironnement incontrolé. Les utilisateurs finaux doivent respecter les consignes d'utilisation spécifiques pour
répondre a la conformité en matiere d'exposition RF.

8.1  SPECIFICATIONS RADIO

Cet outil dispose d'un module RF (ESP32-WROOM-32 par Espressif, code FCC : 2AC7Z-ESPWROOM32, Code IC:
21098-ESPWROOM32) et il fonctionne dans les conditions ci-dessous.

Wi-Fi : 2412MHz~2472MHz, 13dBm, DSSS et OFDM

Bluetooth : 2402MHz~2480MHz, 2dBm

Une antenne avec un gain de 2dBi est intégrée dans le module RF (ESP32-WROOM-32).

Oscillateur : RF : 40MHz, module d'affichage : *25MHz(pour MC), 32.768kHz(pour RTC)

*Les 25MHz sont multipliés a 180MHz maximum dans le processeur.
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8.2  CERTIFICATION FCC

Cet appareil est conforme a la section 15 de la réglementation FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cetappareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence recue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un

fonctionnement non désiré.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le tiers responsable de la conformité

pourrait faire annuler votre autorisation a utiliser I'équipement.

Cet équipement a été testé et il est conforme aux limites de la classe B des équipements numériques, au titre

de la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites servent a fournir une protection raisonnable contre les

interférences nuisibles dans les installations domestiques. Cet équipement génere, utilise et peut émettre de

I'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer

des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, I'absence d'interférence ne peut pas étre

garantie en cas d'installations particulieres. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles a la récep-

tion radio ou télévisuelle, ce qui peut étre déterminé en allumant et en éteignant I'équipement, I'utilisateur est

encouragé a tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner I'antenne de réception.

- Augmenter l'espace entre I'équipement et le récepteur.

- Brancher I'équipement dans une prise de courant faisant partie d'un circuit autre que celui auquel le récep-
teur est branché.

- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de I'aide.

Cet équipement est conforme aux exigences de la FCC sur I'exposition au rayonnement RF et définies pour un
environnement incontr6lé. Pour rester en conformité avec les exigences de la FCC en matiére d’exposition RF,
évitez tout contact direct avec I'antenne pendant I'émission.

8.3  CERTIFICATION IC(ISED)

Cet appareil est conforme aux normes RSS de Industrie Canada non soumises a licence. Son fonctionnement

est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonc-
tionnement non désiré.

Cet EUT est conforme au DAS pour la conformité des appareils de radiocommunication aux limites d'exposi-
tion humaine aux radiofréquences (toutes bandes de fréquences) IC RSS-102 et il a été testé conformément
aux méthodes et procédures de mesure spécifiées dans les normes IEEE 1528 et CEl 62209.

Cet équipement doit étre installé et utilisé aussi loin que possible du corps de I'utilisateur ou régler I'appareil
sur une puissance de sortie inférieure si une telle fonction est disponible.
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9. PROTEGEZ VOTRE INVESTISSEMENT !

9.1 GARANTIE OUTIL STANLEY ENGINEERED FASTENING

STANLEY Engineered Fastening garantit que tous ses outils électriques ont été fabriqués avec soin et qu'ils
sont sans défaut de piéce et de main d'ceuvre dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, pen-
dant une période de un (1) an.

Nous étendons la garantie de votre outil (hors batteries et chargeur) d'un (1) a deux (2) ans si vous enregistrez
votre outil en ligne. (Consultez la section 9.2 au bas de cette page.)

Cette garantie pour outil a riveter s'applique a I'acheteur de premiére main et pour un usage d'origine unique-
ment.

Exclusions :

Usure normale.

La maintenance périodique, la réparation et le remplacement des piéces dus a une usure normale ne sont pas
couverts par de cette garantie.

Utilisation abusive et incorrecte.

Les défauts et dommages résultant d'une utilisation ou d'un stockage incorrect, d'une utilisation inappropriée
ou abusive, d'un accident ou d'une négligence, comme les dommages physiques par exemple, ne sont pas
couverts.

Réparation ou modification non autorisées.

Les défauts et dommages résultant d'un entretien, d'un test, de réglages, d'une l'installation, d'une mainte-
nance, d'une altération ou d'une modification quelconques réalisés par une autre personne qu'un membre de
STANLEY Engineered Fastening ou de I'un de ses centres d'assistance agréés ne sont pas couverts.

Toutes les autres garanties, explicites ou implicites, dont les garanties de commercialisation ou d'adaptation
a un usage particulier sont exclues.

Si cet outil devait ne pas répondre aux éléments garantis, retournez-le dans les meilleurs délais au centre de
réparation agréé par notre usine, le plus proche. Pour obtenir la liste des centres de réparation agréés Stanley
Engineered Fastening aux USA et au Canada, appelez notre numéro gratuit (877)364 2781.

En dehors des USA et du Canada, consultez notre site Internet www.StanleyEngineeredFastening.com pour
trouver le centre STANLEY Engineered Fastening le plus proche.

STANLEY Engineered Fastening remplacera alors, gratuitement, toute piéce jugée défectueuse par nos soins
ayant pour cause un défaut de piece ou de main d'ceuvre, et retournera I'outil en prépayé. Ceci représente
notre unique obligation dans le cadre de cette garantie. En aucun cas, STANLEY Engineered Fastening ne
saura étre tenu responsable pour un quelconque dommage consécutifs ou spécifique, résultant de I'achat ou
de I'utilisation de cet outil.

9.2 ENREGISTRER VOTRE OUTIL DE POSE DE RIVETS AVEUGLES EN LIGNE

Pour enregistrer votre garantie en ligne, consultez le site
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Merci d'avoir choisi un
outil STANLEY Engineered Fastening de marque Stanley®.
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Traduzione delle istruzioni originali dall'inglese ITALIANO

©2020 Stanley Black & Decker

Tutti i diritti riservati.

Le informazioni riportate in questo manuale non possono essere riprodotte e/o rese pubbliche in alcun modo e con alcun mezzo (elettronico

0 meccanico) senza la preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di STANLEY Engineered Fastening. Le informazioni fornite si basano su dati
noti al momento dell'uscita sul mercato del prodotto. STANLEY Engineered Fastening persegue una politica di continuo miglioramento dei propri
prodotti, pertanto essi possono essere soggetti a modifiche. Le informazioni qui riportate sono applicabili al prodotto cosi come & stato fornito
da STANLEY Engineered Fastening, pertanto STANLEY Engineered Fastening non puo essere ritenuta responsabile di eventuali danni derivanti da
possibili deviazioni dalle specifiche originali del prodotto.

Le informazioni disponibili sono state redatte con la massima cura, tuttavia STANLEY Engineered Fastening declina ogni responsabilita per quanto
riguarda eventuali errori presenti nelle informazioni e le relative conseguenze. STANLEY Engineered Fastening non accetta alcuna responsabilita
per danni derivanti da attivita svolte da terzi. L'utilizzo di nomi operativi, nomi commerciali, marchi registrati, ecc. da parte di STANLEY Engineered
Fastening non dovra essere considerato libero, ai sensi della legislazione in materia di protezione dei marchi.
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Questo Manuale di istruzioni deve essere letto dalla persona che installa o utilizza I'utensile, con parti-
colare attenzione alle norme di sicurezza riportate di seguito.

1. DEFINIZIONI DI SICUREZZA

Le definizioni riportate di seguito descrivono il livello di allerta rappresentato da ogni parola di segnalazione.

Leggere attentamente il manuale, prestando attenzione a questi simboli.

A PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provoca lesioni
personali gravi o addirittura letali.

c ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe
provocare lesioni personali di gravita lieve o media.

c AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare
lesioni personali gravi o addirittura letali.

AVVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni personali, ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.

c Evidenzia il rischio di scossa elettrica
ﬁ Evidenzia il rischio d'incendio

L'uso o la manutenzione impropri di questo prodotto potrebbero causare gravi danni a persone

e cose. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per I'uso prima di utilizzare questo prodot-
to. Durante l'uso degli elettroutensili é sempre necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base
per ridurre il rischio di lesioni alle persone.

1.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALI
AVVERTENZA! Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni. L'inosservanza delle avver-
tenze e delle istruzioni seguenti puo causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE

Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze fa riferimento sia agli utensili alimentati tramite la rete
elettrica (con cavo), sia a quelli alimentati a batteria (senza cavo).

e Non utilizzare per scopi diversi dall'uso previsto per l'installazione di dispositivi di fissaggio a strappo STANLEY
Engineered Fastening.
e Utilizzare solo componenti, dispositivi di fissaggio e accessori raccomandati dal produttore.

e Usare larivettatrice esclusivamente con i pacchi batteria appositamente indicati.

1.2 USOEMANUTENZIONE DELLELETTROUTENSILE

e Lutensile deve essere sempre mantenuto in condizioni operative sicure ed ispezionato ad intervalli regolari per
verificare la presenza di danni e deve essere messo in funzione da personale qualificato. Qualsiasi procedura di
smontaggio deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato. Non smontare il prodotto senza
prima avere consultato le istruzioni di manutenzione.

e Non modificare l'utensile in alcun modo. Qualsiasi modifica effettuata dal cliente sara sotto la sua totale
responsabilita e comportera l'inefficacia delle garanzie applicabili.

e Scollegare la batteria dall'utensile prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o regolazione dello
stesso, e prima di inserire o rimuovere una testata.

e Prima dell'uso, verificare che le parti mobili non siano allineate male o inceppate, che non vi siano componenti
rotti e qualsiasi altra condizione che possa influire negativamente sul funzionamento della rivettatrice. Se la
rivettatrice é danneggiata, farla riparare prima dell'uso. Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave
inglese prima dell'uso.
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e Prima dell'uso ispezionare la batteria per accertarsi che non sia danneggiata. Evitare di fare cadere la batteria.
Un forte impatto puo causare danni interni e provocare una rottura prematura della batteria.

e Mantenere I'area di lavoro pulita e ben illuminata.

e Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Gli indumenti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
mobili.

e Adottare una posizione stabile in equilibrio prima di azionare I'attrezzo.

e Glioperatorie le altre persone presenti nell'area di lavoro devono indossare occhiali di sicurezza conformi
alle normative ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 o altri modelli approvati dotati di protezioni laterali. Durante ['uso
indossare sempre occhiali di sicurezza e dispositivi di protezione dell'udito.

e Enecessario uno spazio adeguato per le mani dell'operatore dell'utensile prima di procedere.
e Non utilizzare I'utensile rivolto verso una persona.
e NON adoperare l'utensile con il cannotto porta-naselli rimosso.

e Non utilizzare l'utensile e il caricabatterie in un ambiente dall'atmosfera esplosiva o in cui essi siano esposti
aliquidi o gas infiammabili.

e Non utilizzare l'utensile e il caricabatterie in un ambiente in cui siano esposti all'umidita o alla pioggia, per
prevenire il rischio di scosse elettriche.

e Non abusare dell'utensile facendolo cadere o utilizzandolo come un martello.

e Evitare l'ingresso di sporcizia e corpi estranei dalle fessure di ventilazione dell'utensile, per evitare
malfunzionamenti dello stesso.

e Mantenere l'impugnatura dell'utensile asciutta, pulita e priva di olio e grasso.

e Duranteil trasporto dell'utensile, tenere le mani lontano dal grilletto per evitare I'attivazione accidentale.
e Non lasciare mail'utensile incustodito quando é in funzione.

e Quando l'utensile non é in uso scollegare la batteria.

1.3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI RIGUARDANTI TUTTI | CARICABATTERIE

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza e d'uso riguar-
dantii caricabatterie compatibili (consultare i Dati tecnici).

e Primadi utilizzare il caricabatterie, leggere tutte le istruzioni e i simboli di attenzione sul caricabatterie, sul
pacco batteria e sul prodotto che utilizza il pacco batteria.

AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far penetrare alcun liquido all'interno del caricabatterie.
Potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

AVVERTENZA: si raccomanda l'uso di un interruttore differenziale salvavita (RCD) con una corrente
residua nominale di 30 mA o inferiore.

ATTENZIONE: rischio di ustioni. Per ridurre il rischio di lesioni personali, caricare solamente batterie
ricaricabili DEWALT®. Batterie diverse potrebbero scoppiare, causando lesioni a persone e danni
materiali.

ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con I'apparecchio.

> bbb

AVVISO: in certe condizioni, con il caricabatterie inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti all'in-
terno del caricabatterie potrebbero essere cortocircuitati da corpi estranei. Corpi estranei di natura conduttiva, ivi
compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, polvere di smerigliatura, schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo di particelle metalliche, dovrebbero essere eliminati dalle cavita del
caricabatterie. Scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente quando il pacco batteria non é in sede.
Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di cominciare a pulirlo.

e NON tentare di caricare il pacco batteria con caricabatterie diversi da quelli descritti in questo manuale. Il
caricabatterie e il pacco batteria sono progettati specificatamente per funzionare insieme.
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1.4

Questi caricabatterie non sono concepiti per alcun utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili DeWALT®.
Qualsiasi altro utilizzo comporta rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.

Non esporre il caricabatterie alla pioggia o alla neve.

Per scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente, tirare la spina e non il cavo. In tal modo si riduce il rischio
che si danneggino entrambi.

Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo che non venga calpestato, non causi intralcio e non sia
altrimenti soggetto a danni o sollecitazioni.

Non utilizzare un cavo di prolunga se non é strettamente necessario. Lutilizzo di cavi di prolunga non idonei
pud dar luogo al rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.

Non appoggiare alcun oggetto sopra il caricabatterie e non posizionare il caricabatterie su una superficie
morbida che potrebbe ostruire le fessure di ventilazione, provocando un eccessivo sviluppo di calore all'interno.
Posizionare il caricabatterie lontano da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatterie viene ventilato tramite le
fessure che si trovano nella parte superiore e inferiore del cannotto.

Non utilizzare il caricabatterie se il cavo o la spina sono danneggiati. Farli sostituire immediatamente.

Non azionare il caricabatterie se ha subito un forte colpo, é caduto o é stato danneggiato in qualche altro
modo. Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.

Non smontare il caricabatterie. Se € necessario un intervento di assistenza o riparazione, portarlo in un centro
di assistenza autorizzato. Il riassemblaggio sbagliato comporta il rischio di scossa elettrica, folgorazione
o incendio.

Staccare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento di pulizia. In questo modo si
riduce il rischio di scossa elettrica. La rimozione della batteria non riduce tale rischio.

Non tentare MAI di collegare fra loro due caricabatterie.

Il caricabatterie é concepito per essere alimentato tramite la rete elettrica casalinga (consultare le specifiche
del caricabatterie). Non tentare di utilizzarlo con una tensione diversa. Questa istruzione non é valida per
i caricabatterie per veicoli.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI RIGUARDANTI TUTTE LE BATTERIE

Al momento di ordinare batterie di ricambio, assicurarsi di indicare il numero di catalogo e la tensione corri-
spondente.

Al momento dell'acquisto, la batteria non € completamente carica. Prima di utilizzare la batteria e il caricabat-
terie leggere le istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Quindi seguire le procedure di carica descritte.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

Non caricare o utilizzare il pacco batteria in ambienti con atmosfera esplosiva, come quelli in cui sono presenti
liquidi, gas o polveri infiammabili. Linserimento o la rimozione della batteria dal caricabatterie potrebbe
provocare l'ignizione di polvere o fumi.

Non forzare il pacco batteria nel caricabatterie. Non modificare la batteria in modo da farla entrare in un
caricabatterie non compatibile, perché essa potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni personali.

Caricare i pacchi batteria esclusivamente con caricabatterie DEWALT®.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.

Non conservare né utilizzare l'utensile e il pacco batteria in luoghi in cui la temperatura raggiunge o supera
40 °C (104 °F) (come all'interno di capannoni o costruzioni in lamiera in estate).

Se il pacco batteria non é utilizzato tenerlo lontano da oggetti di metallo come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che possono provocare un contatto dei terminali.

Non gettare le batterie nell'acqua.
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1.6

AVVERTENZA: non tentare mai di aprire il pacco batteria per alcun motivo. Se l'involucro del pacco
batteria € lesionato o danneggiato, non inserirlo nel caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o dan-
neggiare il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un caricabatterie che abbia subito un
forte colpo, sia caduto o sia stato travolto o danneggiato in qualsiasi modo (per esempio, forato con
un chiodo, battuto con un martello, calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. | pacchi
batteria danneggiati dovrebbero essere inviati a un centro assistenza per essere riciclati.

AVVERTENZA: pericolo di incendio. Non conservare né trasportare il pacco batteria in modo che og-
getti metallici possano entrare in contatto con i terminali esposti. Quando si trasportano singoli pacchi
batteria, assicurarsi che i terminali siano protetti e ben isolati da eventuali materiali che potrebbero
entrare in contatto con essi e provocare un cortocircuito.

ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare l'elettroutensile sul fianco su una superficie stabi-
le, dove non vi sia rischio di inciamparvi o di farlo cadere. Alcuni elettroutensili che utilizzano pacchi
batteria di grandi dimensioni possono rimanere in piedi poggiando sul pacco batteria, ma potrebbero
cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE BATTERIE AGLIIONI DI LITIO (LI-ION)
1. Non bruciare il pacco batteria anche se é seriamente danneggiato o completamente esausto. I/
pacco batteria pud esplodere se viene gettato nel fuoco. La combustione dei pacchi batteria agli ioni di
litio genera fumi e materiali tossici.

2. Seil contenuto della batteria viene a contatto con la pelle, lavare immediatamente con sapone
delicato e acqua. Se il liquido della batteria dovesse raggiungere gli occhi, sciacquare gli occhi con
acqua tenendoli aperti per 15 minuti o fino a quando cessera l'irritazione. Se fossero necessarie cure me-
diche, I'elettrolito della batteria &€ composto da una miscela di carbonati organici liquidi e di sali di litio.

w

1l contenuto delle celle della batteria aperta puo causare irritazione alle vie respiratorie. Far
circolare aria fresca. Se il sintomo persiste, consultare un medico.

AVVERTENZA: rischio di ustioni. Il liquido della batteria si puo incendiare se esposto a scintille
o fiamme.

RISCHI RESIDUI

Malgrado l'applicazione delle principali norme di sicurezza e I'implementazione di dispositivi di protezione,
alcuni rischi residui non possono essere evitati. Tali rischi sono:

1.7

- menomazioni uditive;

- rischio di lesioni personali causate da schegge scagliate in aria;

- rischio di ustioni causate da parti che si arroventano durante la lavorazione;
- rischio di lesioni personali causate dall'uso prolungato.

ETICHETTE E SIMBOLI

Riferimenti sull'utensile

POSIZIONE DEL CODICE DATA: il codice data, che comprende anche I'anno di fabbricazione, & stampato sulla
superficie dell'alloggiamento che fa da giunto tra 'utensile e la batteria.

Etichette sul caricabatterie e sul pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo manuale, sulle targhette apposte sul caricabatterie e sul
pacco batteria sono raffigurati i pittogrammi seguenti.

Fare sostituire immediatamente i cavi
difettosi.

Leggere il manuale d'istruzioni prima
dell'uso.

II Leggere il manuale d'istruzioni prima () Non esporre all'acqua.
II_._Il dell'uso. N\

Batteria in carica. Caricare esclusivamente a temperature

comprese tra 4 °Ce 40 °C.
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Batteria carica. ﬁ Smaltire la batteria con la dovuta atten-
E (e zione per I'ambiente.
ﬂ: Ritardo per pacco batteria caldo/freddo. @ Non bruciare la batteria.
» ]

Carica pacchi batterie Li-lon. Per conoscere la durata di carica, vedere

[ i Dati tecnici.

r R Solo per uso in ambienti interni. W Non caricare pacchi batteria danneg-

Q '>( giati.

— Caricare i pacchi batteria DEWALT®/ Il caricabatterie DEWALT® possiede

— POP®Avdel® esclusivamente con i carica- D un doppio isolamento in conformita
batterie DEWALT®/POP®Avdel® specifici. alla normativa EN 60335; percio non &
Caricare pacchi batteria diversi dalle necessario il collegamento a terra.

batterie DEWALT®/POP®Avdel® designate
con un caricabatterie DEWALT®/POP®Av-
del® potrebbe farli incendiare o provoca-
re altre situazioni pericolose.

Nell’'ambito della propria politica di sviluppo e miglioramento continui dei prodotti, STANLEY Engi-
neered Fastening si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche di qualsiasi prodotto senza
alcun preavviso.

2. SPECIFICHE TECNICHE

NON SOTTOPORRE IN NESSUN CASO LUTENSILE A INTERVENTI DI MANUTENZIONE O RIPARAZIO-
NE, FATTA ECCEZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA TESTATA.

2.1  DATITECNICI

2.1.1
PB2500 Smart

Tensione \' 18 nom./20 max.
Tipo 3

Tipo di batteria loni di litio
Peso (senza batteria) Kg 1,46

L_. (pressione sonora) dB(A) 76,1

K_, (incertezza della pressione sonora) dB(A) 3

L . (potenza sonora) dB(A) 87,1

K,, (incertezza della potenza sonora) dB(A) 3

Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati in conformita alle norme EN 60745-1
e EN 62841-1:

Valore di emissione di vibrazione in ah

ah= m/s? <25
Incertezza K= m/s? 1,5
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2.1.2
Modello PB2500 Smart PB2500 Smart
2,0 Ah 4,0 Ah
Peso kg [Ib] 1,8 [3,98] 2,1 [4,64]
Lunghezza mm [in] 341[13,4] 341[13,4]
Altezza mm [in] 241 [9,5] 2611[10,3]
Corsa mm [in] 25[0,984] 251[0,984]
. 8.500 8.500
Trazione N [Ibf] [1911] [1911]
L . Diam. nom. 2 2,4[3/32"] thru
Gamma di rivetti mm [in] 048 [3/16]
2.1.3.
Batteria*
Tipo di batteria loni di litio
Tensione Vee 18 nom./20 max.
Capacita Ah 2,0/4,0
Peso Kg 0,35/0,61
Durata di carica** min 30/60
Caricabatterie** NA JP QW/G?(/;( E/XD/
Tipo di batteria loni di litio loni di litio loni di litio
Tipo di batteria Tensione di rete Vea 120 100 230
Frequenza d'ingresso Hz 60 50/60 50
Peso Kg 0,50 0,50 0,50
Fusibili
Europa Utensilida 10 A. Rete elet-
P 230V trica
. Utensili da
Regno Unito e Irlanda 230V 3 ampere, prese

*Gli utensili della serie PB sono compatibili con le batterie Li-lon con attacco a slitta "slide-type" da 18 V nom/20

V max DEWALT®.

**|'indicazione della durata di carica si riferisce ai caricabatterie DCB115 DEWALT®

2.1.4

Rivetti stimati per carica

Diam. nom. rivetto

X Batteria da 2,0 Ah Batteria da 4,0 Ah
mm [in]
02,4[3/32] 1.600 (1.200) 3.200 (2.400)
03,2[1/8] 1.500 (1.100) 3.000 (2.200)
PB2500 Smart
¢ 4,0[5/32] 1.300 (1.000) 2.600 (2.000)
0 4,8[3/16] 1.100 (800) 2.200 (1.600)

Nota: questi valori sono riportati esclusivamente a titolo di riferimento e costituiscono delle stime calcolate conside-
rando che la batteria sia completamente carica. | risultati possono variare a seconda del materiale del rivetto, delle
condizioni dell'utensile/batteria e dell'ambiente di lavoro. | valori indicati tra parentesi si riferiscono a quando la

funzione Smart é attiva.
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2.2  SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

CAPACITA DI INSTALLAZIONE
Tipo dirivetto LEZ500I5mat
2,4 mm 30mm 3,2mm 4,0 mm 43 mm 4,8 mm 5,0/6,0/
[3/32"] ' [1/8"] [5/32"] ' [3/16"] 7,0 mm
ESTREMITA APERTA ° ° ° ° °
ESTREMITA CHIUSA ° ° °
AVEX®/ ° ° . N
STAVEX®
AVINOX®/ o o o
AVIBULB®
HR/HT ° ° °
INTERLOCK® °
HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR °
BULBEX®/LS/TL ° ° °
MONOBOLT® °
MULTI-GRIP ° . °
PULL-THRU (PT) °
QRIVET ° ° °
T-LOK® °
T-Rivet d
AVSEAL®TI ° °

Nota: per maggiori informazioni sulla testata consultare il Manuale degli accessori.

La rivettatrice é in grado di verificare le misure. STANLEY Engineered Fastening non assicura il valore e I'accuratezza
dei datiriportati relativi al carico di rottura e alla corsa. Inoltre STANLEY Engineered Fastening non é in grado di
fornire l'intervallo di valori relativi al carico di rottura e alla corsa per ciascun rivetto. | valori limite devono essere
stabiliti dalloperatore come metodo per prevenire il rilascio di prodotti difettosi o di dispositivi di fissaggio anomali
o per rilevare precocemente eventuali anomalie della rivettatrice. Tali anomalie includono ad esempio lo slittamen-
to delle ganasce o la necessita di portare I'utensile in un centro di assistenza per sottoporlo a manutenzione.

I rivetti con un carico di rottura basso (inferiore a 3.000 N, come ad esempio i rivetti in alluminio di 4,0 mm) po-
trebbero comportare che non sia mostrata la curva di forza del rivetto corretta. Se la curva di forza del rivetto e la
valutazione non sono richieste oppure se non viene mostrato un valore della curva di forza del rivetto corretto, é
possibile utilizzare solo la funzione di conteggio.

Con i rivetti con un carico di rottura bassissimo (inferiore a 2.000 N, come il rivetto in alluminio di 3,2 mm) il display
del contatore potrebbe non funzionare correttamente.

2.3 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
La confezione contiene:

PB2500S-##H#### Qta
Batteria **

Caricabatterie **

Nasello SA, 4 1pz.
Nasello SA, 5 1 pz.
Gruppo spingi-ganasce, 4 1 pz.
Gruppo spingi-ganasce, 5 1 pz.
Manuale di istruzioni 1 pz.

12
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* La quantita e il tipo di pacchi batteria Li-lon dipende dal numero di modello e dall'area geografica in cui l'u-

tensile & stato venduto. Per conoscere i dettagli e le opzioni disponibili rivolgersi al proprio rivenditore di zona.
** Se il numero del modello acquistato si riferisce a un utensile di base sara fornita solo la rivettatrice senza filo
con una serie standard di rivetti di 4,8 mm [3/16"].

2.4

ELENCO DEI COMPONENTI PRINCIPALI (Per vedere un esploso completo dell'utensile e la distinta dei

materiali, consultare il manuale di assistenza)

Le figure della PB2500 Smart sono riportate nella seconda di copertina

A Naselli M Spia del caricabatterie
B Cannotto porta-naselli N Caricabatterie
C Dado di fissaggio del cannotto porta-naselli O | Connettore del caricabatterie
D Fermo del raccogligambi P Guida-ganasce
E Otturatore del raccogligambi Q Ganasce
F Attacco per accessori a gancio R Gruppo spingi-ganasce
G Alloggiamento del motore S Molla dello spingi-ganasce
H Fessure di sfiato T | Testa ditrazione
| Impugnatura U Innesto anteriore
J Grilletto di azionamento W | Spazio raccogligambi
K Batteria Y Rivetto
L Manuale
2.5 ACCESSORI OPZIONALI

AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati testati solamente gli accessori offerti da STANLEY
Engineered Fastening, pertanto I'utilizzo di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni personali, per questo prodotto vanno utilizzati solo gli accessori STANLEY Engineered
Fastening raccomandati. Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori piu

adatti.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni gravi alle persone, scollegare la batteria prima di effettua-
re qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori.

Per un elenco completo degli accessori per testata e di altri accessori disponibili per le rivettatrici della Serie
PB, visitare il nostro sito web http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

13



ITALIANO

3. USOEALLESTIMENTO DELLA RIVETTATRICE

Le Rivettatrici della Serie PB sono concepite per l'installazione di dispositivi di fissaggio a strappo STANLEY
Engineered Fastening.
NON utilizzare la rivettatrice in condizioni di umidita o in presenza di liquidi o gas inflammabili.

@ PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE LA RIVETTATRICE LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI.

Sicurezza elettrica

Il motore elettrico e stato progettato per essere alimentato con un solo livello di tensione. Verificare sempre
che la tensione del pacco batteria corrisponda a quella riportata sulla targhetta dei valori nominali. Assicurarsi
inoltre che la tensione del caricabatterie corrisponda a quella di rete.

Il caricabatterie DEWALT® possiede un doppio isolamento in conformita alla norma EN 60335; percio
D non é necessario il collegamento a terra.

Uso di un cavo di prolunga

E preferibile non utilizzare un cavo di prolunga, tranne nei casi in cui sia assolutamente necessario. Utilizzare
un cavo di prolunga approvato, adatto per la tensione in ingresso del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La
dimensione minima del conduttore € 1 mm? la lunghezza massima & 30 m.

Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l'intera lunghezza.

Prima dell'uso

e Selezionare la testata delle dimensioni appropriate e installarla.
e Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

e Inserire il pacco batteria nella rivettatrice.

e Tirareil grilletto una volta per accendere il display.

e Tirare erilasciare il grilletto per sistemare la rivettatrice nella posizione iniziale.

4. ISTRUZIONI OPERATIVE

.@ Indossare sempre dispositivi di protezione per gli occhi e l'udito quando si utilizza la rivetta-
trice.

Q AVVERTENZA: prima di regolare I'utensile, rimuovere sempre la batteria.

4.1 TESTATA
Le figure della PB2500 Smart sono riportate nella seconda di copertina
Montaggio del nasello (Fig. 7).

e Scegliere il nasello corretto per il rivetto da installare. Per scegliere la testata corretta consultare il Manuale
degli accessori.

e Stringere il nasello (A) nel cannotto porta-naselli (B) ruotandolo in senso orario con una chiave di 11 mm.

Montaggio dello spingi-ganasce e della guida collare della PB2500 Smart (Figg. 4 e 5)

e Selezionare lo spingi-ganasce o il gruppo spingi-ganasce (R) corretto che corrisponda al nasello
selezionato. Per scegliere la testata corretta consultare il Manuale degli accessori.

e Inserire lo spingi-ganasce (R) nella molla dello spingi-ganasce (S).

e Riassemblare le ganasce (Q) e il guida-ganasce (P) sull'innesto anteriore (U).
NOTA: NON utilizzare delle chiavi per montare il guida-ganasce (P) sull'innesto anteriore (U). E sufficiente stringere
manualmente il guida-ganasce (P) per bloccarlo sull'innesto anteriore (U).
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4.2 CARICABATTERIE

Questa rivettatrice utilizza un caricabatterie DEWALT®. Assicurarsi di leggere tutte le istruzioni di sicurezza
prima di utilizzare il caricabatterie. Questo caricabatterie non richiede alcuna regolazione ed e progettato per
funzionare nel modo piu semplice possibile.

Procedura di carica (Fig. 2)

e Collegare il caricabatterie a una presa di corrente adatta prima di inserire il pacco batteria. (Consultare il
paragrafo "Specifiche del caricabatterie" nella Sezione 2)

e Inserire il pacco batteria (K) nel caricabatterie, assicurandosi che sia completamente posizionato nel
caricabatterie. La spia rossa ("In carica") lampeggia continuamente, indicando che € iniziato il processo di
carica.

e |l completamento della carica € indicato dalla spia rossa che rimane ACCESA di continuo. La batteria &
completamente carica e puo essere utilizzata subito o lasciata nel caricabatterie.
NOTA: per garantire le massime prestazioni e la massima durata dei pacchi batteria Li-lon, caricarli
completamente prima del primo utilizzo.

Processo di carica
Consultare la tabella seguente per conoscere lo stato di carica del pacco batteria.

Spie di carica

IEl In carica - = = - E

[ H Carica completa E

:IE 2 Ritardo per pacco batteria caldo/ —_—— | ———— H
freddo* 3

*Durante questa operazione la spia rossa continua a lampeggiare, mentre quella gialla € accesa fissa. Una
volta che

che la batteria ha raggiunto la temperatura adeguata, la spia gialla si spegne e il caricabatterie riprende

il processo di carica.

Questo caricabatterie non carica i pacchi batteria difettosi. Se le spie del caricabatterie non si illuminano
significa che una batteria ¢ difettosa.

NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del caricabatterie.

Se il caricabatterie indica un problema, portare lo stesso e il pacco batteria presso un centro di assistenza
autorizzato per farli testare.

Ritardo per pacco batteria caldo/freddo

Se il caricabatterie riconosce una batteria come troppo calda o troppo fredda, avvia automaticamente un ritar-
do dovuto a pacco caldo/freddo, sospendendo la carica fino a quando la batteria raggiunga una temperatura
appropriata. Il caricabatterie commuta poi automaticamente alla modalita di carica del pacco. Questa carat-
teristica assicura la massima durata delle batterie. Un pacco batteria freddo si carichera a una velocita circa
dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si carichera a una velocita rallentata per tutto il
ciclo di caricamento e non tornera alla velocita di caricamento massima anche se la batteria si scalda.

Pacchi batteria agli ioni di litio

Le rivettatrici della Serie PB alimentati con batterie agli ioni di litio Stanley Engineered Fastening sono proget-
tate con un sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da sovraccarico, surriscaldamento

o scaricamento completo.

La rivettatrice si spegne automaticamente quando si attiva il sistema di protezione elettronico. Se questo
avviene, inserire la batteria agli ioni di litio nel caricabatterie, lasciandola inserita fino a quando non € comple-
tamente carica.
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4.3 PACCHIBATTERIA

Questo utensile € concepito per I'uso con pacchi batteria Li-lon DEWALT® da 18 V/20 V max.
Inserimento e rimozione del pacco batteria dall'utensile (Fig. 3)

NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico. La spia si spegne senza
alcuna indicazione di avvertenza quando la batteria é completamente scarica.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA NELLIMPUGNATURA
e Allineare il pacco batteria (K) alle guide all'interno dell'impugnatura della rivettatrice (Fig. 3).

e Farlo scorrere nell'impugnatura finché il pacco batteria non é saldamente posizionato nell'utensile
e assicurarsi che non si disinnesti.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA DALLIMPUGNATURA
e Premere il pulsante di rilascio della batteria ed estrarre il pacco batteria dall'impugnatura della rivettatrice.

e Inserire il pacco batteria nel caricabatterie, come descritto nella sezione dedicata al caricabatterie di
questo manuale.

Istruzioni per la conservazione

e |l posto migliore per riporre la rivettatrice € un luogo fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di durata
dai pacchi batteria, conservarli a temperatura ambiente quando non vengono utilizzate.

e Perla conservazione nel lungo periodo, per risultati ottimali. si raccomanda di riporre un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e asciutto fuori dal caricabatterie.

NOTA: non conservare i pacchi batteria completamente scarichi. Il pacco batteria dovra essere ricaricato prima

dell'uso.

5. PROCEDURA OPERATIVA

AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza e le normative in vigore.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni gravi alle persone, scollegare la batteria prima di effettua-

A re qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione
corretta.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, mantenere SEMPRE la rivettatrice con
presa sicura per prevenire reazioni improvvise

5.1 POSIZIONAMENTO CORRETTO DELLE MANI

La posizione corretta delle mani richiede una mano sull'impugnatura principale | (Fig. 1).

5.2 USODELLARIVETTATRICE

Installazione di un rivetto a strappo (Fig. 8)

Leggere il Manuale operativo del Display touch-screen Smart per conoscere i dettagli sull'uso del display
touch-screen.

Visitare il nostro sito web http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

Come installare un rivetto a strappo.
e Inserire il rivetto a strappo (Y) nel nasello (A).
e Posizionare la rivettatrice (Fig. 9)

e Tirare e tenere premuto il grilletto (J) finché il rivetto non &€ completamente fissato nell'applicazione
(Fig. 10).
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e Seilrivetto a strappo (Y) & stato fissato completamente, rilasciare il grilletto (J). La rivettatrice
tornera automaticamente alla sua posizione iniziale. Il gambo del rivetto cade automaticamente nel
raccogligambi (w).

Se sirilascia il grilletto (J) prima della fine della corsa di fissaggio, la rivettatrice tornera immediatamente alla
sua posizione iniziale. Se il rivetto a strappo (Y) non é stato fissato completamente, ripetere i passaggi prece-
denti.

Nel caso in cui sia stata abilitata la modalita di ritorno automatico, una volta che la rivettatrice avra rilevato
I'installazione di un rivetto, tornera automaticamente alla sua posizione iniziale anche se il grilletto rimane
premuto.

Resettaggio della funzione (Fig. 9)

Se l'utensile non si sposta alla sua posizione iniziale dopo aver rilasciato l'interruttore o si arresta durante la
corsa di fissaggio, resettare la rivettatrice tirando e rilasciando l'interruttore rapidamente (J). Se il problema
non si risolve, rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e ripetere il passaggio precedente. Se il problema persi-
ste rivolgersi al rappresentante del servizio di assistenza di zona.

Svuotamento del raccogligambi (W) (Fig. 6)

Il raccogligambi serve a riporre i gambi dei rivetti strappati. La frequenza di svuotamento del raccogligambi
dipende dalle dimensioni dei rivetti a strappo utilizzati.

Diam. nom. rivetto Capacita appross. (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32"] 600

3,2mm [1/8"] 360

4,0 mm [5/32"] 200

4,8 mm [3/16"] 150

6,4 mm [1/4"] Non applicabile

e Inclinare la rivettatrice all'indietro per far si che tutti i gambi dei rivetti strappati cadano nel raccogligambi.

e Peraprire il raccogligambi (W) fare scorrere il fermo del raccogligambi (D) verso il dado di fissaggio del
cannotto porta-naselli (C) e sollevare il coperchio (E).

e Svuotare i gambi strappati in un apposito contenitore per il riciclaggio o nel cestino dei rifiuti.

e Per chiudere il raccogligambi (W), abbassare il coperchio (E) finché il fermo del raccogligambi (D) scattera
in posizione.

6. MANUTENZIONE DELLA RIVETTATRICE

6.1 FREQUENZA DI MANUTENZIONE

Articolo Frequenza
Ispezione generale dell'utensile Quotidiana
Pulire e lubrificare la testata 5.000 rivetti
Pulire e ingrassare la vite a sfera e il cuscinetto 50.000 rivetti*
reggispinta

*Si consiglia di contattare un centro di assistenza autorizzato

6.2 PULIZIA

‘@ Indossare SEMPRE dispositivi di protezione per gli occhi e I'udito quando si pulisce la testata

Parti esterne dell'utensile

Mantenere le fessure di sfiato (H) del motore senza spazzole libere da polvere e sporcizia. Se necessario,
utilizzare un panno morbido e umido per rimuovere polvere e sporcizia dalle fessure di sfiato. Soffiare via la
polvere dalle parti esterne del corpo dell'elettroutensile con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all'interno e intorno alle fessure di sfiato (H).
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AVVERTENZA: Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di protezione e mascherine

A antipolvere omologati.

AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire le parti non
metalliche dell'utensile. Tali prodotti chimici indeboliscono i materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non far penetrare del liquido all'inter-
no dell'utensile, e non immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in un liquido.

Pulizia della testata (Fig. 4 e 5)

e Allentare il dado di fissaggio del cannotto porta-naselli (C). Rimuovere il cannotto porta-naselli (B).

e Premere l'innesto anteriore (U) e allentare il guida-ganasce (P). Rilasciare I'innesto anteriore (U).

e Rimuovere le ganasce (Q) e lo spingi-ganasce (R).

e  Rimuovere la molla (S).

e  Pulire I'interno del cannotto porta-naselli (B) utilizzando un panno asciutto.

e Pulire le ganasce (Q) e lo spingi-ganasce (R) utilizzando un panno asciutto. Se necessario, sostituire le
pinze (Q) e il portapinza (R).

e Pulire la testa di trazione (T) utilizzando un panno asciutto.

e Applicare del grasso all'interno del guidapinza (R) dove le pinze (Q) si toccano. Si consiglia un grasso
a base di solfuro di molibdeno.

e Montare la molla (S).

e Montare lo spingi-ganasce (R) e le ganasce (Q).

e Premere l'innesto anteriore (U) e allentare il guida-ganasce (P). Rilasciare I'innesto anteriore (U).

e Montare il cannotto porta-naselli (B). Serrare il dado di fissaggio del cannotto porta-naselli (C).

e Eseguire la funzione di reset della rivettatrice per assicurare che I'utensile si trovi nella posizione iniziale,
descritta nella Sezione 5.2.

Istruzioni per la pulizia del caricabatterie
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Prima della pulizia scollegare il caricabatterie dalla presa di
corrente.

Rimuovere sporco e grasso dall'esterno del caricabatterie con un panno o uno spazzolino morbido non di
metallo.
NON utilizzare acqua né soluzioni detergenti di alcun tipo.

6.3 RICAMBI - UTENSILI
Per i ricambi consultare il manuale di manutenzione specifici sul nostro sito web: http:// www.stanleyenginee-
redfastening.com/resource-center/document-library.

6.4 PACCOBATTERIA RICARICABILE

Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato quando non fornisce piu energia sufficiente per
eseguire operazioni che prima venivano svolte agevolmente. Al termine della sua vita operativa, la batteria
deve essere smaltita con la dovuta cura per I'ambiente:

Far scaricare completamente il pacco batteria, quindi rimuoverlo dall'utensile.

Le celle agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al rivenditore o a un centro di riciclaggio di zona. | pacchi
batteria raccolti saranno riciclati o smaltiti in modo corretto.

6,5 PROTEZIONE DELLAMBIENTE
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.
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X

5

Se un giorno il prodotto STANLEY Engineered Fastening dovesse essere sostituito o non dovesse piu
servire, non smaltirlo insieme ai rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta differenziata. La raccolta
differenziata di prodotti usati e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire I'inquinamento ambientale e riduce la richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata di prodotti elettrici puo avvenire a domicilio,
presso le sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo
prodotto.

E possibile individuare il riparatore autorizzato piu vicino rivolgendosi all’ufficio Stanley Engineering
Fastening di zona all'indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti, € possibile consultare un
elenco dei riparatori autorizzati STANLEY Engineered Fastening e tutti i dettagli relativi alla nostra
assistenza post-vendita, nel sito Internet: www.StanleyEngineeredFastening.com
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7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

Traduzione del testo originale dall'inglese

Noi, STANLEY Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho,
Toyohashi, Aichi, 441-8540 GIAPPONE, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto:

Descrizione Rivettatrice elettrica
Marca/Modello STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart
N° di serie

al quale si riferisce la presente dichiarazione & conforme alle seguenti disposizioni di legge:

2006/42/CE Direttiva macchine

2014/30/UE Direttiva EMC sulle norme di compatibilita elettromagnetica
2014/53/UE Direttiva sulle apparecchiature radio

2011/65/UE Direttiva RoHS sulla limitazione delle sostanze pericolose

e alle normative:

(IEC 60745-1: 2006 con (EN 55014-2: 2015 EN 301 489-17: 2017 EN 62479: 2010
deviazione EN
IEC 60745-2-16: 2008 con EN 62233: 2008 EN 300 328: 2016 EN 50566: 2017
deviazione EN
EN55014-1: 2017 EN 301 489-1: 2019 (EN 62209-2: 2010

La documentazione tecnica e stata redatta in conformita con I'Allegato 1, Sezione 1.7.4.1, ai sensi della diretti-
va 2006/42/CE.

Sottoscritta e per conto di:

Toyohashi, Aichi, Giappone 08 giugno 2020 M W

Luogo di emissione Data di emissione Nobuharu Naito, Director R&D Engineering

8. DICHIARAZIONE PER I DISPOSITIVIRADIO

Questa apparecchiatura e conforme ai requisiti di esposizione alle radiazioni previsti dalla normativa CE per un
ambiente non controllato. Gli utilizzatori finali devono seguire le istruzioni d'uso specifiche per soddisfare la
conformita alle norme sull'esposizione alle radiazioni.

8.1  SPECIFICHE PER I DISPOSITIVI RADIO

Questo utensile dispone di un modulo RF (ESP32-WROOM-32 di Espressif, con codice

FCC 2AC7Z-ESPWROOM32, codice IC: 21098-ESPWROOM32) e funziona con le seguenti condizioni.
Wi-Fi: 2.412 MHz~2.472 MHz, 13 dBm, DSSS e OFDM

Bluetooth: 2.402 MHz~2.480 MHz, 2 dBm

Un'antenna stampata con guadagno di 2dBi integrata nel modulo RF (ESP32-WROOM-32).
Oscillatore: RF: 40 MHz, Modulo del display: *25 MHz (per MC), 32.768 kHz (per RTC)

*La frequenza di 25 MHz viene moltiplicata fino a 180 MHz max nella CPU.
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8.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA ALLE NORME FCC

Questo dispositivo & conforme alla Sezione 15 delle Norme FCC.

Il suo utilizzo € soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) non causare interferenze dannose e

(2) accettare eventuali interferenze in ricezione, ivi comprese quelle che potrebbero provocare un funziona-

mento indesiderato.

Qualsiasi modifica o alterazione apportata a questo utensile senza I'approvazione esplicita del soggetto

responsabile per la conformita potrebbe invalidare il diritto dell'utilizzatore di usare il prodotto.

Dai testi effettuati e risultato che questa apparecchiatura € in linea con i limiti previsti per un dispositivo

digitale di Classe B, in conformita alla Sezione 15 delle Norme FCC. Tali limiti si propongono di fornire un

ragionevole livello di protezione contro le interferenze dannose, quando I'apparecchiatura viene installata in

zone residenziali. L'apparecchiatura genera, utilizza e puo emettere energia in radiofrequenza e, nel caso in

cui non venga installata e utilizzata attenendosi alle istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose per le

comunicazioni radio. Tuttavia, non vi & alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare

installazione. Qualora questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o te-

levisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo il dispositivo), si consiglia all'utente di cercare di correggere

il problema applicando una delle seguenti misure:

- cambiare l'orientamento dell’antenna di ricezione o riposizionarla;

- aumentare la distanza tra I'apparecchiatura e il ricevitore;

- connettere |'apparecchiatura a un'uscita su un circuito elettrico diverso da quello al quale & connesso il
ricevitore; oppure

- consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per un aiuto.

Questa apparecchiatura & conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF stabiliti dalla FCC per un ambien-
te non controllato. Per mantenere la conformita ai requisiti di esposizione alla radiofrequenza previsti dalla
FCC, evitare il contatto diretto con lI'antenna trasmittente durante la trasmissione.

8.3 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA IC(ISED) PER IL CANADA

Questo dispositivo &€ conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo € soggetto

alle due condizioni seguenti:

(1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e

(2) questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ricezione, ivi comprese quelle che potrebbero
provocare un funzionamento indesiderato.

Questa unita testata & conforme ai limiti di esposizione generale della popolazione/in ambiente non controlla-
to stabiliti dall'lC RSS-102 ed é stata testata in conformita ai metodi di misurazione e alle procedure specificate
nelle norme IEEE 1528 e IEC 62209.

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata il pit lontano possibile dal corpo dell’'utente oppure
impostare il dispositivo su una potenza di uscita inferiore se tale funzione é disponibile.
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9. PROTEGGETE IL VOSTRO INVESTIMENTO!

9.1 GARANZIA DI STANLEY ENGINEERED FASTENING

STANLEY® Engineered Fastening garantisce che tutti i propri elettroutensili sono stati fabbricati accuratamente
e, in condizioni di utilizzo e manutenzione normali, saranno esenti da difetti materiali e di fabbricazione per
un periodo di un (1) anno.

Registrando I'utensile online la relativa garanzia (esclusi il caricabatterie e le batterie) sara prolungata da uno
(1) a due (2) anni. (Vedere la Sezione 9.2 in fondo a questa pagina.)

La garanzia della rivettatrice si applica al primo acquirente dell'utensile, che lo utilizzi esclusivamente per lo
Scopo previsto.

Esclusioni

Usura normale

Gli interventi di manutenzione periodica, la riparazione o la sostituzione di parti richiesti per via della normale
usura non sono coperti dalla presente garanzia.

Abuso e utilizzo improprio
Eventuali difetti o danni causati da impiego e conservazione impropri, utilizzo scorretto o abuso dell'attrezzo,
accidentali o frutto di negligenza, quali i danni materiali, non sono coperti dalla presente

Assistenza o modifica non autorizzata

Eventuali difetti o danni causati da interventi di assistenza, regolazione di prova, installazione o manutenzio-
ne, e alterazioni o modifiche di qualsiasi genere apportati da persone diverse dal personale STANLEY® Engine-
ered Fastening o dai tecnici dei nostri centri di assistenza non sono coperti dalla presente garanzia.

Tutte le altre garanzie, espresse o implicite, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilita o idoneita a un parti-
colare scopo, sono escluse.

Qualora questo utensile non soddisfi i requisiti sanciti dalla presente garanzia, restituirlo immediatamente
al nostro centro di assistenza autorizzato piu vicino. Per ricevere un elenco dei Centri di Assistenza STANLEY
Engineered Fastening autorizzati negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il nostro numero verde (877)364 2781.

Al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, visitare il nostro sito web www.StanleyEngineeredFastening.com
per trovare il centro STANLEY Engineered Fastening piu vicino.

STANLEY Engineered Fastening provvedera a sostituire, senza alcun costo, il componente o i componenti da
noi individuati come difettosi a causa di difetti del materiale o di fabbricazione e restituira I'utensile prepaga-
to. Questo costituisce I'unico obbligo da parte nostra ai sensi della presente garanzia. In nessun caso STANLEY
Engineered Fastening sara ritenuta responsabile per eventuali danni consequenziali o speciali derivanti
dall'acquisto o dall'uso di questo utensile.

9.2 REGISTRAZIONE ONLINE DELLA RIVETTATRICE PER RIVETTI A STRAPPO

Per registrare la garanzia online, visitare la pagina
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Grazie per aver scelto un
utensile a marchio Stanley® di STANLEY Engineered Fastening.
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Deze gebruiksaanwijzing moet worden gelezen door alle personen die dit gereedschap installeren of
@ gebruiken, met bijzondere aandacht voor de volgende veiligheidsvoorschriften.

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De onderstaande voorschriften beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees de

gebruiksaanwijzing door en let vooral op deze symbolen.

A GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, als dit niet wordt voorkomen, zal leiden tot een
ongeval met dodelijke afloop of ernstig letsel.

c LET OP: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, zou kun-
nen leiden tot gering of matig letsel.

c WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, als dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot
een ongeval met dodelijke afloop of ernstig letsel.

KENNISGEVING: Geeft een handeling aan waarbij geen persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorko-
men, materiéle schade kan veroorzaken.

c Wijst op het gevaar voor elektrische schokken

ﬁ Wijst op brandgevaar

Verkeerd gebruik of onderhoud van dit apparaat kan leiden tot ernstig letsel en materiéle schade.
Lees en begrijp alle waarschuwingen en bedieningsinstructies voordat u dit gereedschap gebruikt.
Wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt, moet u altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen in
acht nemen zodat het risico op persoonlijk letsel wordt beperkt.

1.1 ALGEMENE VEILIGHEID
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van
de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL

De term “elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op de netspanning
aangesloten elektrisch gereedschap of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een accu.

e Niet voor andere doeleinden gebruiken dan het plaatsen van STANLEY Engineered Fastening Blindklinknagels.
e  Gebruik alleen onderdelen, blindklinknagels en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.

e Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met speciaal omschreven accu’s.

1.2 GEBRUIKEN VERZORGING VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

e Het gereedschap moet te allen tijde in een veilige omgeving onderhouden worden en regelmatig door getraind
personeel worden gecontroleerd op schade en werking. Demontage-werkzaamheden moeten altijd door
getraind personeel worden uitgevoerd. Demonteer het gereedschap niet zonder eerst de onderhoudsinstructies
te raadplegen.

e Maak nooit wijzigingen aan het gereedschap. Een wijziging van het gereedschap die wordt uitgevoerd door de
klant, is voor de verantwoordelijkheid van de klant en doet de garantie vervallen.

o Verwijder de accu uit het gereedschap voordat uw onderhoud uitvoert, het neusstuk wisselt, plaatst of
verwijdert.

e Controleer voor gebruik op verkeerde uitlijning en het vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van
onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het gereedschap nadelig kunnen beinvioeden.
Laat het gereedschap, als het is beschadigd, repareren, voordat u het weer gebruikt. Verwijder voor gebruik alle
inbussleutels of steeksleutels.
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e Controleer de accu voor gebruik op schade. Laat de accu niet vallen. Een harde val kan interne schade
veroorzaken en de levensduur van de accu verkorten.

e Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.

e Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen
weg bij bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden en lang haar kunnen bekneld raken in bewegende
onderdelen.

e Zetuw voeten stevig neer in een stabiele positie voordat u het gereedschap gebruikt.

e Gebruikers en andere personen op de werkplek moeten een ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 of andere goedgekeurde
veiligheidsbril met zijschilden dragen. Draag tijdens gebruik altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming.

e Erisvoldoende ruimte nodig voor de handen van de gebruiker.
e Bedien geen gereedschap dat richting andere personen staat gericht.
e Gebruik het gereedschap NIET als het neusstuk is verwijderd.

e Gebruik het gereedschap of de lader niet in een explosieve omgeving waar het kan worden blootgesteld aan
ontvlambare vloeistoffen of gassen.

e Gebruik het gereedschap of de lader niet in een omgeving waar het kan worden blootgesteld aan vocht of
regen om het risico op een elektrische schok te voorkomen.

e Misbruik het gereedschap niet door het te laten vallen of het als hamer te gebruiken.
e Houd stof en vuil uit de ventilatieopeningen van het gereedschap omdat dit een storing kan veroorzaken.
e Houd de handgreep droog, schoon en vrij van olie en vet.

e Houd uw handen uit de buurt van de bedieningsschakelaar wanneer u het gereedschap verplaatst om
incidenteel opstarten te voorkomen.

e Laat het gereedschap nooit onbeheerd achter.
o Verwijder de accu als het gereedschap niet wordt gebruikt.
1.3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ALLE ACCULADERS

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies voor
geschikte acculaders (raadpleeg de technische gegevens).

e Leesvoordat u de lader gebruikt, alle instructies en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.

WAARSCHUWING: Schokgevaar. Laat geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden tot een
elektrische schok.

WAARSCHUWING: Wij raden een aardlekschakelaar aan met een reststroomwaarde van 30mA of
minder.

VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk het risico van letsel, laad alleen oplaadbare
accu’s op van het merk DEWALT®. Andere typen batterijen kunnen openbarsten wat leidt tot persoon-
lijk letsel en schade.

VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

> bbb

KENNISGEVING: Onder bepaalde omstandigheden kan er kortsluiting in de lader ontstaan door contact met
vreemde materialen, wanneer de stekker van de lader in het stopcontact zit. Houd vreemde materialen die gelei-
dende eigenschappen hebben, zoals, maar niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers, staalwol, aluminiumfolie of
een ophoping van metaaldeeltjes, weg uit de uitsparingen in de lader. Trek altijd de stekker uit het stopcontact wan-
neer er geen accu in de lader zit. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader gaat reinigen

e Probeer NOOIT de accu op te laden met andere laders dan die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
De lader en de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.

e Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DEWALT®. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van brand, elektrische schok of elektrocutie.
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1.4

Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.

Houdt de stekker vast en niet het snoer, wanneer u de stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.

Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder spanning kan komen te staan.

Gebruik alleen een verlengsnoer als het werkelijk niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan
het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot gevolg hebben.

Plaats geen voorwerpen op de lader en plaats de lader niet op een zacht oppervlak waardoor de
ventilatieopeningen blokkeren en er overmatige interne warmte opbouwt in de lader. Plaats de lader niet in
de buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door de ventilatieopeningen aan de boven- en
onderkant van de behuizing.

Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker—Ilaat deze onmiddellijk
vervangen.

Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.

Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een erkend servicecentrum wanneer service of reparatie nodig
is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een elektrische schok, elektrocutie of brand.

Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
op een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer u de accu verwijderd.

Probeer NOOIT twee laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor bedrijf op het standaard elektriciteitsnet (raadpleeg de specificaties van de lader).
Probeer niet de lader te gebruiken op een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12 V-lader.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ALLE ACCU'S

Wanneer u vervangende accu’s bestelt, let er dan op dat u het artikelnummer en voltage vermeldt.

Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet geheel opgeladen. Lees voordat u de accu en lader gebruikt de
onderstaande instructies. Volg daarna de beschreven oplaadprocedures.

LEES ALLE INSTRUCTIES

Laad de accu niet op en gebruik de accu niet in een explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vioeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of
de damp door een vonk vlamvatten.

Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.

Laad de accu’s alleen op in DEWALT® laders.
NOOIT natspatten met of onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur 40 °C (104 °F) of meer
kan bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen loods in de zomer).

Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de buurt te houden van andere metalen voorwerpen zoals
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding van
het ene contactpunt met het andere kunnen maken.

Gooi accu's nooit in water.

WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan ook de accu te openen. Als de behuizing van
de accu is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de lader. Klem een accu niet vast, laat een
accu niet vallen, beschadig een accu niet. Gebruik geen accu of lader waar hard op is geslagen, die

is gevallen, waar overheen is gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt met een hamer, vertrapt). Een elektrische schok of elektrocutie
kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden
gerecycled.
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A WAARSCHUWING: Brandgevaar. Zorg ervoor dat metalen voorwerpen geen contact kunnen maken
met de contactpunten tijdens het dragen of opbergen. Zorg ervoor dat de contactpunten van de
accu goed zijn afgeschermd en geisoleerd tijdens het transport, zodat geleidende voorwerpen geen
kortsluiting kunnen veroorzaken.

A LET OP: Plaats het gereedschap als het niet in gebruik is op de zijkant op een stabiele ondergrond
waar er niet overheen kan worden gestruikeld of het zelf kan vallen. Sommige gereedschappen met
grote accu’s staan rechtop op de accu maar kunnen gemakkelijk worden omgestoten.
1.5  SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION (LI-ION)
1. Gooi de accu niet in het vuur, zelfs niet als deze ernstig beschadigd is of volledig opgebruikt. De
accu kan in vuur exploderen. Wanneer lithium-lon accu’s worden verbrand, komen giftige dampen en
materialen vrij.

2. Als de inhoud van de batterij in contact met de huid komt, was de plek op de huid dan onmiddel-
lijk af met milde zeepoplossing. Als batterijvioeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt. Als medische hulp nodig is moet u vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare organische carbonaten en lithiumzouten.

w

De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Zorg voor
frisse lucht. Als de symptomen aanhouden, moet u medische hulp inschakelen.

WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden. Batterijvioeistof kan ontbranden als deze aan
een vonk of vlam wordt blootgesteld.
1.6  OVERIGERISICO'S
Ook als de relevante veiligheidsvoorschriften worden toegepast en veiligheidsvoorzieningen zijn geimple-
menteerd, kunnen sommige overige risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
- Gehoorbeschadiging.
- Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
- Risico op brandwonden als gevolg van accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
- Risico op persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.

1.7 LABELS EN PICTOGRAMMEN
Markeringen op het gereedschap

DATUMCODE POSITIONERING: De datumcode die het jaar, de maand en plaats van fabricage bevat, staat
afgedrukt in de behuizing die het verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu vormt.

Labels op de acculader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze handleiding laten de labels op de acculader en de accu de
volgende pictogrammen zien.

II Lees voor gebruik de gebruiksaanwij- Niet blootstellen aan water.
Il zing.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwij- Laat defecte snoeren onmiddellijk
zing. vervangen.
Accu bezig met opladen. o Uitsluitend opladen tussen 4 °C en 40
8
Accu opgeladen. E Bied de accu als chemisch afval aan en
E (e houd rekening met het milieu.
ﬂ: Vertraging hete/koude accu. @ Gooi de accu niet in het vuur.
B o]
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Laadt Li-lon accu’s op.

Zie Technische gegevens voor de

leen op met de aangegeven DEWALT®/
POP®Avdel® acculaders. Laad nooit
andere accu's op dan de beschreven
DEWALT®/POP®Avdel® accu's met een
DEWALT®/POP®Avdel® acculader, andere
laders kunnen de accu's laten barsten of

andere gevaarlijke situaties veroorzaken.

@ Lo @ oplaadtijd.
r 0 Alleen voor gebruik binnenshuis. N Laad geen beschadigde accu’s op.
i— Laad DEWALT®/POP®Avdel® accu’s al- D Uw DEWALT® acculader is dubbel

geisoleerd in overeenstemming met
NEN-EN 60335; daarom is geen aarding
nodig.

STANLEY Engineered Fastening voert een beleid van constante productontwikkeling en productver-
betering, wij behouden ons het recht voor de specificaties van onze producten te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.

2. SPECIFICATIES

ANDERS DAN BIJ HET WISSELEN VAN HET NEUSSTUK MOGEN ER ONDER GEEN ENKELE VOOR-
WAARDE REPARATIES OF ONDERHOUD WORDEN UITGEVOERD.

2.1 TECHNISCHE GEGEVENS

2.1.1
PB2500 Smart
Spanning \% 18 nom / 20 max
Type 3
Accutype Li-ion
Gewicht (zonder accu) Kg 1,46
L__ (geluidsdruk) dB(A) 76,1
K__ (geluidsdruk meetonzekerheid) dB(A) 3
L. (geluidsvermogen) dB(A) 87,1
K, (geluidsvermogen meetonzekerheid) dB(A) 3

W

Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 60745-1 en EN 62841-1:
Trillingsemissiewaarde

Ah=

Onzekerheid K =

m/s?

m/s?

<25
1,5

10
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2.1.2
Model PB2500 Smart PB2500 Smart
2,0 Ah 4,0 Ah
Gewicht Kg [lbs] 1,8 [3,98] 2,1[4,64]
Lengte mm [in] 341[13,4] 341[13,4]
Hoogte mm [in] 241 [9,5] 261[10,3]
Slag mm [in] 25[0,984] 25[0,984]
Trekkracht N [Ibf] [?g??] [?g??]
Blindklinknagel afme- nom.dia 2 2,4[3/32"]
tingen mm [in] 24,8[3/16"]
2.1.3.
Accu*
Accutype Li-ion
Spanning Voc 18 nom / 20 max
Capaciteit Ah 2,0/4,0
Gewicht Kg 0,35/0,61
Laadtijd** min 30/60
Acculader** NA JP QW/GB/XE/XD/KR
Accutype Li-ion Li-ion Li-ion
Type accu netspanning Vac 120 100 230
Ingangsfrequentie Hz 60 50/60 50
Gewicht Kg 0,50 0,50 0,50
Zekeringen
230V
Europa gereed- 10 Ampére. Netstroom
schappen
230V
VK & lerland gereed- 3 Ampere. in de stekker
schappen

*PB Serie gereedschappen zijn compatibel met DEWALT® 18V nom/20V max Li-lon schuif accu's
** De laadtijd is gebaseerd op de DCB115 DEWALT® acculaders

2.1.4

Geschat aantal blindklinknagels per lading

Nom. Klinknagel diam.

X Accu 2,0Ah Accu 4,0Ah
mm [in]
0 2,4(3/32] 1.600(1.200) 3.200(2.400)
©3,2[1/8] 1.500(1.100) 3.000(2.200)
PB2500 Smart
04,0 [5/32] 1.300(1.000) 2.600(2.000)
4,8 (3/16] 1.100(800) 2.200(1.600)

Opmerking: De aangegeven waarden zijn schattingen gebaseerd op een volledig opgeladen accu. Resultaten
kunnen variéren afhankelijk van het soort blindklinknagel, staat van het gereedschap/accu en werkomgeving. De
waarden in deze handleiding geven de nummers weer van gebruik met ingeschakelde Smart-functie.

11
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2.2  PLAATSING-SPECIFICATIES

CAPACITEIT VOOR PLAATSING
Type blindklink- PB2500 Smart
nagel 2,4mm 3.0mm 3,2mm 4,0mm 43mm 4,8mm 5,0/6,0/
[3/32"] ' [1/8"] [5/32"] ' [3/16"] 7,0mm
OPEN ° ° ° . °
GESLOTEN ° ° °
AVEX®/ ° ° ° N
STAVEX®
AVINOX®/ o o .
AVIBULB®
HR/HT ° ° °
INTERLOCK® °
HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR °
BULBEX®/LS/TL ° ° °
MONOBOLT® °
MULTIGRIP ° ° °
PULL-THRU (PT) °
QRIVET ° ° °
T-LOK® °
T Rivet °
AVSEAL®II ° °

Opmerking: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de accessoires voor details over de neusstukken.

Met dit gereedschap kunt u maten controleren. STANLEY Engineered Fastening kan de waarde en nauwkeurigheid
van de aangegeven treksterkte en slag niet garanderen. In aanvulling hierop kan STANLEY Engineered Fastening
het bereik van de treksterkte en slag van elke blindklinknagel niet verstrekken. De limieten moeten door de gebrui-
ker worden ingesteld, om gebruik van defecte producten en afwijkende bevestigingen te voorkomen en defecten
aan het gereedschap te detecteren. Voorbeelden van afwijkingen zijn onder andere een versleten spanbek of andere
slijtage waardoor het gereedschap voor onderhoud moet worden opgestuurd.

Blindklinknagels met een lage trekkracht (minder dan 3.000N, zoals aluminium blindklinknagels van 4,0mm etc.)
geven de blindklinknagel curve misschien niet juist weer. Wanneer de blindklinknagel curve en waardebepaling niet
nodig zijn, of als de blindklinknagel curve niet juist wordt weergegeven, kunt u alleen de telfunctie gebruiken.
Blindklinknagels met een extreem lage trekkracht (minder dan 2.000N, zoals aluminium blindklinknagels van
3,2mm etc), kunnen de telfunctie niet gebruiken.

2.3 INHOUD VAN DE VERPAKKING
Deze verpakking bevat:

PB2500S-##t#### Aantal
Accu w*
Lader **
SA NEUSSTUK, 4 1st
SA NEUSSTUK, 5 1st
Spanbekduwer, 4 1st
Spanbekduwer, 5 1st
Gebruiksaanwijzing 1st

* Het aantal en type Li-lon accu's is afhankelijk van het model en de regio waarin het product wordt verkocht.
Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt voor details en opties.

12
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** Als het aangeschafte modelnummer enkel het gereedschap is, dan wordt het accugereedschap alleen

geleverd met een standaard 4,8mm [3/16"] neusstuk.

2.4

HOOFDONDERDELEN (raadpleeg de onderhoud gebruiksaanwijzing voor een volledige
perspectieftekening van het gereedschap en een materiaallijst)
De tekening van de PB2500 Smart vindt u aan de binnenzijde van het voorste gedeelte van de omslag

A Neusstukken M Lader lamp
B Neusstukhouder N Lader
C Neusstuk sluitring O | Acculader aansluiting
D | Opvangbak-vergrendeling P Spanbekgeleider
E Opvangbakafsluiter Q | Spanbek
F Haak accessoire R Spanbekduwer-set
G Motorbehuizing S Veer spanbekduwer
H Luchtuitvoer T | Trekkop
| Handgreep U Spanbekkenhouder vergrendeling
J Schakelaar W | Ruimte opvangbak
K [Accu Y Blindklinknagel
L Handleiding
2.5 ALSOPTIE VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

WAARSCHUWING: Omdat accessoires die niet door STANLEY Engineered Fastening worden aange-
boden niet zijn getest in combinatie met dit product, kan het gebruik van dergelijke accessoires ge-
vaarlijk zijn. Beperk het risico van letsel, gebruik bij dit product uitsluitend door STANLEY Engineered
Fastening aanbevolen accessoires die bij dit product mogen worden gebruikt. Raadpleeg uw dealer
voor nadere informatie over de geschikte hulpstukken en accessoires.

WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, verwijder de accu voordat u aanpas-
singen uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.

Kijk voor een complete lijst van neusstukken en andere accessoires beschikbaar voor de PB reeks a.u.b. op
onze website http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

13
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3. GEBRUIK & INSTELLINGEN

De PB-serie is ontworpen voor het aanbrengen van STANLEY Engineered Fastening blindklinknagels.
Niet gebruiken bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.

LEES ALLE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES VOOR U HET GEREEDSCHAP IN GEBRUIK
NEEMT.

Elektrische veiligheid

De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer altijd dat het voltage van de accu
overeenkomt met het voltage op het typeplaatje. Controleer ook dat het voltage van uw lader overeenkomt
met dat van uw stroomvoorziening.

Uw DEWALT® acculader is dubbel geisoleerd in overeenstemming met NEN-EN 60335; daarom is geen
D aarding nodig.

Een verlengsnoer gebruiken

Gebruik alleen een verlengsnoer als dat absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer dat
geschikt is voor de stroomvoorziening van uw lader (zie Technische gegevens). De minimumafmeting van de
geleider is T mm?; de maximumlengte is 30 m.

Rol het snoer helemaal af wanneer het verlengsnoer op een haspel zit.

Voor u het gereedschap in gebruik neemt

e Kies het juiste neusstuk en plaats het

e Controleer dat de accu volledig is opgeladen

e Plaats de accu in het gereedschap

e Druk één keer op de aan/uit-knop om het scherm in te schakelen

e Druk snel de aan/uit-knop in en laat deze weer los om het gereedschap in de startstand te zetten.

4. BEDIENINGSINSTRUCTIES

@ Draag altijd goedgekeurde gehoor- en oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
L

Q WAARSCHUWING: Verwijder voordat u aanpassingen uitvoert altijd eerst de accu.

4.1 NEUSSTUKKEN
De tekening van de PB2500 Smart vindt u aan de binnenzijde van het voorste gedeelte van de omslag
Het neusstuk monteren (afb. 7).

e Kies het juiste neusstuk voor de klinknagel die moet worden geplaatst. Raadpleeg de handleiding van de
accessoires voor het juiste neusstuk.

e Klem het neusstuk (A) in de neusstukhouder (B) door deze rechtsom te draaien met een 11 mm
steeksleutel.

De spanbekduwer en geleider van de PB2500 Smart monteren (afb. 4 & 5)

e Kies de juiste spanbekduwer of spanbekduwer-set (R) die overeenkomt met het geselecteerde neusstuk.
Raadpleeg de handleiding van de accessoires voor het juiste neusstuk.

e Plaats de spanbekduwer (R) in de spanbekduwerveer (S).

e Monteer de spanbek-set (Q) en spanbekgeleider (P) weer op de voorste koppeling (U)
OPMERKING: Gebruik NIET een steeksleutel voor het monteren van de spanbekgeleider (P) op de voorste koppeling
(U). U kunt de spanbekgeleider (P) met de hand aandraaien en in de voorste koppeling (U) vergrendelen
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4.2 LADERS

Uw gereedschap gebruikt een DEWALT® acculader. Lees eerst alle veiligheidsinstructies voordat u uw accula-
der in gebruik neemt. Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo ontworpen dat hij zeer gemakkelijk
in het gebruik is.

Laadprocedure (afb. 2)

e Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de accu plaatst. (Raadpleeg de specificaties van de
acculader in Hoofdstuk 2)

e Plaats de accu (K) in de lader, en let er daarbij op dat de accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode
lampje (opladen) knippert voortdurend, dit duidt erop dat het laadproces is gestart.

e Het voltooien van het opladen wordt aangegeven doordat het rode lampje continu AAN blijft. De accu is
volledig opgeladen en kan nu worden gebruikt of in de acculader worden gelaten.
OPMERKING: Om de maximale prestaties en levensduur van Li-lon accu's te verzekeren, moet u de accu voor
het eerste gebruik volledig opladen.

Laadprocedure
Zie voor de laadstatus van de accu onderstaande tabel.

Indicatoren van de laadstatus:

IEI laden —_— = E
[ volledig opgeladen E
Iﬁl vertraging hete/koude accu* I E— 35

* Het rode lampije zal blijven knipperen, maar het gele indicatielampje zal branden tijdens deze verrichting.
Wanneer

de accu eenmaal een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje uit en hervat de lader

de laadprocedure.

Deze lader laadt een kapotte accu niet op. Wanneer een accu kapot is zal er op de lader geen lampje gaan
branden.

OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de lader.

Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.

Vertraging hete/koude accu

Als de lader detecteert dat een accu te heet of te koud is, begint deze automatisch met een vertraging hete/
koude accu, waarbij het opladen wordt uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur heeft bereikt.
De lader schakelt vervolgens automatisch naar de laadstand voor de accu. Deze functionaliteit verzekert

u van maximale levensduur van de accu. Een koude accu zal half zo snel laden als een warme accu. De accu
zal minder snel laden gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op z'n snelst opladen, ook niet als de accu
warmer wordt.

Lithium-lon Accu's

STANLEY Engineered Fastening PB reeks Li-lon gereedschap is ontworpen met een Elektronisch Beveiligings-
systeem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het elektronische beschermingssysteem in werking treedt. Wan-
neer dit gebeurt plaatst u de Li-lon accu in de acculader tot deze volledig is opgeladen.
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4.3 ACCU's

Uw gereedschap is speciaal ontworpen voor gebruik met DEWALT® 18V/20V max Li-lon accu's.

De accu in het gereedschap plaatsen of eruit verwijderen (afb. 3)

OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat de accu volledig opgeladen is. Het gereedschap gaat uit
zonder waarschuwing wanneer de accu helemaal leeg is.

DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP INSTALLEREN
e Houd de accu (K) tegenover de geleider in de handgreep van het gereedschap (afb. 3).

e Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit in het gereedschap en controleer dat de accu
niet los raakt.

DE ACCU UIT DE HANDGREEP HALEN
e Druk op de accu-ontgrendelknop en trek de accu stevig uit de handgreep van het gereedschap.
e Zetdeaccuin de lader zoals wordt beschreven in het lader gedeelte van deze gebruiksaanwijzing.

Aanbevelingen voor opslag

e De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige
hitte of koude. Berg voor optimale accuprestaties en levensduur accu’s die u niet gebruikt, op bij
kamertemperatuur.

e Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor optimale resultaten het beste volledig opgeladen
opslaan op een koele, droge plaats buiten de lader.

OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer

worden opgeladen.

5. BEDIENINGSPROCEDURE
c WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde voorschriften.

c WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, verwijder de accu voordat u aan-
passingen uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.

c WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk letsel te verminderen, dient u ALTIJD de han-
den in de juiste positie te hebben.

c WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, houd de unit ALTIJD stevig vast,
zodat u rekening kunt houden met een plotseling reactie.

5.1  JUISTE HANDPOSITIE

Voor de juiste handpositie zet u één hand op de hoofdhandgreep (I) afb. 1.

5.2 BEDIENING VAN HET GEREEDSCHAP

Een blindklinknagel plaatsen (afb. 8)

Lees de touchscreen gebruiksaanwijzing voor de details en bediening van het touchscreen.

Bezoek onze website op http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

Een blindklinknagel plaatsen.

e Plaats de blindklinknagel (Y) in het neusstuk (A).

e Positioneer het gereedschap (afb.9).

e Druk op de schakelaar (J) en houd deze vast tot de blindklinknagel goed vastzit in de applicatie (afb. 10).

e Laat de schakelaar (J) los wanneer de blindklinknagel (Y) volledig gezet is. Het gereedschap schakelt zelf
terug naar de beginstand. De restnagel valt automatisch in de opvangbak (W).
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Als u de schakelaar (J) loslaat voor het einde van de slag, zal het gereedschap onmiddellijk naar de beginstand
schakelen. Als de blindklinknagel (Y) nog niet volledig is bevestigd, herhaal dan de voorgaande stappen.

Als de Auto startpositie modus is ingeschakeld, detecteert het gereedschap automatisch wanneer een
blindklinknagel is vastgezet en gaat het apparaat automatisch terug naar de startpositie, zelfs als de aan/uit-
schakelaar ingedrukt blijft.

Reset functie (afb.9)

Als het gereedschap na het loslaten van de schakelaar niet naar de beginstand beweegt, of stopt tijdens de
slag, reset dan het gereedschap naar de beginstand door snel op de schakelaar (J) te duwen en deze los te
laten. Als dit het probleem niet verhelpt, verwijder dan de accu, plaats deze daarna weer terug en herhaal de
voorgaande stap. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw lokale servicecentum.

De restnagel-opvangbak legen (W) (afb. 6)

De restnagel-opvangbak wordt gebruikt voor het verzamelen van de restnagels. Hoe vaak de restnagel-op-
vangbak moet worden geleegd is afhankelijk van de maat van de blindklinknagels die worden gebruikt.

Nom. Klinknagel diam. Geschatte capaciteit (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32"] 600

3,2mm [1/8"] 360

4,0 mm [5/32"] 200

4,8 mm [3/16"] 150

6,4 mm [1/4"] Niet van toepassing

e Kantel het gereedschap naar achter zodat de restnagels in de opvangbak vallen.

e Open de opvangbak (W) door de Vergrendelknop (D) richting de sluitring (C) van de neusstukhouder te
schuiven en til het deksel op (E).

e Gooi de restnagels in de juiste recycling-bak of afvalbak

e Om de opvangbak (W) te sluiten, druk het deksel (E) naar beneden tot de vergrendelknop (D) op zijn
plaats klikt.

6. ONDERHOUD AAN HET GEREEDSCHAP

6.1 ONDERHOUDSSCHEMA

Onderdeel Frequentie

Algemene inspectie van het gereedschap Dagelijks

Reinig & smeer het neusstuk 5.000 blindklinknagels
Reinig & smeer de kogelschroef en het druklager 50.000 blindklinknagels*

*Aanbevolen om contact op te nemen met een geautoriseerd servicecentrum

6.2  REINIGEN

@ Draag ALTIJD goedgekeurde oogbescherming wanneer u apparatuur reinigt
i

Behuizing

Houd de luchtuitvoer (H) van de motor vrij van stof en vuil. Verwijder wanneer nodig met een zachte vochtige
doek stof en vuil van de ventilatie-openingen. Blaas vuil en stof met droge lucht uit de behuizing als vuil zich
zichtbaar opstapelt in en rond de luchtuitvoer (H).

WAARSCHUWING: Draag goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
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WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere ruwe chemicalién voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het werktuig. Deze chemicalién kunnen de materialen die in deze
onderdelen gebruikt worden, verzwakken. Gebruik een doek enkel bevochtigd met water en zachte
zeep. Laat nooit vioeistof in het gereedschap lopen en dompel nooit enig deel van het gereedschap
onder in vloeistof.

Het neusstuk reinigen (afb. 4 & 5)

e Draai de neusstukhouder sluitring los (C). Verwijder de neusstukhouder (B).

e Druk op de spanbekkenhouder vergrendeling (U) en maak de spanbekken geleider (P) los. Laat de
spanbekkenhouder vergrendeling (U) los.

e Verwijder de spanbek (Q) en de spanbekduwer (R).

e Verwijder de veer (S)

e Reinig de binnenkant van de neusstukhouder (B) met een droge doek.

e Reinig de spanbek (Q) en de spanbekduwer (R) met een droge doek. Vervang wanneer nodig de
spanbekken (Q) en de spanbekkendrukker (R).

e Reinig de trekkop set (T) met een droge doek.

e Breng smeermiddel aan op de binnenzijde van de spanbekgeleider (P) waar de spanbek (Q) contact
maken. Een smeermiddel op molybdeendisulfide basis wordt aanbevolen.

e Plaats de veer (S)

e  Monteer de spanbekduwer (R) en de spanbek (Q)

e Druk op de voorste koppeling (U) en zet de spanbekgeleider (P) vast. Laat de spanbekkenhouder
vergrendeling (U) los.

e Monteer de neusstukhouder (B). Zet de sluitring van de neusstukhouder vast (C).

e Voer met de functie voor het resetten van het gereedschap een reset uit zodat u zeker weet dat het
gereedschap in de beginpositie staat, zoals beschreven in deel 5.2

Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Schokgevaar. Haal de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u het ap-
paraat reinigt.

Verwijder vuil en vet met een doek of zachte, niet-metalen borstel van de buitenzijde van de lader.
Gebruik GEEN water of schoonmaakmiddel.

6.3 RESERVEONDERDELEN - GEREEDSCHAP
Voor reserveonderdelen verwijzen wij u naar de specifieke service gebruiksaanwijzingen die u kunt vinden op
onze website http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4 OPLAADBAREACCU

Deze accu met een langere levensduur moet opgeladen worden wanneer er niet voldoende vermogen is bij
het uitvoeren van taken die eerder gemakkelijk konden worden uitgevoerd. Aan het einde van zijn technische
levensduur dient u dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:

Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens uit het werktuig.

Li-lon-cellen zijn recyclebaar. Breng ze terug bij uw leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste wijze tot afval worden verwerkt.

6,5 HETMILIEU BESCHERMEN
Gescheiden afvalinzameling. Dit product mag niet bij het normale huishoudelijk afval worden gegooid.
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u het verder niet kunt gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval. Zorg ervoor dat het product
gescheiden kan worden ingezameld. Aparte inzameling van gebruikte producten en verpakkingen
maakt recycling en hergebruik van materialen mogelijk. Hergebruik van gerecyclede materialen helpt
milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar grondstoffen.

(»y  Plaatselijke voorschriften zullen mogelijk voorzien in een aparte inzameling voor elektrische produc-

%@ ten, op inzamelpunten of bij de verkoper wanneer u een nieuw product koopt.

U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden door contact op te nemen met uw plaatselijk
STANLEY Engineered Fastening kantoor op het adres dat in deze gebruiksaanwijzing staat. Of u kunt
een lijst met erkende verkooppunten van STANLEY Engineered Fastening en alle gegevens over onze
serviceverlening en contactinformatie vinden op internet: www.StanleyEngineeredFastening.com

?’6’ Als u op een dag merkt dat uw STANLEY Engineered Fastening-product aan vervanging toe is of dat
p <
©

19



NEDERLANDS Origineel

7. ECCONFORMITEITSVERKLARING

Origineel

Wij, STANLEY Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyo-
hashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Beschrijving Elektrisch gereedschap
Merk/Model STANLEY® Assembly Technoligies / PB2500 Smart
Serienummer

waar deze verklaring op van toepassing is, voldoet aan de volgende wetgeving:

2006/42/EG Richtlijn voor machines

2014/30/EU De richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
2014/53/EU Richtlijn voor radioapparatuur

2011/65/EU RoHS beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen

En standaarden:

IEC 60745-1: 2006 met de EN 55014-2: 2015 EN 301 489-17: 2017 EN 62479: 2010
EN toevoeging
IEC 60745-2-16: 2008 met EN 62233: 2008 EN 300 328: 2016 EN 50566: 2017
de EN toevoeging
EN55014-1: 2017 EN 301 489-1: 2019 EN 62209-2: 2010

De technische documentatie is opgesteld overeenkomstig bijlage 1, sectie 1.7.4.1, in navolging van de
2006/42/EG richtlijn.

Getekend voor en namens:

Toyohashi, Aichi, Japan 08 juni 2020 M W

Plaats van afgifte Afgiftedatum Nobuharu Naito, Director R&D Engineering

8. TOELICHTING VOOR RADIOGOLVEN

Dit gereedschap voldoet aan de CE-vereiste voor blootstelling aan straling vastgesteld voor een ongecontro-
leerde omgeving. Eindgebruikers moeten de gespecificeerde bedieningsinstructies opvolgen om te voldoen
aan de regelgeving met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

8.1  SPECIFICATIES VOOR RADIOGOLVEN

Dit gereedschap is voorzien van een RF module (ESP32-WROOM-32 van Espressif, FCC code:
2AC7Z-ESPWROOM32, IC code: 21098-ESPWROOM32) en werkt met de onderstaande waarden.
Wi-Fi : 2.412MHz~2.472MHz, 13dBm, DSSS en OFDM

Bluetooth : 2.402MHz~2.480MHz, 2dBm

Een antenne met een vermogen van 2dBi, welke is ingebouwd in de RF module (ESP32-WROOM-32).
Oscillator: RF: 40MHz, Scherm module: *25MHz (voor MC), 32,768kHz (voor RTC)

*25MHz is vermenigvuldigd tot maximaal 180MHz in de CPU.
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8.2 FCCVERKLARING

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC richtlijn.

Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferenties die ongewenste
werking kunnen veroorzaken.

Alle aanpassingen en modificaties die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de instelling verantwoordelijk

voor deze richtlijnen doen uw recht het apparaat te gebruiken komen te vervallen.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten van een Klasse B digitaal apparaat, in navolging van Deel 15

van de FCC regelgeving. Deze limieten zijn ingesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke

interferentie in woonomgevingen. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequente energie uit en

kan, wanneer de gebruiksinstructies niet worden nageleefd, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie

veroorzaken. Er bestaat geen garantie dat dit apparaat in alle gevallen geen interferentie veroorzaakt. Als deze

apparatuur schadelijke interferentie voor de ontvangst van radio- of televisiesignalen veroorzaakt, wat kan

worden bepaald door het in- en uitschakelen van de apparatuur, dan wordt de gebruiker ervan verzocht te

proberen de interferentie door één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren.

- De antenne anders richten of ergens anders plaatsen.

- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.

- De apparatuur op een stopcontact in een andere groep dan de ontvanger aansluiten.

- De verkoper of een ervaren radio-/televisie technicus om hulp vragen.

Dit gereedschap voldoet aan de FCC RF-vereiste voor de maximale blootstelling aan straling vastgesteld voor
een ongecontroleerde omgeving. Om te voldoen aan de FCC RF-vereiste voor blootstelling, moet u tijdens
gebruik direct contact met de antenne vermijden.

8.3 IC(ISED) VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan de Canadese RSS industrienorm voor licentievrijstelling. Het gebruik van dit appa-

raat is onderhevig aan twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken; en

(2) Het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferenties die ongewenste
werking van het apparaat kunnen veroorzaken.

Deze EUT voldoet aan de SAR richtlijn voor algemene bevolking/ongecontroleerde omgevingen limieten van

de IC RSS-102 richtlijn en is getest overeenkomstig de meetmethoden en procedures aangegeven in richtlij-

nen [EEE 1528 en [EC 62209.

Dit apparaat moet zover mogelijk van het lichaam van de gebruiker worden geinstalleerd en gebruikt, of zet
het apparaat op een lager vermogen als deze functie beschikbaar is.
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9. BESCHERM UW INVESTERING!

9.1 STANLEY ENGINEERED FASTENING GEREEDSCHAP GARANTIE

STANLEY Engineered Fastening garandeert dat alle elektrische gereedschappen zorgvuldig zijn gefabriceerd
en dat ze vrij van defecten zijn in zowel materieel als vakmanschap bij normaal gebruik en onderhoud, voor
een periode van (1) jaar.

Wij verlengen de garantieperiode van uw gereedschap (met uitzondering van accu's en lader) van één (1) jaar
tot twee (2) jaar wanneer u uw gereedschap online registreert. (Zie paragraaf 9.2 onder aan deze bladzijde.)
Deze garantie op het blindklinkgereedschap geldt voor de eerste koper van het gereedschap en uitsluitend
voor oorspronkelijk gebruik.

Uitzonderingen:

Normale slijtage.

Periodiek onderhoud, reparaties en vervanging van onderdelen door normale slijtage en beschadiging vallen
niet onder de garantie.

Misbruik & verkeerd gebruik.
Defecten of schade voortkomend uit onjuiste bediening, opslag, ruwe behandeling en verkeerd gebruik,
ongelukken of verwaarlozing, zoals materiéle beschadiging, vallen niet onder de garantie.

Ongeautoriseerde service of aanpassingen.

Defecten of beschadigingen die voortkomen uit onderhoud, afstellingstesten, installatie, onderhoud, aanpas-
singen of modificaties in elke vorm anders dan van STANLEY Engineered Fastening, of erkende servicecentra
vallen niet onder de garantie.

Alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald gebruik zijn hierbij uitgesloten.

Mocht dit gereedschap niet aan de garantie voldoen, stuur het dan direct naar het geautoriseerde servicecen-
trum bij u in de buurt. Neem voor een lijst van geautoriseerde STANLEY® Engineered Fastening servicecentra
in de VS of Canada contact met ons op via het gratis nummer (877)364 2781.

Bezoek buiten de VS en Canada onze website www.StanleyEngineeredFastening.com om uw dichtstbij-
zijnde STANLEY Engineered Fastening servicecentrum te vinden.

STANLEY Engineered Fastening vervangt dan elk onderdeel dat wij aan denken te moeten ontvangen omdat
er sprake is gebreken in materialen of uitvoering, en wij zullen het gereedschap daarna gratis terugsturen. Dit
vertegenwoordigt onze enige verplichting onder deze garantie. In geen enkel geval zal STANLEY Engineered
Fastening verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor enige vervolgschade of speciale schade die voort-
komt uit de aanschaf van dit gereedschap.

9.2 REGISTREER UW BLINDKLINKGEREEDSCHAP ONLINE

Registreer uw garantie online, ga naar
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Bedankt dat u hebt geko-
zen voor STANLEY Engineered Fastening Stanley® gereedschap.
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Denne instruksjonshdndboken skal leses av alle som installerer eller bruker dette verktgyet, med
@ spesiell oppmerksomhet pa a falge sikkerhetsreglene.

1. SIKKERHETSDEFINISJONER

Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalord. Vennligst les handboken og legg merke

til disse symbolene.

A FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil fore til ded eller alvorlige personskader
hvis den ikke avverges.

c FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan fere til sma eller moderate person-
skader hvis den ikke avverges.

c ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan fore til ded eller alvorlige personskader
hvis den ikke avverges.

MERK: Angir en arbeidsmate som ikke er relatert til personskader, men som kan fore til materielle skader
hvis den ikke unngads.

c Betegner fare for elektrisk stot

ﬁ Betegner fare for brann

Feilaktig bruk eller vedlikehold av dette produktet kan fore til alvorlige personskader og materielle
skader. Les og forsta alle advarsler og bruksanvisninger for bruk av dette utstyret. Ved bruk av elek-
triske verktoy skal alltid grunnleggende sikkerhetsregler folges for a unnga fare for personskader.

1.1  GENERELL SIKKERHET
ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarsle-
ne og instruksjonene kan resultere i elektrisk stat, brann og/eller alvorlig personskade.

TA VARE PA ALLE ADVARSLER OG ANVININGER FOR FREMTIDIG BRUK

Uttrykket "elektrisk verktay" i advarslene henviser til ditt stremdrevne (med ledning) elektriske verktay eller
ditt batteridrevne (tradlgse) elektriske verktay.

e Skal ikke brukes for andre formal enn den pdtenkte installasjonen av STANLEY Engineered Fastening
blindfester.

e Bruk kun deler, nagler og tilbehar som anbefalt av produsenten.

e Bruk elektriske verktoy kun sammen med de spesifiserte batteripakkene.

1.2 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV VERKT@YET

e Verktoyet skal alltid vedlikeholdes for trygg brukstilstand, og skal inspiseres for skader og korrekt funksjon
av opplaert personell med regelmessige mellomrom. All demontering skal foretas av oppleert personell. lkke
demonter dette verktayet uten forst d radfere deg med vedlikeholdsanvisningene.

e Utfor aldrinoen endringer pa verktoyet. Eventuelle endringer pa verktayet som er foretatt av kunden, er
kundens eneansvar og vil ugyldiggjere alle aktuelle garantier.

o Koble batteriet fra verktayet for du foretar vedlikehold, justeringsforsek, setter pa eller tar av nesemodul.

e For bruk, kontroller for feil innretning eller bevegelige deler som sitter fast, brukne deler og andre forhold
som kan pdvirke verktayets funksjon. Dersom det er skadet, fd verktoyet reparert for bruk. Ta av eventuell
justeringsnokkel eller skiftenokkel for bruk.

e Inspiser batteriet for skade for bruk. Ikke slipp batteriet. Et skarpt slag kan fere til indre skader og fore til at
batteriet svikter for tiden.

e  Hold arbeidsomrddet rent og godt opplyst.
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o Kledeg korrekt. Ikke bruk lose kleer eller smykker. Hold hdr, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Lase
kleer, smykker eller langt hdr kan feste seg i bevegelige deler.

e Stagodtien stadig posisjon for du bruker verktayet.

e Brukere og andre i arbeidsomrddet skal bruke vernebriller med sidebeskyttelse godkjent i henhold til
ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3. Bruk alltid vernebriller og harselsvern under bruk.

e Det ma veere tilstrekkelig klaring fra verktaybrukerens hender for du gdr videre.
o |kke bruk verktayet dersom den er rettet direkte mot noen person.
o |KKE bruk verktayet med nesehuset tatt av.

o Ikke bruk verktoyet eller laderen i en eksplosiv atmosfaere eller milje med eksponering for brennbare veesker
eller gasser.

o |kke bruk verktayet eller laderen i et miljo med eksponering for fuktighet eller regn for G unnga risikoen for
elektrisk stot.

o |kke bruk verktayet feil ved d la det falle ned eller bruke det som hammer.

e Hold smuss og frrmmedlegemer ute av verktayets lufteventiler, da dette kan fore til at verktoyet feiler.

e Hold hdandtakene pad verktayet tarre, rene og fri for olje og fett.

e Ndrdu barer verktoyet fra sted til sted, hold alltid handen unna avtrekkeren for G unnga utilsiktet aktivering.
e laaldriinstallasjonsverktayet ligge uten tilsyn.

e  Koble fra batteriet nar verktoyet ikke er i bruk.

1.3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALLE LADERE

TA VARE PA DISSE INSTRUKSJONENE: Denne hdndboken inneholder viktige sikkerhets- og driftsinstruksjoner for
kompatible batteriladere (se tekniske data).

e Fordu bruker laderen ma du lese alle instruksjoner og varsler pé laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.

c ADVARSEL: Fare for elektrisk stat. Ikke la vaeske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk stat.

c ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en reststremenhet med en reststramklassifisering pa 30 mA eller
mindre.

c FORSIKTIG: Fare for brannskader. For & redusere faren for personskader, lad kun DEWALT® oppladbare
batterier. Andre typer batterier kan sprekke og fore til skade pa personer og eiendom.

ﬁ FORSIKTIG: Barn ma holdes under oppsyn, serg for at de ikke leker med apparatet.

MERK: Under visse omstendigheter, ndr laderen er tilkoplet stremtilforselen, kan laderen kortsluttes av fremmed-
legemer. Fremmedlegemer av ledende art som, men ikke begrenset til, slipestov, metallspon, aluminiumsfolie, og
enhver oppbygging av metallpartikler skal ikke komme inn i laderens hulrom. Kople alltid laderen fra stromtilforse-
len ndr det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen for rengjering

o [KKE forsok d lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne hdndboken. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for G jobbe sammen.

e Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DEWALT® oppladbare batterier. Annen bruk kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk stot.

o [kke utsett laderen for regn eller sng.

e Draistapselet og ikke ledningen ndr du kople laderen fra strammen. Dette reduserer faren for skade pa
stapselet og ledningen.

e Pdseatledningen er plassert slik at den ikke trakkes pd, snubles i eller pG annen mate utsettes for skade eller
pdkjenning.
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1.4

Ikke bruk skjateledning med mindre det er helt nadvendig. Bruk av feil skjoteledning kan resultere i brannfare
og/eller elektrisk stot.

Ikke plasser noe objekt pa toppen av laderen eller plasser laderen pa en myk overflate som kan blokkere
ventilasjonsdpningene og fore til for hay innvendig varme. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen
ventileres giennom spor pd topp og bunn av huset.

Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt — bytt dem ut med en gang.

Ikke bruk laderen dersom den har fatt et slag, er mistet i gulvet eller skadet pa annen mate. Lever den pa et
autorisert serviceverksted.

Ikke ta laderen fra hverandre; lever den pad et autorisert serviceverksted ndr service eller reparasjon trenges.
A sette den sammen feil kan resultere i elektrisk stat eller brann.

Kople laderen fra stremtilfarselen for du begynner med rengjoring. Dette reduserer faren for elektrisk stot.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.

Koble ALDRI to eller flere ladere sammen.
Laderen er utviklet for a bruke standard husholdningsstrem (se laderspesifikasjoner). Ikke forsak G bruke den
pd annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALLE BATTERIPAKKER

Serg for & inkludere katalognummer og spenning nar du bestiller nye batteripakker.

Batteripakken er ikke helt oppladet ndr det er nytt. Les sikkerhetsinstruksjonene under for bruk av batteripak-
ke og lader. Falgende ladeprosedyrer er fremhevet.

LES

ALLE INSTRUKSJONER

Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i naerheten av brennbare veesker, gasser eller stov.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne stovet eller gassen.

Tving aldri batteripakken inn i laderen. lkke modifiser batteripakken pa noen mate for G passe inn i en ikke-
kompatibel lader, da batteripakken kan sprekke og forarsake alvorlig personskade.

Lad batteripakkene kun i DEWALT® ladere.
IKKE sprut pa eller senke det ned i vann eller andre veesker.

Ikke lagre eller bruk verktoyet eller batteripakken pd steder der temperaturen kan nd eller overstige 40 °C
(104 °F) (som utenfor skur eller metallbygg pd sommeren).

Nar batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nokler, spikere,
skruer eller andre sma metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen.

lkke kast batterier i vann.

ADVARSEL: Forsgk aldri @ apne batteripakken av noen arsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens
ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skade batteripakken. Ikke bruk en batte-
ripakke eller lader som har fatt et slag, er mistet i gulvet, pakjort eller skadet pa annen mate (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slatt med hammer, trakket pa). Det kan resultere i elektrisk stot. Skadede
batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.

Q ADVARSEL: Brannfare. lkke lagre eller bzer batteripakken slik at metallobjekter kan komme i kontakt

med eksponerte batteriterminaler. Ved transport av individuelle batteripakken, ma det sorges for at
batteriterminalene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt med dem og
fore til en kortslutning.

Q FORSIKTIG: Legg verktoyet pa siden pa et stabilt underlag hvor det ikke utgjer noen fare for snubling

1.5

eller velting. Noen verktoy med store batteripakker star oppreist pa batteripakken, men kan lett slas
over ende.
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (LI-ION)
1. Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan
eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstdr nar man brenner litium ion-batteripakker.

2. Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vask omrddet med mild sape og vann.
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Hvis du fdr batteriveeske pd ayet, skyll det dpne ayet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. | tilfelle det
trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og
litium-salter.

3. Innholdet i apne battericeller kan fordrsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Sok medi-
sinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.

ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivaesken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller
flammer.
1.6  RESTRISIKOER
Til tross for at man folger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer
som ikke kan unngas. Disse er:
- Horselskader
- Fare for personskade pga. flygende partikler
- Fare for brannskader fordi tilbeher blir varmt under bruk.
- Fare for personskade ved langvarig bruk.

1.7 MERKER OG IKONER
Merking pa verktoyet

POSISJON FOR DATOKODE: Datokoden, som ogsa inkluderer produksjonsar, -maned og -sted, star trykt pa
den delen av huset som utgjer koblingen mellom verktayet og batteriet.

Merking pa laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne handboken, viser merkene pa laderen og batteriet
felgende piktogrammer.

Les instruksjonshandboken for bruk. ) Ikke utsett for vann.

Fa byttet defekte ledninger omgaende.

Batteriet lader. Lades kun mellom 4 °C og 40 °C.

Batteriet ferdig ladet. Deponer batteripakken pa miljgvennlig

VIS.

=
<}
H

=1 f3)| (5) |

Forsinkelse for varm/kald pakke. Ikke brenn batteripakken.

R

-,
%

@ Les instruksjonshandboken far bruk.

Lader opp Li-lon batteripakker. Se Tekniske data for ladetid.

&
4

[

r R Kun for innenders bruk. S Ikke lad skadede batteripakker.
— Lad DEWALT®/POP®Avdel® batteripakker Din DEWALT®-lader er dobbeltisolert
§ kun med angitte DEWALT®/POP®Avdel® D i samsvar med EN60335; det trengs

ladere. Lading av andre batteripakker derfor ikke noen jordledning.

enn de angitte DEWALT®/POP®Avdel®
batteriene med en DEWALT®/POP®Av-
del® lader kan fore til at de sprekker, eller
til andre farlige situasjoner.

STANLEY Engineered Fastenings policy er a drive kontinuerlig produktutvikling og forbedringer, og vi
forbeholder oss retten til a endre spesifikasjonene for alle produkter uten forhandsvarsel.
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2. SPESIFIKASJONER

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VEDLIKEHOLD ELLER SERVICE UTF@RES UTOVER SKIFTE

AV NESEUTSTYR.
2.1 TEKNISKE DATA
2.1.1
PB2500 Smart
Spenning Vv 18 nom / 20 maks
Type 3
Batteritype Li-ion
Vekt (uten batteripakke) Kg 1,46
L_ (lydtrykk) dB(A) 76,1
K_ (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3
L. (lydeffekt) dB(A) 87,1
K, (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3
Lyd og vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745-1 og EN 62841-1::
Vibrasjonsutviklingsverdi ah
Ah= m/s? <2,5
Usikkerhet K = m/s? 1,5
2.2.1
Modell PB2500 Smart PB2500 Smart
2,0 Ah 4,0 Ah
Vekt Kg [lbs] 1,8 [3,98] 2,1 [4,64]
Lengde mm [in] 341[13,4] 3411[13,4]
Hoyde mm [in] 2411[9,5] 261[10,3]
Slaglengde mm [in] 251[0,984] 251[0,984]
8500 8500
Trekkraft N [Ibf] [1911] [1911]
. nom.dia 2 2,4[3/32"] gjennomgaende
Nagelomrade mm [in] 04,8(3/16")

10
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2.1.3.

Batteripakke*

Batteritype Li-ion

Spenning Vbce 18 nom / 20 maks

Kapasitet Ah 2,0/4,0

Vekt Kg 0,35/0,61

Ladevarighet** min 30/60

Lader** NA JP QW/GB/XE/XD/KR
Batteritype Li-ion Li-ion Li-ion
Batteritype Nettspenning Vac 120 100 230
Inngangsfrekvens Hz 60 50/60 50
Vekt Kg 0,50 0,50 0,50
Sikringer

Europa 230V verk- 10 ampere.

toy Nettspenning
Storbritannia og Irland tzj)? Vverk- 3 ampere, i plugger

*PB-serien av verktay er kompatible med DEWALT® 18V nom/20V maks Li-lon batterier av glidetype
**Ladevarighet er basert pd DCB115 DEWALT® ladeenheter

2.4.1
Anslatte nagler pr. lading
Nom. Naglediam. Batteri 2,0Ah Batteri 4,0Ah
mm [in]
02,4 [3/32] 1 600(1 200) 3200(2 400)
03,2[1/8] 1 500(1 100) 3000(2 200)
PB2500 Smart
@4,0[5/32] 1300(1 000) 2 600(2 000)
0 4,8[3/16] 1 100(800) 2200(1 600)

Merk: Disse verdiene er bare retningsgivende og estimatene er basert pd et fullt oppladet batteri. Resultatene kan
variere avhengig av naglemateriale, tilstand av verktay/batteri og arbeidsforholdene. Verdiene i parentes viser
tallet der Smart-funksjon ble aktivert.

11
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2.2 INNSETTINGSINSTRUKSJONER

MONTERINGSKAPASITET
Nagletype PB2500 Smart
2,4mm 30mm 3,2mm 4,0mm 43mm 4,8mm 5,0/6,0/
[3/32"] ' [1/8"] [5/32"] ' [3/16"] 7,0mm
APEN ENDE ° ° ° ° .
LUKKET ENDE ° ° °
AVEX@/ [ ] [ ) [ ] [ ]
STAVEX®
AVINOX®/ o o o
AVIBULB®
HR/HT ° ° °
INTERLOCK® °
HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR °
BULBEX®/LS/TL ° ° °
MONOBOLT® °
MULTI-GRIP ° ° °
PULL-THRU (PT) °
QRIVET ° ° °
T-LOK® °
T Rivet °
AVSEAL®IL ° °

Merk: For detaljer om neseutstyr, se tilbeharsmanualen.

Dette verktayet har mulighet for d verifisere mdlinger. STANLEY Engineered Fastening garanterer ikke de viste verdi-
ene og ngyaktigheten til brudd-belastning og slaglengde. Dessuten kan STANLEY Engineered Fastening ikke fastsld
omrddet for brudd-belastning og slaglengde for ulike popnagler. Disse grensene md fastsettes av verktaybrukeren
for @ forhindre produksjon av defekte produkter, feilaktig innfesting eller for d registrere unormal oppfarsel ved
verktayet. Eksempler pd unormal oppfarsel pd verktayet er kjeve-slipp eller ting som gjer det nedvendig d sende
verktayet til vedlikehold.

Nagler med lav bruddstyrke (under 3000 N, som for eksempel aluminium-nagler sterrelse 4,0 mm etc.) gir kanskje
ikke korrekt naglekurve. Dersom naglekurve og vurdering ikke er nedvendig eller naglekurven ikke vises korrekt, kan
bare tellefunksjonen anvendes.

Nagler med ekstrem lav bruddstyrke (under 2000 N, som for eksempel aluminium-nagler sterrelse 3,2 mm etc.) vil
ikke gi korrekt tellefunksjon.

2.3 INNHOLD I PAKKEN
Denne pakken inneholder:

PB2500S-##t#### Antall
Batteripakke **

Lader **

SA nesestykke, 4 1 stk
SA nesestykke, 5 1 stk
Kjeftskyvermodul, 4 1 stk
Kjeftskyvermodul, 5 1 stk
Instruksjonshandbok 1 stk

*Antall og type Li-lon-batteripakke avhenger av modellnummer og salgsregion. Kontakt din lokale viderefor-
handler for detaljer og alternativer.

12
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**Hvis kjgpt modellnummer er bare verktay, vil det tradlgse installasjonsverktoyet leveres med et standard
sett pa 4,8 mm [3/16"].

2.4 LISTE OVER HOVEDKOMPONENTER (for fullstendig verkteysdiagram og stykkliste, se servicehandbok)
PB2500 Smart-tegning finnes inne i frontomslaget
A Nesestykker M | Ladelampe
B Nesehus N Lader
C Nesehus-mutter O Batteriladerkontakt
D | Oppsamlerlas P Kjeftstyring
E Oppsamlerlokk Q Kjever
F Kroktilbehgrsfeste R Kjeftskyvermodul
G Motorhus S Kjeveskyverfjeer
H Ventilasjonsédpning T | Trekkhode
| Handtak U Frontclutch
J Bryter W | Oppsamlerplass
K Batteripakke Y Nagle
L Handbok
2.5 VALGFRITT EKSTRAUTSTYR

A
A

ADVARSEL: Siden tilbehor som ikke leveres av STANLEY Engineered Fastening ikke er testet med dette
produktet, kan bruk med slikt tilbeher veere farlig. Reduser risikoen for personskade ved a kun bruke
tilbehgr som anbefales av STANLEY Engineered Fastening sammen med dette produktet. Ta kontakt
med en forhandler for informasjon om ekstrautstyr.

ADVARSEL: For a redusere risikoen for alvorlige personskader, koble fra batteripakken for du gjer
justeringer eller setter pa / tar av tilbehor eller ekstrautstyr.

For en fullstendig liste over neseutstyr og annet tilgjengelig tilbeher for PB-serien, ga til
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

13
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3. BRUK OG OPPSETT AV VERKT@YET

PB-serien av verktgy er utviklet for installasjon av STANLEY Engineered Fastening blindfester.
SKAL IKKE brukes under vate forhold eller ved naervaer av brennbare vaesker eller gasser.

@ LES ALLE SIKKERHETSADVARSLER OG INSTRUKSJONER F@R VERKT@YET TAS | BRUK.

Elektrisk sikkerhet

Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteri-
pakken samsvarer med spenningen pa merkeskiltet. Serg ogsa for at spenningen pa laderen samsvarer med
spenningen pa stremnettet.

Din DEWALT®-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.

O

Bruk av skjsteledning

Skjoteledning ber ikke brukes hvis det ikke er absolutt nedvendig. Bruk en godkjent skjsteledning som egner
seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum sterrelse pa lederen er 1 mm?; maksimum
lengde er 30 m.

Alltid vikle ut kabelen fullstendig nar du bruker en kabeltrommel.

For bruk

e Velgrelevant sterrelse av neseutstyr og sett det pa

e Sikre at batteriet er fulladet

e Sett batteripakken inn i verktoyet

e Trekkiavtrekkeren en gang for & sld pa strammen pa skjermen

e Trykkinn og slipp utlaseren for & stille verktayet i hjemmeposisjon.

4. INSTRUKSJONSHANDBOK

@ Bruk alltid godkjent harsels- og synsvern til alle tider ved bruk av installasjonsutstyret.
L

Q ADVARSEL: For justering skal batteripakken alltid tas av.

4.1 NESEUTSTYR
PB2500 Smart-tegning finnes inne i frontomslaget
Montere nesestykket (fig. 7).

e Velg korrekt nesestykke for naglen som skal monteres. Se tilbeharshandboken for passende neseutstyr.
e Stram nesestykket (A) i nesehuset (B) ved a dreie det med urviseren med en 11 mm skiftengkkel.

Montere kjetftskyver og halestyring PB2500 Smart (fig. 4 & 5)

e Velg korrekt kjeveskyver eller kjeveskyversett (R) som passer for det valgte nesestykket. Se
tilbehgrshandboken for passende neseutstyr.

e Sett kjeveskyveren (R) inn i kjeftskyverfjeeren (S).

e Monter kjeftsett (Q) og kjeftstyring (P) pa frontclutch (U)
MERK: IKKE bruk skiftenokkel til & montere kjeftstyring (P) pd frontclutch (U). Manuell stramming av kjeftstyring (P)
er nok til d ldse pa frontclutchen (U)
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4.2 LADERE
Verktoyet ditt bruker en DEWALT® lader. Serg for a lese alle sikkerhetsinstruksjoner for du bruker laderen din.
Laderen trenger ingen justeringer, og er designet til 8 veere s& enkle som mulig & bruke.

Ladeprosedyre (figur 2)

e Plugginn laderenien passende stikkontakt for du setter inn batteripakken. (Se laderens spesifikasjoner
idel 2)

e Sett batteripakken (K) i laderen, pass pa at pakken sitter godt i laderen. Det rade (lade) lyset blinker
kontinuerlig som indikasjon pa at ladeprossessen er startet.

e Narladingen er ferdig, indikeres dette ved at det rgde lyset star pa kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og
kan brukes na eller bli igjen i laderen.
MERK: For a sikre maksimum ytelse og levetid pad Li-ion batteripakkene, lad opp batteripakken fullstendig for
forste gangs bruk.

Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus pa batteripakken.

Ladeindikatorer:

IEI lader —_— = E
[ helt oppladet E
Iﬁl forsinkelse for varm/kald pakke* === 85

Det rade lyset vil fortsette & blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne forsinkelsen. Nar
batteripakken har nddd en optimal temperatur vil det gule lyset ga av og laderen vil automatisk starte
ladeprosedyren.

Denne laderen vil ikke lade en batteripakke med feil. Laderen vil indikere et darlig batteri ved a ikke tenne noe
lys.

MERK: Dette kan ogsa tyde pd et problem med laderen.

Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing.

Forsinkelse for varm/kald pakke

Nér laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/
kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nadd en passende temperatur. Laderen kobler deretter
automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for batteriet. En kald batteripakke vil lade
med omtrent halve hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke ga tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt.

Lithium-ion batteripakker

STANLEY Engineered Fastening PB-serie med Li-lon-verktoy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem
som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading.

Verktoyet vil automatisk sla seg av nar det elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Dersom dette skjer,
sett li-ione batteriet pa laderen til det er fullt oppladet.

4.3 BATTERIPAKKER

Verktoyet ditt er utviklet for a fungere spesifikt med DEWALT® 18V/20V maks Li-lon batteripakker.
Hvordan sette inn og ta ut batteripakken fra verktayet (fig. 3)

MERK: For best resultat, pass pd at batteripakken er helt oppladet for bruk. Verktayet vil sla seg av uten forvarsel
ndr batteriet er fullt utladet.
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FOR A INSTALLERE BATTERIPAKKEN | VERKT@YETS HANDTAK
e Rettinn batteripakken (K) mot skinnene i handtaket (fig. 3).
e Skyvdeninnihandtaket til batteripakken er godt festet i verktayet, pass pa at den ikke lasner.

FOR A TA UT BATTERIPAKKEN FRA VERKT@YETS HANDTAK
e  Trykk batteriets festeknapp og trekk batteriet bestemt ut av handtaket.
e Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne handboken.

Anbefalinger for lagring

e Denideelle lagringsplassen er kjglig og terr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller
kulde. For optimal batteriytelse og levetid ber batteripakker lagres i romtemperatur nar de ikke er i bruk.

e Forlang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat a lagre en fullt ladet batteripakke pa et kjglig og
tort sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bor ikke lagres fullt utladet. Batteripakken mad lades opp igjen for bruk.

5. BRUKSPROSEDYRE
c ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.

Q ADVARSEL: For & redusere risikoen for alvorlige personskader, koble fra batteripakken for du gjer
justeringer eller setter pa / tar av tilbehor eller ekstrautstyr.

c ADVARSEL: For a redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt
posisjon, som vist.

c ADVARSEL: For & redusere faren for personskade skal man ALLTID holde godt fast for & veere forberedt
pa en plutselig reaksjon

5.1 KORREKT HANDPLASSERING

Korrekt handplassering krever en hand pa hovedhandtaket (1), fig. 1.

5.2 BRUKAV VERKT@YET

Installere en blindnagle (se fig. 8)

Les bruksanvisningen for Smart beraringsskjerm for informasjon om bruken.

Se var nettside http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

For a installere en blindnagle

e Sett popnaglen (Y) i nesestykket (A)

e Plasser verktoyet (fig.9)

e Trekk og hold bryteren (J) til naglen er helt satt pa plass (fig. 10).

e Narblindnaglen (Y) er satt helt pa plass, slipp bryteren (J). Verktgyet vil automatisk ga tilbake til
startposisjonen. Kjernen vil automatisk slippes ned i kjernesamleren (W).

Dersom du slipper bryteren (J) for avslutningen pa slaget, vil verktoyet straks ga tilbake til startposisjon. Der-
som popnaglen (Y) ikke er satt helt pa plass, gjenta trinnene over.

Dersom aruto-retur funksjnen er aktivert, vil verktgyet nar det finner en nagleinnstilling returnere til startposi-
sjon automatisk, selv om avtrekkeren fortsatt holder.

Nullstillingsfunksjon (fig. 9)

Dersom verktoyet ikke gar tilbake til startposisjon etter at du slipper bryteren, eller stopper under innsettin-
gen, nullstill verkteyet ved raskt & trekke og slippe bryteren (J). Hvis dette ikke lgser problemet, ta ut batteriet,
sett det inn igjen, og gjenta forrige trinn. Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med din lokale servicerepresen-
tant.
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Temming av kjernesamleren (W) (fig. 6)
Kjernesamleren brukes for 8 samle opp rest-kjernene. Kjernesamleren ma temmes, hyppighet avhenger av
storrelsen pa popnaglene som brukes.

Nom. Naglediam. Omtrentlig kapasitet (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32"] 600

3,2mm [1/8"] 360

4,0 mm [5/32"] 200

4,8 mm [3/16"] 150

6,4 mm [1/4"] Ikke aktuelt

o Vipp verktoyet bakover for a la alle rest-kjernene falle ned i kjernesamleren.

. Apne kjernesamleren (W) ved a skyve samlerlasen (D) mot nesehus-mutteren (C) og apne lokket (E).
e Tom rest-kjernene i en passende resirkuleringsbeholder eller sgppelkasse

e For alukke kjernesamleren (W), lukk lokket (E) til samlerlasen (D) klikker pa plass.

6. SERVICE PA VERKT@OYET

6.1 VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Punkt Intervall
Generell inspeksjon av verktay Daglig
Rengjgr og smar neseutstyr 5000 nagler
Rengjer og smer kuleskruen og trykklagere 50000 nagler*
*Det anbefales & kontakte et autorisert servicesenter

6.2 RENGJARING

@ Bruk ALLTID godkjent synsvern til alle tider ved rengjering av utstyr
()

Verktayets ytre

Hold ventilasjonsédpningene (H) for den berstelgse motoren frie for stev og skitt. Om ngdvendig, bruk en myk,
fuktig klut for & fierne stgv og smuss fra ventilasjonsapningene. Blas smuss og stgv ut av verktgyhuset med
torr luft sa ofte som du ser at smuss legger seg i og rundt ventilasjonsapningene (H).

Q ADVARSEL: Bruk godkjent gyebeskyttelse og godkjent stevmaske nar du utferer denne prosedyren.

c ADVARSEL: Aldri bruk opplasningsmidler eller andre sterke kjemikalier for rengjering av ikke-metal-
liske deler av verktayet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut

fuktet kun med vann og mild sdpe. Pass pa at det aldri kommer veaeske inn i verkteyet. Legg aldri noen
av verktgydelene i vann.

Rengjoring av neseutstyret (fig. 4 og 5)

e Lasne nesehus-mutteren (C). Ta av nesehuset (B).

e Trykk pa frontclutchen (U) og lasne kjeftstyringen (P). Slipp frontclutchen (U).

e Taavkjevene (Q) og kjeveskyveren (R).

e Taavfjeren (S)

e Rengjer innsiden av nesehuset (B) med en torr klut.

e Rengjor kjevene (Q) og kjeveskyveren (R) med en tarr klut. Bytt om ngdvendig ut kjevene (Q) og
kjeveskyveren (R).

e Rengjor trekkhodet (T) med en torr klut.
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o  Pafor fett pd innsiden av kjevestyringen (P) der kjevene (Q) er i kontakt. Molybdendisulfid basert fett
anbefales.

e Monter fjeeren (S)

e Monter kjeveskyveren (R) og kjevene (Q)

e Trykk pa frontclutchen (U) og stram kjeftstyringen (P). Slipp frontclutchen (U).

e Monter nesehuset (B). Trekk til nesehus-mutteren (C).

e Utfer nullstilling av verktoyet for a sikre at verktayet er i basisposisjon som beskrevet i avsnitt 5.2

Rengjoringsinstruksjoner
ADVARSEL: Fare for elektrisk stot. Kople laderen fra stremtilfarselen (AC) for du begynner med rengjo-
ring.

Smuss og fett kan fjernes fra eksterigret av laderen ved bruk av en klut eller myk ikke-metallisk borste.
IKKE bruk vann eller andre rengjeringsmidler.

6.3 RESERVEDELER - VERKT@Y
For reservedeler henviser vi deg til de spesifikke servicehandbgkene som du kan finne pa vér nettside pa
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4 OPPLADBARBATTERIPAKKE

Denne langtids batteripakken ma lades pa nytt nar den ikke lenger produserer nok strom til jobber som enkelt
kunne utfgres tidligere. Ta hensyn til miljget nar batteripakken ma kasseres:

Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verkteyet.

Li-lon celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteri-
pakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.

6,5 MILJGVERN

Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

?@‘ Hvis du en dag finner ut at STANLEY Engineered Fastening produktet ma skiftes eller du ikke lenger

L har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Serg for at pro-

o duktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjer det mulig
a gjenvinne materialer og bruke dem pa nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurens-
ning og etterspgrselen etter ravarer.

(»y, Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra

% hjemmet, ved seppelfyllinger eller hos forhandleren nar du kjgper et nytt produkt.
Finn naermeste autoriserte servicesenter ved a ta kontakt med naermeste STANLEY Engineered
Fastening kontor pa adressen som er oppfert i denne brukerhandboken. Du finner ogsa en liste over
autoriserte servicesentre for STANLEY Engineered Fastening og utferlig informasjon om service og
kontaktpersoner pa Internett pa: www.StanleyEngineeredFastening.com

T

N

©

&
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7. EUSAMSVARSERKLARING

Original

Vi, STANLEY Engingineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho,
Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, erklaerer under vart eget ansvar at produktet:

Beskrivelse Elektrisk verktay
Merke/modell STANLEY® Assembly Technoligies / PB2500 Smart
Serienr.

som denne erklaeringen angar, er i samsvar med falgende lovgivning:

2006/42/EC Maskindirektivet

2014/30/EU Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2014/53/EU Radioutstyrsdirektivet

2011/65/EU RoHS Restriction of Hazardous Substances

og standarder:

IEC60745-1 : 2.006 med IEC 55014-2:2015 EN 301 489-17:2017 EN 62479:2010
EN avvik
IEC 60745-2-16 :.2008 EN 62233 :2008 IEC 300328:2016 EN 50566 :2017
med EN avvik
EN55014-1:2017 EN 301 489-1:2019 IEC 62209-2:2010

Den tekniske dokumentasjonen er utformet i samsvar med vedlegg 1, avsnitt 1.7.4.1, i henhold til 2006/42/EU.

Signert og pa vegne av:

Toyohashi, Aichi, Japan 8. juni 2020 W W

Utgivelsessted Utstedelsesdato Nobuharu Naito, Director R&D Engineering
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8. RADIOERKLARING

Dette utstyret samsvarer med CE-krav for radiostraling i ukontrollerte omgivelser. Sluttbrukere ma fglge de
spesielle bruksanvisningene for & oppfylle samsvar med kravene fro RF-eksponering.

8.1  SPESIFIKASJONER FOR RADIO

Dette verktoyet har en RF-modul (ESP32-WROOM-32 fra Espressif, FCC code: 2AC7Z-ESPWROOM32, IC code:
21098-ESPWROOM32) og fungerer under betingelsene under.

Wi-Fi 12412 MHz ~ 2472 MHz, 13 dBm, DSSS ogOFDM

Bluetooth : 2402 MHz ~ 2480 MHz, 2 dBm

En patrykket antenne med 2 dBi forsterkning som er integrert i RF-modulen (ESP32-WROOM-32).

Oscillator: RF: 40 MHz, skjermodul: *25 MHz (for MC), 32,768 kHz (for RTC)

*25 MHz multipliseres opp til maksimalt 180 MHz i CPU-en.

8.2 FCC-ERKLARING

Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-reglene.

Bruken er avhengig av disse to betingelsene:

(1) Denne enheten skal ikke forarsake farlig forstyrrelse og

(2) denne enheten skal tale all interferens mottatt, inkludert interferens som kan fere til ugnsket funksjon.
Eventuelle endringer og modifikasjoner som ikke er eksplisitt godkjent av samsvarsgodkjennende instans vil
gjore din brukstillatelse for utstyret ugyldig.

Dette utstyret er testet og samsvarer med grensene for klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC
reglene. Disse grensene er laget for a gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse under installasjon

i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstréle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og
brukes i samsvar med instruksjonene kan det forarsake skadelig forstyrrelse pa radiokommunikasjon. Men
det er ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppsta i en spesiell situasjon. Dette utstyret forarsaker skadelig
forstyrrelse pa radio og TV-signaler. Dette ses ved & skru utstyret av og pa og brukeren oppfordres til & prove a
korrigere forstyrrelsen med et eller flere av de fglgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.

- @k separasjonen mellom utstyret og mottakeren.

. Koble utstyret til stikkontakt pa en krets som er ulikt fra den som adapteren er koblet til.

- Spor forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker om hjelp.

Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for RF-stralingseksponering i ukontrollerte omgivelser. For &
opprettholde samsvar med FCC-kravene for RF-eksponering, unnga direkte kontakt med den senderantennen
under sending.

8.3 IC(ISED)-ERKLARING

Dette utstyret samsvarer med Industry Canada’s lisens-unntatt RSSs. Bruken er avhengig av disse to betingel-
sene:

(1) Denne enheten skal ikke forarsake interferens og

(2) denne enheten skal tale all interferens mottatt, inkludert interferens som kan fare til ugnsket funksjon.

Denne EUT samsvarer med SAR for generell befolkning og ukontrollert eksponering i IC RSS-102 og er testet
i samsvar med malemetoder og prosedurer som spesifisert i IEEE 1528 og IEC 62209.

Dette utstyret skal installeres og brukes sa langt fra brukerens kropp som mulig, eller sett apparatet til lavere
utgangseffekt dersom en slik funksjon er tilgjengelig.
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9. BESKYTT INVESTERINGEN DIN!

9.1 STANLEY ENGINEERED FASTENING TOOL GARANTI

STANLEY Engineered Fastening garanterer at alle elektriske verktay er omhyggelig produsert og at de er frie
for feil ved materialer og produksjon ved normal bruk og vedlikehold i en periode pa ett (1) ar.

Vi vil utvide garantien pa ditt verktoy (unntatt batteri og lader) fra ett (1) ar til to ar (2) &r dersom du registrerer
verktoyet ditt online. (se avsnitt 9.2 nederst pa denne siden.)

Denne garantien for nagleverktgy gjelder kun for den opprinnelige kjgperen av verktgyet.

Unntak:

Normal bruksslitasje.

Periodisk vedlikehold, reparasjon og skifte av reservedeler pa grunn av normal slitasje, dekkes ikke av garanti-
en.

Feilbruk og misbruk.
Defekter eller skader som skyldes feilaktig bruk, feilaktig lagring, misbruk, uhell eller forsemmelse sa som fysis-
ke skader, dekkes ikke av garantien.

Uautorisert vedlikehold og endringer.

Defekter eller skader som falger av service, testjusteringer, installasjon, vedlikehold, endring eller modifikasjon
pa noe som helst ate utfert av andre enn STANLEY Engineered Fastening, eller et autorisert service- senter, er
unntatt fra dekningen.

Alle andre garantier, enten uttalte eller implisitte, inkludert garanti for salgbarhet eller egnethet for et spesielt
formal, er herved ekskludert.

Dersom dette verktoyet svikter i garantiperioden, send det straks fabrikken eller autoriserte servicesenter naer-
mest deg. For en liste av Stanley Engineered Fastening autoriserte servicesentere i USA eller Canada, kontakt
0ss pa gratis telefon (877)364 2781.

Utenfor USA og Canada, se var nettside www.StanleyEngineeredFastening.com for 3 finne din naermeste
STANLEY Engineered Fastening-representant.

STANLEY Engineered Fastening vil sa skifte ut, uten noen kostnad, en del eller deler som vi finner a veere de-
fekt pa grunn av feil ved materiale eller produksjon, og returnerer verktoyet uten kostnad. Dette er vér eneste
forpliktelse under denne garantien. Under ingen omstendigheter er STANLEY Engineered Fastening ansvarlig
for folgeskader eller spesielle skader som falger av kjop eller bruk av dette verktoyet.

9.2 REGISTRER DITT POPNAGLEVERKT@Y ONLINE

For & registrere garantien online, besok oss pa
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Takk for at du valgte et
STANLEY Engineered Fastening’s Stanley®-verktgy.
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Niniejsza instrukcje musza przeczytac wszystkie osoby instalujace lub obstugujace to narzedzie,
poswiecajac szczegdlng uwage ponizszym zasadom bezpieczenstwa.

1. DEFINICJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Podane ponizej definicje okreslaja stopien zagrozenia oznaczony danym stowem. Prosze przeczytac instrukcje

i zwraca¢ uwage na te symbole.

A NIEBEZPIECZENSTWO: Oznacza natychmiastowo niebezpieczna sytuacje, ktéra, jesli jej sie nie
uniknie, spowoduje smierc lub powazne obrazenia ciata.

c PRZESTROGA: Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra, jesli jej sie nie uniknie, moze
spowodowac miernego lub sredniego stopnia obrazenia ciata.

c OSTRZEZENIE: Oznacza potencjalnie niebezpieczna sytuacje, ktéra, jesli jej sie nie uniknie, moze
spowodowac $mier¢ lub powazne obrazenia ciata.

UWAGA: Oznacza dziatania niezwigzane z obrazeniami ciata, ktére, jedli ich sie nie uniknie, mogq prowadzi¢
do uszkodzenia mienia.

c Oznacza ryzyko porazenia pragdem

ﬁ Oznacza ryzyko pozaru

Btedna eksploatacja lub konserwacja tego produktu moze powodowac powazne obrazenia ciata

i uszkodzenie mienia. Nalezy przeczytac uwaznie wszystkie ostrzezenia i catos¢ instrukcji obstugi
przed rozpoczeciem uzytkowania narzedzia. Podczas uzytkowania elektronarzedzi zawsze powinno
sie postepowac zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczenstwa, aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen
ciata.

1.1 OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA
OSTRZEZENIE! Przeczytac wszystkie ostrzezenia i catosé instrukcji. Postepowanie niezgodne
z ostrzezeniami lub instrukcjami moze prowadzi¢ do porazenia pradem, pozaru oraz/lub powaznych
obrazen ciafa.

ZACHOWAC WSZYSTKIE OSTRZEZENIA | INSTRUKCJE

Okreslenie elektronarzedzie" w tresci ostrzezen oznacza elektronarzedzie zasilane z sieci (przewodowe) lub
elektronarzedzie akumulatorowe (zasilane z akumulatora).

e Nie stosowac niezgodnie z przeznaczeniem, ktdre polega na mocowaniu nitéw zrywalnych STANLEY
Engineered Fastening.

e Stosowac jedynie czesci, elementy ztqczne i akcesoria zalecane przez producenta.

e Stosowac elektronarzedzie jedynie z wyznaczonymi akumulatorami.

1.2 EKSPLOATACJA I PIELEGNACJA ELEKTRONARZEDZIA

e Przeszkolony personel musi utrzymywac narzedzie w bezpiecznym stanie technicznym przez caty czas
iregularnie sprawdzac je pod kqtem uszkodzen i prawidfowego dziatania. Demontaz moze przeprowadzac
jedynie przeszkolony personel. Nie demontowac tego narzedzia bez wczesniejszego zapoznania sie z instrukcjq
konserwacji.

e Nie wolno modyfikowac narzedzia w zaden sposcb. Za wszelkie modyfikacje narzedzia wykonane przez klienta
odpowiada wytqcznie klient. Wszelkie modyfikacje powodujq uniewaznienie wszelkich gwarandji.

e Odtqczy¢ akumulator od narzedzia przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, préb regulacji,
montazu lub demontazu zespotu noska.

e Przed uzyciem sprawdzic czesci ruchome pod kqtem btednego ustawienia, uszkodzenia czesci oraz kazdego
innego nieprawidtowego stanu, ktéry moze mie¢ wptyw na funkcjonowanie narzedzia. Jesli narzedzie jest




POLSKI

uszkodzone, przed ponownym uzyciem przekazac je do naprawy. Przed uzyciem zdemontowac wszelkie klucze
regulacyjne.

e Przed uzyciem sprawdzi¢ akumulator pod kqtem uszkodzen. Nie upuszcza¢ akumulatora. Silne uderzenie moze
spowodowac uszkodzenia wewnetrzne i prowadzi¢ do przedwczesnej usterki akumulatora.

e Miejsce pracy musi by¢ czyste i dobrze oswietlone.

e Nalezy ubrac sie odpowiednio. Nie zaktadac luznych ubran ani bizuterii. Wtosy, ubranie i rekawice trzymac¢
zdala od ruchomych czesci. Luzne ubranie, bizuteria lub wtosy mogq zostac wciggniete przez ruchome czesci.

e Przyjqc stabilng pozycje lub pewnie stanq¢ przed rozpoczeciem obstugi narzedzia.

e Operatorzy i inne osoby znajdujqce sie w obszarze pracy muszq nosic¢ okulary ochronne z ostonami bocznymi
spetniajgce wymogi norm ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 lub innych norm. Zawsze nosi¢ okulary ochronne
i ochronniki stuchu podczas obstugi.

e Przed przejsciem dalej zapewnic odpowiedni odstep dla rgk operatora narzedzia.
e Nieobstugiwac narzedzia skierowanego w strone osoby (0sdb).
e NIE obstugiwa¢ narzedzia ze zdjetq obudowq noska.

e Nieuzywac narzedzia ani tadowarki w atmosferze wybuchowej lub Srodowisku, w ktérym moze dochodzi¢ do
narazenia na tatwopalne ptyny lub gazy.

o Nieuzywac narzedzia ani tadowarki w srodowisku, w ktérym moze dochodzi¢ do narazenia na wilgo¢ lub
deszcz, aby unikngc ryzyka porazenia prqgdem.

e Nieupuszczac narzedzia ani nie uzywac go jako mfotka.

e Chronic¢ otwory wentylacyjne przed zanieczyszczeniami i ciatami obcymi, poniewaz mogq one spowodowac
usterke narzedzia.

e Utrzymywac uchwyty narzedzia w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru.

e Podczas przenoszenia narzedzia z miejsca na miejsce trzymac rece z dala od spustu, aby unikngc
niezamierzonego uruchomienia.

e Nigdy nie pozostawiac wtqczonego narzedzia bez nadzoru.
e Odtqcza¢ akumulator, gdy narzedzie nie jest uzywane.
1.3 WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA WSZELKICH tADOWAREK AKUMULATOROW

ZACHOWAC NINIEJSZA INSTRUKCJE: Niniejsza instrukcja zawiera wazne instrukcje dotyczqce bezpieczeristwa
i obstugi zgodnych tadowarek (patrz Dane techniczne).

e Przed rozpoczeciem korzystania z tadowarki nalezy przeczyta¢ catq instrukcje i ostrzezenia na tadowarce,
akumulatorze i produkcie zasilanym akumulatorem.

OSTRZEZENIE: Ryzyko porazenia pradem. Nie pozwala¢, aby do tadowarki przedostat sie ptyn. Moze
dojs¢ do porazenia pradem.

OSTRZEZENIE: Zalecamy korzystanie z wytacznika réznicowo-pradowego uruchamiajacego sie przy
natezeniu 30mA lub nizszym.

PRZESTROGA: Ryzyko poparzenia. Aby ograniczy¢ ryzyko obrazen ciata, nalezy tadowac jedynie
akumulatory DEWALT®. Akumulatory innego typu moga wybuchna¢, powodujac obrazenia ciata
i uszkodzenie mienia.

PRZESTROGA: Dzieci musza znajdowac sie pod nadzorem, aby nie bawity sie urzagdzeniem.

> B bBPb

UWAGA: W pewnych warunkach, kiedy tadowarka jest podtqczona do zasilania, moze dojs¢ do zwarcia odsto-
nietych stykéw tadowania w tadowarce spowodowanego przez ciato obce. Przewodzqce ciata obce, takie jak,

w szczegdlnosci, wata stalowa, folia aluminiowa lub nagromadzone czqstki metalowe nalezy trzymac z dala od
komor tadowarki. Zawsze odtqczac tadowarke od zasilania, kiedy w komorze tadowarki nie znajduje sie akumula-
tor. Odtqczyc tadowarke przed rozpoczeciem czyszczenia




POLSKI

1.4

NIE prébowac tadowac akumulatora tadowarkami innymi niz podane w tej instrukcji. tadowarka i akumulator
sg specjalnie przeznaczone do wspdfpracy ze sobq.

Te tadowarki nie sq przeznaczone do uzytku innego niz tadowanie akumulatoréw DEWALT®. Wszelkie inne
zastosowanie moze powodowac ryzyko porazenia prqdem i pozaru.

Nie wystawiac tadowarki na dziatanie deszczu lub sniegu.

Odltqczajqc tadowarke nalezy ciqgnq¢ za wtyczke, a nie za przewéd. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia wtyczki
i przewodu zasilania.

Nalezy dopilnowac, aby przewdd znajdowat sie w miejscu, w ktérym nie zostanie nadepniety lub narazony na
inne uszkodzenia i obcigzenia, a takze w ktérym nikt sie o niego nie potknie.

Nie wolno uzywac przedtuzaczy, chyba ze jest to absolutnie konieczne. UZycie btednego przedtuzacza moze
powodowac ryzyko porazenia prqdem i pozaru.

Nie stawiac niczego na tadowarce ani nie umieszczac tadowarki na miekkiej powierzchni, ktéra moze zatkac
otwory wentylacyjne i prowadzic¢ do przegrzania wnetrza urzqdzenia. Umiesci¢ tadowarke w miejscu z dala od
Zrédet ciepta. Wentylacja tadowarki odbywa sie poprzez szczeliny w gdrnej i dolnej powierzchni obudowy.

Nie uzywacé tadowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczkq — wymienic¢ je niezwtocznie.

Nie uzywac tadowarki, jesli zostata uderzona, upuszczona lub uszkodzona w inny sposéb. Nalezy jq oddac do
autoryzowanego centrum serwisowego.

Nie wolno demontowac tadowarki; nalezy jq zanies¢ do autoryzowanego centrum serwisowego, kiedy
konieczna jest naprawa lub serwisowanie. Bledny ponowny montaz moze powodowac ryzyko porazenia
prgdem lub pozaru.

Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy odtqczy¢ tadowarke od gniazdka. Ograniczy to ryzyko porazenia
prgdem. Wyjecie akumulatora nie zmniejsza ryzyka.

NIGDY nie prébowac tqczy¢ dwéch tadowarek.

tadowarka jest przeznaczona do pracy ze standardowym domowym zasilaniem sieciowym (patrz dane
techniczne tadowarki). Nie podejmowac préb uzytkowania urzqdzenia z innym napieciem. Nie ma to
zastosowania do tadowarki samochodowej.

WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA WSZELKICH AKUMULATOROW

Zamawiajgc zamienne akumulatory nalezy poda¢ numer katalogowy i napiecie.

Akumulator nie jest catkowicie natadowany po wyjeciu z opakowania fabrycznego. Przed uzyciem akumu-
latora i tadowarki przeczytac instrukcje dotyczace bezpieczenstwa ponizej. Nastepnie postepowac zgodnie
z opisanymi procedurami fadowania.

ZAPOZNAC SIE ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Nie tadowa¢ ani nie uzywac akumulatora w wybuchowym srodowisku, tj. w obecnosci tatwopalnych ptyndw,
gazéw lub pytéw. Wtozenie akumulatora do tadowarki lub jego wyjecie z tadowarki moze spowodowac zapton
pytéw lub opardw.

Nigdy nie wciskac na site akumulatora do fadowarki. Nie wolno w zaden sposéb modyfikowa¢ akumulatora

w celu dopasowania go do niezgodnej tadowarki, poniewaz akumulator moze wybuchnq¢, powodujgc
powazne obrazenia ciata.

Akumulatory nalezy tadowac jedynie w wyznaczonych tadowarkach DEWALT®.

NIE pryskac wodq ani nie zanurzac¢ w wodzie lub innych ptynach.

Nie przechowywac ani nie uzywac narzedzia i akumulatora w miejscach, gdzie temperatura moze osiqgac lub
przekraczac 40°C (104 °F) (np. w szopie lub metalowym budynku latem).

Kiedy akumulator nie jest uzywany, nalezy przechowywac¢ go z dala od innych przedmiotéw metalowych, jak
np. spinaczy do papieru, monet, kluczy, gwoZdzi, srub i innych matych metalowych przedmiotdéw, ktére mogq
spowodowac zwarcie koricowek akumulatora.

Nie wrzuca¢ akumulatoréw do wodly.
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OSTRZEZENIE: Nigdy i pod zadnym pozorem nie podejmowac préb otwierania akumulatora. Jesli
obudowa akumulatora jest peknieta lub uszkodzona, nie wolno go wktada¢ do tadowarki. Nie wolno
miazdzy¢, upuszczad ani inaczej uszkadza¢ akumulatora. Nie wolno uzywac akumulatora lub tadowar-
ki, ktére zostaty silnie uderzone, upuszczone, przejechane lub inaczej uszkodzone (tzn. przebite gwoz-
dziem, uderzone mtotkiem, nadepniete). Moze dojs¢ do porazenia pradem. Uszkodzone akumulatory
nalezy przekaza¢ do centrum serwisowego w celu recyklingu.

OSTRZEZENIE: Ryzyko pozaru. Nie przechowywac¢ ani nie przenosi¢ akumulatora w taki sposéb, aby
metalowe przedmioty mogty zetknac sie z odstonietymi stykami akumulatora. Podczas transportu
pojedynczych akumulatoréw dopilnowa¢, aby styki akumulatora byty zabezpieczone i dobrze odizolo-
wane od materiatow, ktére mogtyby sie z nimi zetkna¢ i spowodowac zwarcie.

>

PRZESTROGA: Kiedy nie jest uzywane, narzedzie nalezy potozy¢ na boku na stabilnej powierzchni,

gdzie nie bedzie powodowac zagrozenia przewrdcenia lub potkniecia. Niektére narzedzia wyposa-

zone w duze akumulatory moga sta¢ pionowo, postawione na akumulatorze, ale mogg tatwo zostac

przewrdcone.

1.5 SZCZEGOLNE INSTRUKCJE DOTYCZACE AKUMULATOROW LITOWO-JONOWYCH (LI-ION)

1. Nie spalac¢ akumulatora, nawet jesli jest powaznie uszkodzony lub catkowicie zuzyty. Akumulato-
ry moggq eksplodowac w ogniu. Podczas spalania akumulatoréw litowo-jonowych powstajq toksyczne
opary i materiaty.

>

2. Jesli dojdzie do stycznosci ptynu z akumulatora ze skérq, nalezy niezwfocznie przemy¢ miejsce
stycznosci tagodnym mydfem i wodq. Jesli ptyn z akumulatora dostanie sie do oka, nalezy ptukac
otwarte oko przez 15 minut lub do momentu zaniku podraznienia. Jesli konieczna jest pomoc lekarska,
nalezy poinformowac lekarza, ze elektrolit sktada sie z mieszaniny ptynnych weglanéw organicznych
isolilitu.

3. Zawartosc¢ otwartych ogniw akumulatora moze powodowac podraznienie drég oddecho-
wych. Nalezy zapewnic swieze powietrze. Jesli objawy utrzymuijq sie, uzyska¢ pomoc lekarskg.

OSTRZEZENIE: Ryzyko poparzenia. Elektrolit moze sie pali¢ w stycznosci z iskra lub ptomie-
niem.
1.6 POZOSTALE ZAGROZENIA
Mimo stosowania odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa i urzadzen zabezpieczajacych, pewnego szczat-
kowego zagrozenia nie da sie unikna¢. Takie zagrozenia to:
- Uszkodzenie stuchu.
- Ryzyko obrazenia ciata spowodowane wyrzuconymi w powietrze szczatkami.
- Ryzyko poparzenia w wyniku rozgrzania akcesoriéw podczas obstugi.
- Ryzyko obrazenia ciata spowodowane dtugotrwatym uzytkowaniem.

1.7  ETYKIETY | IKONY

Oznaczenia na narzedziu

POLOZENIE KODU DATY: Kod Daty, zawierajacy takze date rok, miesiac i miejsce produkdji, jest wyttoczony
na powierzchni obudowy faczacej narzedzie z akumulatorem.

Etykiety na tadowarce i akumulatorze
Poza piktogramami stosowanymi w tej instrukcji oznaczenia na tadowarce i akumulatorze zawieraja
nastepujace piktogramy.

II Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy = Nie naraza¢ na dziatanie wody.
Il przeczytac instrukcje. VA

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy
przeczytac instrukcje.

Niezwtocznie wymienia¢ uszkodzone
przewody.
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tadowanie akumulatora.

tadowac tylko w temperaturze od 4°C
do 40°C.

Akumulator natadowany.

Akumulator nalezy utylizowa¢ z odpo-
wiednig dbatoscig o Srodowisko.

Opdznienie gorgcego/zimnego akumu-
latora.

Nie spala¢ akumulatoréw.

taduje akumulatory litowo-jonowe.

Czas tadowania podano w danych

POP°®Avdel® tylko z uzyciem wyznaczo-
nych tadowarek DEWALT®/POP®Avdel®.
tadowanie akumulatoréw innych niz
wyznaczone akumulatory DEWALT®/
POP®Avdel® z uzyciem tadowarki DE-
WALT®/POP®Avdel® moze spowodowac
ich wybuch lub prowadzi¢ do innych
niebezpiecznych sytuaciji.

@ Lo technicznych.

r B Tylko do uzytku wewnatrz pomieszczen. W Nie tadowac¢ uszkodzonych akumula-
Q (>( toréw.

d— tadowac akumulatory DEWALT®/ D tadowarka DEWALT® jest podwdjnie

izolowana zgodnie z EN60335, dlatego
korzystanie z przewodu uziemiajacego
nie jest konieczne.

Firma STANLEY Engineered Fastening stosuje polityke ciagtego doskonalenia produktow i zastrzega
sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedzenia.

2. DANETECHNICZNE
POD ZADNYM POZOREM NIE WOLNO PRZEPROWADZAC ZADNYCH CZYNNOSCI KONSERWACYJ-

NYCH ANI SERWISOWYCH POZA ZMIANA OSPRZETU NOSKA.

2.1 DANE TECHNICZNE

2.1.1
PB2500 Smart

Napiecie \' 18 znam. /20 maks.
Typ 3

Typ akumulatora Litowo-jonowy
Ciezar (bez akumulatora) kg 1,46

L__ (cisnienie akustyczne) dB(A) 76,1

K_. (niepewnos¢ pomiaru ciénienia akustycznego) dB(A) 3

L, (moc akustyczna) dB(A) 87,1

K, (niepewno$¢ pomiaru mocy akustycznej) dB(A) 3

Catkowita wartosc¢ drgan (sumy wektorowe przyspieszen mierzone czujnikiem triax) okreslona zgodnie
zEN 60745-1i EN 62841-1:

Catkowita wartos¢ emisji drgan ah

Ah =

Niepewnos¢ K =

m/s?
m/s?

<25
1,5

10
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2.1.2
Model PB2500 Smart PB2500 Smart
2,0 Ah 4,0 Ah
Ciezar kg [Ibs] 1,8 [3,98] 2,1 [4,64]
Dtugos¢ mm [cale] 341[13,4] 341[13,4]
Wysokos¢ mm [cale] 241 [9,5] 2611[10,3]
Skok mm [cale] 251[0,984] 251[0,984]
. ) . 8500 8500
Sita zaciggania N [Ibf] [1911] [1911]
Zakres nitéw sred. znam. 22,4[3/32"]do
mm [cale] 24,8[3/16"]
2.1.3.
Akumulator*
Typ akumulatora Litowo-jonowy
- \% 18 znam./
pradu
Napiecie statego 20 maks.
Pojemnos¢ Ah 2,0/4,0
Ciezar kg 0,35/0,61
Czas fadowania** min 30/60
tadowarka** NA JP QW/G?(/;( E/XD/
Typ akumulatora Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy
Napiecie sieciowe dla typu akumu- \(prqdu 120 100 230
latora zmiennego
Czestotliwos¢ wejsciowa Hz 60 50/60 50
Ciezar kg 0,50 0,50 0,50
Bezpieczniki
Europa Narzedzia 10 amperéw. Za-
P 230V silanie sieciowe
- o . Narzedzia 3 ampery,
Wielka Brytania i Irlandia 230V wtyczka

*Narzedzia z serii PB sq zgodne z wsuwanymi akumulatorami litowo-jonowymi DEWALT® 18 V znam./20 V maks.
** Czas tadowania w oparciu o tadowarki DCB115 DEWALT®

2.1.4

Szacowana liczba nitéw na jedno tadowanie

Znam. sred. nitéw

Akumulator 2,0 Ah

Akumulator 4,0 Ah

mm [cale]

02,4[3/32] 1600 (1 200) 3200 (2 400)

@3,2[1/8] 1500 (1 100) 3000 (2 200)
PB2500 Smart

@ 4,0[5/32] 1300 (1 000) 2600 (2 000)

04,8[3/16] 1100 (800) 2200 (1 600)

Uwaga: Te wartosci majq jedynie wartos¢ poglqdowq i zostaty oszacowane przy zatozeniu stosowania catkowicie
natadowanego akumulatora. Rezultaty mogq byc rézne w zaleznosci od materiatu, z jakiego wykonano nit, stanu
narzedzia/akumulatora i srodowiska pracy. Wartosci w nawiasie oznaczajq liczbe przy wiqczonej funkcji Smart.

11
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2.2 DANETECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACJI ELEMENTOW ZLACZNYCH

ZAKRES STOSOWANIA
Typ nita PB2500 Smart
2,4 mm 30mm 3,2mm 4,0 mm 43 mm 4,8 mm 5,0/6,0/
[3/32"] ' [1/8"] [5/32"] ' [3/16"] 7,0 mm
NIT OTWARTY . ° ° ° °
NIT ZAMKNIETY . ° °
AVEX®/ ° ° ° N
STAVEX®
AVINOX®/ o o .
AVIBULB®
HR/HT ° ° °
INTERLOCK® °
HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR °
BULBEX®/LS/TL . ° °
MONOBOLT® °
MULTI-GRIP ° ° °
PULL-THRU (PT) °
NITQ ° ° °
T-LOK® °
Nit T °
AVSEAL®IL ° °

Uwaga: Szczegétowe informacje dotyczqce osprzetu gtowicy przedniej zawiera instrukcja akcesoriow.

To narzedzie pozwala na weryfikacje pomiaréw. STANLEY Engineered Fastening nie gwarantuje wartosci ani
doktadnosci wyswietlonych danych dla sity zrywajqcej i skoku. Poza tym, STANLEY Engineered Fastening nie moze
podac zakresu sity zrywajqcej i skoku dla kazdej sztuki nita. Limity muszq zostac ustawione przez operatora narze-
dzia w celu zapobiegania zatwierdzaniu produktéw wadliwych, nieprawidtowemu nitowaniu albo wykrywania
nieprawidtowosci narzedzia. Nieprawidtowos¢ narzedzia moze oznaczac np. slizganie sie szczek lub wymég
przekazania narzedzia do przeglqdu.

Nity o niskiej sile zrywajqcej (czyli ponizej 3000 N, np. nit aluminiowy w rozmiarze 4,0 mm itp.) mogq nie pozwala¢
na wyswietlanie prawidtowej krzywej dla nita. Jesli korzystanie z krzywej nita i oceny nie jest wymagane lub krzywa
nita nie jest wyswietlana prawidfowo, uzywa¢ mozna tylko funkgji licznika.

W przypadku nitéw o skrajnie niskiej sile zrywajqcej (ponizej 2000 N, np. nit aluminiowy 3,2 mm itp.), licznik nie
bedzie wyswietla¢ prawidtowych wartosci.

2.3 ZAWARTOSC OPAKOWANIA
To opakowanie zawiera:

PB2500S-##t#### Liczba sztuk
Akumulator **
tadowarka **
Nosek SA, 4 1 szt.
Nosek SA, 5 1 szt.
Zespot popychacza szczek, 4 1 szt.
Zespot popychacza szczek, 5 1 szt.
Instrukcja obstugi 1 szt.

*Liczba i typ akumulatoréw litowo-jonowych zalezy od numeru modelu i regionu sprzedazy. Skontaktowac sie
z lokalnym sprzedawca, aby uzyskac szczegotowe informacje i dane dotyczace opgji.
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**Jedli numer zakupionego modelu dotyczy samego narzedzia, wtedy tylko bezprzewodowe narzedzie insta-
lacyjne bedzie dostarczone ze standardowym zestawem 4,8 mm [3/16"].

2.4 LISTA GROWNYCH KOMPONENTOW (kompletny rysunek narzedzia rozebranego oraz wykaz
materiatéw zawiera instrukcja serwisowa)
Rysunek PB2500 Smart znajduje sie po wewnetrznej stronie pierwszej strony oktadki

A Noski Dioda tadowarki

M
B Obudowa zespotu gtowicy przedniej N tadowarka
C Nakretka obudowy noska O | Ztacze tadowarki
D Blokada kolektora P Prowadnica szczek
E Przegroda kolektora P Szczeki
F Zaczep haka R Zespot popychacza szczek
G Obudowa silnika S Sprezyna popychacza szczek
H Wylotowy otwér wentylacyjny T Gtlowica zaciggajaca
| Uchwyt U Przednie sprzegto
J Przefgcznik W | Komora kolektora
K Akumulator T Nit
L Reczne

2.5 AKCESORIA OPCJONALNE

A OSTRZEZENIE: Poniewaz akcesoria inne niz oferowane przez STANLEY Engineered Fastening nie
zostaly przetestowane w potaczeniu z tym produktem, uzytkowanie takich akcesoriéw w potgczeniu
z tym narzedziem moze by¢ niebezpieczne. Aby ograniczy¢ ryzyko obrazen ciata, w pofaczeniu z tym
produktem nalezy stosowac jedynie akcesoria zalecane przez STANLEY Engineered Fastening. Aby
uzyskac wiecej informacji o odpowiednich akcesoriach, prosze skontaktowac sie ze sprzedawca.

OSTRZEZENIE: Aby ograniczy¢ ryzyko powaznych obrazen ciata, nalezy odtaczy¢ akumulator przed
rozpoczeciem regulacji lub odfgczania/podtaczania osprzetu lub akcesoriow.

Aby uzyska¢ kompletna liste elementéw osprzetu noska i innych akcesoriéw dostepnych dla urzadzen z serii
PB, nalezy odwiedzi¢ nasza witryne internetowg
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3. EKSPLOATACJA I PRZYGOTOWANIE NARZEDZIA

Narzedzia z serii PB sg przeznaczone do instalacji nitéw zrywalnych STANLEY Engineered Fastening.
NIE uzywac w obecnosci wody ani fatwopalnych ptynéw lub gazéw.

PRZED ROZPOCZECIEM KORZYSTANIA Z URZADZENIA PRZECZYTAC WSZYSTKIE OSTRZEZENIA | IN-
STRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA.

Bezpieczenstwo elektryczne

Silnik elektryczny jest przeznaczony do pracy tylko z jednym napieciem. Nalezy zawsze sprawdza¢, czy napie-
cie akumulatora jest zgodne z napieciem na tabliczce znamionowej. Nalezy zawsze dopilnowac, aby napiecie
tadowarki byto zgodne z napieciem zasilania sieciowego.

tadowarka DEWALT® jest podwojnie izolowana zgodnie z EN60335, dlatego korzystanie z przewodu
D uziemiajacego nie jest konieczne.

Korzystanie z przedtuzacza

Nie nalezy korzystac z przedtuzacza, jesli nie jest to absolutnie konieczne. Nalezy uzywac zatwierdzonego
przedtuzacza dopasowanego do mocy tadowarki (patrz dane techniczne). Minimalna $rednica przewodu to
1 mm? maksymalna dtugosc¢ to 30 m.

Podczas korzystania z kable ze zwoju zawsze catkowicie rozwijac zwoj.

Przed uzyciem

e  Wybracizamontowac odpowiedni zespot glowicy przedniej

e Dopilnowa¢, aby akumulator byt catkowicie natadowany

e Wiozy¢ akumulator do narzedzia

e Wcisnad raz spust, aby wiaczy¢ zasilanie ekranu

e Szybko pociagna¢ i zwolnic spust, aby przestawi¢ narzedzie w potozenie wyjsciowe.

4. INSTRUKCJA OBStUGI

Zawsze nosi¢ odpowiednie atestowane srodki ochrony stuchu i wzroku przez caty czas korzy-
stania ze sprzetu do instalacji.

Q OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem regulacji narzedzia nalezy zawsze odtacza¢ akumulator.

4.1 ZESPOt GLOWICY PRZEDNIEJ
Rysunek PB2500 Smart znajduje sie po wewnetrznej stronie pierwszej strony oktadki
Montaz noska (rys. 7)

e Wybrac¢ odpowiedni nosek dopasowany do uzywanego nitu. Skorzystac z instrukgcji akcesoriow, aby
uzyskac informacje o odpowiednim osprzecie noska.

e Wkreci¢ nosek (A) w obudowe noska (B), obracajac nim zgodnie ze wskazéwkami zegara przy pomocy
klucza 11 mm.

Instalacja popychacza szczek i prowadnicy korncowej w PB2500 Smart (rys. 4i 5)

e Wybrac poprawny popychacz szczek lub zespét popychacza szczek (R) dopasowany do wybranego noska.
Skorzystac z instrukcji akcesoridw, aby uzyskac informacje o odpowiednim osprzecie noska.

e Wiozy¢ popychacz szczek (R) w sprezyne popychacza szczek (S).

e Zamontowac ponownie zestaw szczek (Q) i prowadnice szczek (P) na przednie sprzegto (U).

UWAGA: NIE uzywac kluczy maszynowych do montazu prowadnicy szczek (P) na przednie sprzegto (U). Reczne

dokrecenie prowadnicy szczek (P) wystarczy do ich zablokowania na przednim sprzegle (U).

14



POLSKI

4.2 tADOWARKI

To narzedzie korzysta z tadowarki DEWALT®. Nalezy przeczytaé wszystkie instrukcje dotyczace bezpieczenstwa
przed rozpoczeciem korzystania z fadowarki. tadowarka nie wymaga regulacji i jest przystosowana do jak
najtatwiejszej obstugi.

Procedura tadowania (rys. 2)

e Podtaczyc tadowarke do odpowiedniego gniazdka przed wtozeniem akumulatora. (Patrz dane techniczne
fadowarki w rozdziale 2)

e Wiozy¢ akumulator (K) do tadowarki, sprawdzajac, czy akumulator jest wiozony do korica do tadowarki.
Czerwona dioda (fadowania) bedzie miga¢ nieprzerwanie, informujac o rozpoczeciu tadowania.

e O zakonczeniu tadowania informuje $wiecenie diody Swiattem statym. Akumulator jest catkowicie
natadowany i mozna go uzy¢ od razu lub pozostawi¢ w fadowarce.
UWAGA: Aby zapewni¢ maksymalng wydajnos¢ i trwatos¢ akumulatoréw litowo-jonowych, nalezy catkowicie
natadowac akumulator przed pierwszym uzyciem.

Proces tadowania
Nalezy skorzystac z tabeli ponizej, aby uzyskac informacje o stanie natadowania akumulatora.

Wskazniki natadowania:

IEl tadowanie w toku _——-——— E
[ catkowicie natadowany E
- opodznienie gorgcego/zimnego —— =
E akumulatora® ‘ a

*W takim stanie czerwona dioda bedzie migac dalej, ale z6tta dioda bedzie swieci¢ swiattem statym. Po
osiaggnieciu wiasciwej temperatury przez akumulator, zétta dioda zgasnie, a fadowarka automatycznie
wznowi tadowanie.

Ta tadowarka nie bedzie fadowac uszkodzonego akumulatora. tadowarka informuje o wadliwym akumulato-
rze, nie wigczajgc wskaznikow.

UWAGA: Moze to takze oznaczac problem z tadowarkgq.

Jesli tadowarka wskazuje na problem, nalezy zanies¢ tadowarke i akumulator do autoryzowanego centrum
serwisowego w celu przetestowania.

Opéznienie goracego/zimnego akumulatora

Kiedy tadowarka wykryje, ze akumulator jest za zimny lub za goracy, automatycznie uruchomi opéznienie
tadowania goracego/zimnego akumulatora, wstrzymujac tadowanie do momentu osiggniecia przez akumula-
tor zadanej temperatury. tadowarka nastepnie automatycznie przetacza sie na tryb tadowania akumulatora.
Ta funkcja zapewnia maksymalng zywotnos¢ akumulatora. Zimny akumulator taduje sie z szybkoscig o okoto
potowe nizszg od cieptego akumulatora. Akumulator bedzie tadowat sie wolniej przez caty cykl fadowania i nie
powrdci do maksymalnej szybkosci tadowania nawet po ogrzaniu sie akumulatora.

Akumulatory litowo-jonowe

Narzedzia STANLEY Engineered Fastening z serii PB zasilane akumulatorami litowo-jonowymi sg wyposazone
w elektroniczny system bezpieczenstwa chronigcy akumulator przed przetadowaniem, przegrzaniem lub
nadmiernym roztadowaniem.

Narzedzie wylaczy sie automatycznie, jesli uruchomi sie elektroniczny system bezpieczenstwa. Jesli tak sie
stanie, nalezy wtozy¢ akumulator litowo-jonowy do tadowarki, az do catkowitego natadowania.

4.3 AKUMULATORY
To narzedzie jest przeznaczone do pracy wytacznie z akumulatorami litowo-jonowymi DEWALT® o napieciu
maks. 18 V/20 V.
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Wkiladanie i wyjmowanie akumulatora do/z narzedzia (rys. 3)
UWAGA: Aby uzyskac najlepsze rezultaty, nalezy dopilnowac, aby akumulator byt catkowicie natadowany. Kiedy
akumulator ulegnie catkowitemu roztadowaniu, narzedzie wytqczy sie bez ostrzezenia.

ABY ZAINSTALOWAC AKUMULATOR W RACZCE
e Dopasowac akumulator (K) do szyn wewnatrz raczki narzedzia (rys. 3).

e Wsung¢ akumulator w raczke, az do dobrego zamocowania w narzedziu i sprawdzi¢, czy akumulator jest
dobrze zamocowany.

ABY WYJAC AKUMULATOR Z REKOJESCI
e Nacisnac przycisk zwalniania akumulatora i silnie wyciaggna¢ akumulator z raczki narzedzia.

e Wilozy¢ akumulator do tadowarki zgodnie z opisem w rozdziale dotyczacym fadowarki w niniejszej
instrukgji.

Zalecenia dotyczace przechowywania

e Najlepszym miejscem przechowywania jest miejsce chtodne, suche i chronione przed bezposrednim
nasfonecznieniem oraz nadmiernym goracem i zimnem. Aby zapewni¢ optymalna wydajnosc¢ i zywotnos¢
akumulatora, nalezy przechowywac akumulatory w temperaturze pokojowej, kiedy nie sa uzywane.

W celu dtugotrwatego przechowywania i uzyskania optymalnych rezultatéw zaleca sie umieszczenie
catkowicie natadowanych akumulatoréw w chtodnym i suchym miejscu poza tadowarka.

UWAGA: Akumulatordw nie nalezy przechowywac w stanie catkowicie roztadowanym. Akumulator wymaga
natadowania przed ponownym uzyciem.

PROCEDURA OBStUGI

OSTRZEZENIE: Nalezy zawsze przestrzegac instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa i obowigzujacych
przepisow.

rozpoczeciem regulacji lub odfagczania/podtaczania osprzetu lub akcesoriéw.

OSTRZEZENIE: Aby ograniczy¢ ryzyko powaznych obrazen ciata, NALEZY ZAWSZE stosowac poprawne
potozenie rak.

OSTRZEZENIE: Aby ograniczy¢ ryzyko powaznych obrazen ciata, NALEZY ZAWSZE mocno trzymac
narzedzie, co pozwoli na reakcje w razie nagtego ruchu narzedzia

5.1 POPRAWNE POLOZENIE RAK

Poprawne potozenie rak polega na tym, ze jedna dtort musi znajdowac sie na gtéwnej raczce (I) rys. 1.

5.
Q OSTRZEZENIE: Aby ograniczy¢ ryzyko powaznych obrazen ciata, nalezy odtaczy¢ akumulator przed

5.2 OBStUGA NARZEDZIA

Mocowanie nitu zrywalnego (patrz rys. 8)

Przeczytac instrukcje obstugi ekranu dotykowego Smart, aby uzyskac szczegdtowe informacje na temat
korzystania z ekranu.

Odwiedz nasza witryne internetowa
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

Aby zamocowac nit zrywalny.

o Wiozy¢ trzpien nitu zrywalnego (Y) w nosek (A)

e  Ustawic narzedzie (rys. 9)

e Nacisnac i przytrzymac przetacznik spustowy (J), az nit zostanie catkowicie wprowadzony w obrabiany
przedmiot (rys. 10).

e Jeslinit zrywalny (Y) zostat wprowadzony catkowicie, nalezy zwolni¢ przetacznik (J). Narzedzie
automatycznie powrdci w potozenie wyjsciowe. Trzpiert automatycznie wpadnie do kolektora trzpieni (W).
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Zwolnienie przetacznika (J) przed zakoriczeniem cyklu montazowego spowoduje natychmiastowy powrét na-
rzedzia do potozenia wyjsciowego. Jesli nit zrywalny (Y) nie zostat wprowadzony catkowicie, nalezy powtdrzy¢
poprzednie kroki.

Jesli wkaczony zostat tryb automatycznego powrotu, kiedy narzedzie wykryje wprowadzenie nita, powréci do
wyjsciowego potozenia automatycznie, nawet jesli przetacznik spustowy bedzie pozostawat wcisniety.
Funkcja przestawiania w potozenie wyjsciowe (rys. 9)

Jesli narzedzie nie powrdci w potozenie wyjsciowe po zwolnieniu przetacznika lub zatrzyma sie podczas cyklu
pracy, nalezy przestawic je w potozenie wyjsciowe, szybko naciskajac i zwalniajac przetacznik (J). Jesli to nie
rozwigze problemu, wyja¢ akumulator i wtozy¢ go ponownie, a nastepnie powtdrzy¢ powyzszy krok. Jesli
problem pozostaje, skontaktowac sie z najblizszym serwisem.

Oproéznianie kolektora trzpieni (W) (rys. 6)

Kolektor trzpieni stuzy do zbierania pozostatych trzpieni. Kolektor trzpieni opréznia sie w zaleznosci od roz-
miaru uzywanych trzpieni zrywalnych.

Znam. sred. nitéw Przyblizona pojemnos¢ (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32"] 600

3,2 mm [1/8"] 360

4,0 mm [5/32"] 200

4,8 mm [3/16"] 150

6,4 mm [1/4"] Nie dotyczy

e Odchyli¢ narzedzie wstecz, aby wszystkie zuzyte trzpienie mogty wpas¢ do kolektora trzpieni.

e Otworzy¢ kolektor trzpieni (W), przesuwajac blokade kolektora (D) w kierunku nakretki obudowy noska
(C), a nastepnie podnies¢ pokrywe (E).

e Wysypac zuzyte trzpienie do odpowiedniego pojemnika do recyklingu lub pojemnika na odpady

e Aby zamkna¢ kolektor trzpieni (W), opuszcza¢ pokrywe (E), az blokada kolektora (D) zablokuje sie
W poprawnym potozeniu.

6. SERWISOWANIE NARZEDZIA

6.1 CZESTOTLIWOSC KONSERWACJI

Pozycja Czestotliwos¢

Ogolna kontrola narzedzia Codziennie

Oczyscic¢ i nasmarowac zespét gtowicy przedniej 5000 nitow

Oczysci¢ i nasmarowac srube z nakretka kulowa 50 000 nitéw*
i fozysko oporowe

*Zalecamy kontakt z autoryzowanym centrum serwisowym

6.2 CZYSZCZENIE

ZAWSZE nosi¢ odpowiednie atestowane $rodki ochrony wzroku przez caty czas wykonywa-
nia czyszczenia

Zewnetrzne powierzchnie narzedzia

Utrzymywac wylotowe otwory wentylacyjne silnika bezszczotkowego (H) w stanie wolnym od kurzu, pytu

i zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy uzy¢ miekkiej i wilgotnej Sciereczki do usuniecia kurzu i zabrudzen
z otwordw wentylacyjnych. Nalezy wydmuchiwac kurz i zabrudzenia z gtéwnej obudowy narzedzia przy
pomocy suchego powietrza zawsze po zauwazeniu nagromadzenia sie zabrudzen wewnatrz wylotowych
otwordw wentylacyjnych i wokét nich (H).

OSTRZEZENIE: Nalezy nosi¢ odpowiednia ochrone oczu i zatwierdzona maske przeciwpytowa pod-
czas tej procedury.
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OSTRZEZENIE: Nigdy nie wolno uzywac¢ rozpuszczalnikéw ani innych agresywnych érodkéw chemicz-
nych do czyszczenia czesci narzedzia niewykonanych z metalu. Takie srodki chemiczne moga ostabi¢
materiat, z jakiego wykonano te czesci. Nalezy uzy¢ Sciereczki zwilzonej woda i namydlonej tagodnym
mydtem. Nie pozwoli¢, by jakikolwiek ptyn przedostat sie do wnetrza narzedzia, ani aby zaden element
narzedzia zostat zanurzony w ptynie.

Czyszczenie osprzetu noska (rys. 4i 5)

e  Poluzowac nakretke obudowy noska (C). Zdemontowac obudowe noska (B).

e Nacisnac przednie sprzegto (U) i poluzowa¢ prowadnice szczek (P). Zwolni¢ przednie sprzegto (U).

e Zdemontowac szczeki (Q) i popychacz szczek (R).

e Wymontowac sprezyne (S)

e Oczysci¢ wnetrze obudowy noska (B) sucha Sciereczka.

e Oczyscic¢ szczeki (Q) i popychacz szczek (R) suchg $ciereczka. W razie potrzeby zamontowac szczeki (Q)
i popychacz szczek (R) na miejsce.

e  Oczysci¢ gtowice zaciggajaca (T) suchg Sciereczka.

e Natozy¢ smar na wewnetrzng strone prowadnicy szczek (P) w miejscu, gdzie prowadnica styka sie ze
szczekami (Q). Zalecamy uzy¢ smaru na bazie dwusiarczku molibdenu.

e Zamontowac sprezyne (S)

e Zamontowac popychacz szczek (R) i szczeki (Q)

e Nacisna¢ przednie sprzegto (U) i dokreci¢ prowadnice szczek (P). Zwolni¢ przednie sprzegto (U).
e Zamontowac obudowe noska (B). Dokreci¢ nakretke obudowy noska (C).

e Zresetowac narzedzie, aby dopilnowac, by narzedzie znalazto sie w wyjsciowym potozeniu zgodnie
z opisem w punkcie 5.2

Instrukcja czyszczenia tadowarki
OSTRZEZENIE: Ryzyko porazenia pradem. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy odtaczy¢ tadowarke
od zasilania sieciowego.

Zabrudzenia i smar mozna usunac z powierzchni tadowarki za pomoca $ciereczki lub miekkiego pedzla niewy-
konanego z metalu.
NIE WOLNO uzywac¢ wody ani srodkdw czyszczacych.

6.3 CZESCIZAMIENNE - NARZEDZIA

Informacje na temat czesci zamiennych podane sa w okreslonych instrukcjach serwisowych dostepnych na
naszej witrynie internetowej pod adresem

http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4 AKUMULATOR

Ten akumulator o wysokiej trwatosci nalezy tadowac¢, gdy jego poziom natadowania nie zapewnia odpowied-
niej mocy do wykonywania prac wczesniej wykonywanych bez problemu. Po zakonczeniu okresu uzytkowa-
nia nalezy oddac go do utylizacji w sposéb bezpieczny dla srodowiska:

Catkowicie roztadowa¢ akumulator, a nastepnie wyja¢ go z narzedzia.

Ogniwa litowo-jonowe nadaja sie do recyklingu. Prosze przekazac je do sprzedawcy lub lokalnego punktu
zbiérki akumulatoréw. Zebrane akumulatory zostang oddane do recyklingu lub poddane odpowiedniej
utylizacji.
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6.5 OCHRONA SRODOWISKA
Zbidrka selektywna. Tego produktu nie wolno wyrzucac wraz ze zwyktymi odpadami z gospodarstw domo-
wych.
=g Jesli pewnego dnia okaze sig, ze produkt STANLEY Engineered Fastening nalezy wymieni¢, lub stwier-
dzi sie, ze jest juz nieprzydatny, prosze nie wyrzuca¢ go wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.
o Nalezy przekaza¢ produkt do punktu zbiérki selektywnej. Zbiérka selektywna zuzytych produktéw
i opakowan pozwala na recykling i ponowne wykorzystanie materiatéw. Odzysk materiatéw pozwala
zapobiegac zanieczyszczeniu Srodowiska i ogranicza zapotrzebowanie na nowe materiaty.
(»y, Lokalne przepisy moga wymagac zbiorki selektywnej urzadzen elektrycznych z gospodarstw
%& domowych w miejscach zbiérki odpadéw lub u sprzedawcy detalicznego podczas zakupu nowego
produktu.
Mozna sprawdzi¢ lokalizacje najblizszego autoryzowanego punktu naprawczego, kontaktujac sie
z najblizszym biurem STANLEY Engineered Fastening pod adresem podanym w instrukgji. Lista autory-
zowanych punktow STANLEY Engineered Fastening i petne informacje dotyczace obstugi posprzedaz-
nej wraz z danymi kontaktowymi znajduja sie na ponizszej stronie internetowej:
www.StanleyEngineeredFastening.com
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7. DEKLARACJA ZGODNOSCIWE

Tlumaczenie

My, STANLEY Engingineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toy-
ohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, oswiadczamy na wtasna i wylaczng odpowiedzialno$¢, ze produkt:

Opis Elektronarzedzie
Marka/Model STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart
Nr seryjny

ktérego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z nastepujacymi przepisami:

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa

2014/30/UE Dyrektywa w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/53/UE Dyrektywa radiowa

2011/65/UE RoHS (w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Oraz normami:

IEC 60745-1: 2006 2 od- EN 55014-2:2015 EN 301 489-17:2017 EN 62479:2010
stepstwem dla EN
IEC 60745-2-16 : 2008 EN 62233:2 008 EN 300328:2016 EN 50566:2 017
z odstepstwem dla EN
EN55014-1:2017 EN 301 489-1:2019 EN 62209-2:2010

Dokumentacja techniczna zostata sporzadzona zgodnie z punktem 1.7.4.1 Zatacznika 1 dyrektywy 2006/42/WE.

Podpisano w imieniu:

Toyohashi, Aichi, Japonia 08 czerwca 2020 . M W

Miejsce wydania Data wydania Nobuharu Naito, Director R&D Engineering

8. OSWIADCZENIE DOTYCZACE URZADZENIA RADIOWEGO

To urzadzenie jest zgodne z wymogami CE dotyczacymi ekspozycji na promieniowanie o czestotliwosci
radiowej w $rodowisku niekontrolowanym. Uzytkownicy korcowi muszg przestrzega¢ odpowiedniej instrukgji
obstugi, aby zapewni¢ zgodnos¢ z wymogami dotyczacymi ekspozycji na promieniowanie o czestotliwosci
radiowej.

8.1 DANE TECHNICZNE URZADZENIA RADIOWEGO

To narzedzie jest wyposazone w modut radiowy (ESP32-WROOM-32 produkgji Espressif, kod FCC:
2AC7Z-ESPWROOM32, kod IC: 21098-ESPWROOM32) i dziata w nastepujacych warunkach.

Wi-Fi: 2412 MHz~2 472 MHz, 13 dBm, DSSS i OFDM

Bluetooth: 2402 MHz~2 480 MHz, 2 dBm

Drukowana antena ze wzmocnieniem 2 dBi wbudowana w modut radiowy (ESP32-WROOM-32).
Oscylator: Czestotliwosci radiowej: 40 MHz, modut ekranu: *25 MHz (do MC), 32 768 kHz (do RTC)
*25 MHz w procesorze zostaje przemnozone do maksymalnie 180 MHz.
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8.2 DEKLARACJAFCC

Niniejsze urzadzenie jest zgodne z Czescia 15 Przepiséw FCC.

Eksploatacja podlega nastepujacym dwédm warunkom:

(1) to urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych zaktdcen oraz

(2) to urzadzenie musi przyjmowac wszelkie odebrane zaktdcenia, w tym zaktdécenia mogace powodowac

niepozadane dziatanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraznie przez strone odpowiedzialna za zgodno$¢ moze

spowodowac utrate prawa uzytkownika do korzystania z urzadzenia.

To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urzadzenia cyfrowego klasy B sto-

sownie do czesci 15 przepiséw FCC. Te limity maja na celu zapewnienie rozsadnego poziomu ochrony przed

szkodliwymi zaktéceniami w instalacji domowej. To urzadzenie generuje, wykorzystuje i moze promieniowac

energie o czestotliwosci radiowej oraz, jesli nie bedzie zainstalowane i uzywane zgodnie z instrukcja, moze

powodowac szkodliwe zaktécenia komunikacji radiowej. Jednakze, nie ma gwarancji, ze zaktécenia nie beda

wystepowac w konkretnej instalacji. Jesli to urzadzenie powoduje szkodliwe zaktécenia odbioru sygnatu

radiowego lub telewizyjnego, co mozna stwierdzi¢, wigczajac i wytaczajac urzadzenie, uzytkownikowi zaleca

sie podjecie préby wyeliminowania zaktécen poprzez zastosowanie jednego lub wiecej z ponizszych srodkéw:

- Zmiana kierunku lub pofozenia anteny odbiorczej.

- Zwiekszenie odlegtosci miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

- Podtaczenie urzadzenia do gniazdka w obwodzie innym niz obwdéd, do ktérego podtaczony jest odbiornik
lub

- Skonsultowanie sie ze sprzedawca lub doswiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

To urzadzenie jest zgodne z wymogami FCC dotyczacymi limitéw ekspozycji na promieniowanie o czesto-
tliwosci radiowej w $rodowisku niekontrolowanym. Aby zachowac zgodno$¢ z wymogami dotyczacymi ekspo-
zycji na promieniowanie o czestotliwosci radiowej FCC, unika¢ bezposredniej stycznosci z antena nadawcza
podczas nadawania.

8.3 DEKLARACJAIC (ISED)

To urzadzenie jest zgodne z normami RSS wytaczenia z licencjonowania Industry Canada. Eksploatacja podle-

ga nastepujacym dwém warunkom:

(1) to urzadzenie nie moze powodowac zaktécen oraz

(2) to urzadzenie musi przyjmowac wszelkie odebrane zaktécenia, w tym zaktécenia mogace powodowac
niepozadane dziatanie urzadzenia.

Niniejsze EUT jest zgodne z wymogami SAR dla ludzi/limitami ekspozycji w srodowisku niekontrolowanym
okreslonymi w IC RSS-102 i zostato przetestowane zgodnie z metodami pomiarowymi i pomiarami podanymi
w [EEE 1528 IEC 62209.

To urzadzenie nalezy zainstalowac i obstugiwac jak najdalej od ciata uzytkownika lub nalezy ustawi¢ urzadze-
nie na nizsza moc wyjsciowa, jesli taka funkcja jest dostepna.
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9. CHRON SWOJA INWESTYCJE!

9.1 GWARANCJA NA NARZEDZIE STANLEY ENGINEERED

STANLEY Engineered Fastening udziela gwarancji na staranne wykonanie wszystkich elektronarzedzi oraz
gwarantuje, ze beda one pozbawione wad wykonania i wad materiatowych w warunkach normalnego uzytko-
wania i serwisowania przez okres jednego (1) roku.

Przedtuzymy gwarancje narzedzia (z wytaczeniem akumulatoréw i tadowarki) z jednego (1) roku na dwa (2)
lata po zarejestrowaniu narzedzia przez Internet. (Patrz punkt 9.2 na dole tej strony).

Niniejsza gwarancja na nitownice ma zastosowanie do pierwszego nabywcy narzedzia.

Wyjatki:

Normalne zuzycie.

Konserwacja okresowa oraz naprawa i wymiana czesci spowodowane normalnym zuzyciem nie sg objete
gwarancja.

Uzytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem.
Uszkodzenia i usterki wynikajace z btednego uzytkowania, przechowywania, uzytkowania niezgodnie z prze-
znaczeniem, wypadku lub zaniedbania, jak np. uszkodzenia fizyczne, nie sg objete gwarancja.

Nieuprawnione serwisowanie lub modyfikacja.

Wady lub uszkodzenia wynikajace z jakiegokolwiek serwisowania, testowania, regulacji, instalacji, konserwacji,
modyfikacji lub zmian przeprowadzonych przez podmiot inny niz STANLEY Engineered Fastening lub autory-
zowany serwis tej firmy, nie sa objete gwarancja.

Wszelkie inne oswiadczenia i zapewnienia, wyrazone lub domniemane, w tym gwarancje przydatnosci do
sprzedazy lub do okreslonego celu s niniejszym wytaczone.

Jesli wystapi usterka podczas gwarancji, prosze niezwtocznie przekazac narzedzie do najblizszego autoryzo-
wanego centrum serwisowego. Aby uzyskac liste autoryzowanych serwiséw Stanley Engineered Fastening
w USA lub w Kanadzie, prosze skontaktowac sie z nami pod bezptatnym numerem (877) 364 2781.

Poza USA i Kanada prosze wejs¢ na naszg strone www.StanleyEngineeredFastening.com, aby odszuka¢
najblizsza placéwke STANLEY Engineered Fastening.

STANLEY Engineered Fastening nastepnie wymieni bezpfatnie kazda cze$¢ lub wszystkie czesci, jakie uzna za
wadliwe w wyniku wad materiatowych lub wykonania i zwrdci narzedzie na wiasny koszt. Powyzsze zobowig-
zanie stanowi jedyne zobowigzanie zgodnie z niniejsza gwarancja. W zadnym wypadku STANLEY Engineered
Fastening nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody nastepcze ani szczegdlne wynikajace z zakupu lub
uzytkowania tego narzedzia.

9.2  ZAREJESTRUJSWOJA NITOWNICE DO NITOW ZRYWALNYCH W INTERNECIE

Aby zarejestrowac swoja gwarancje w Internecie, odwiedz nasza witryne
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Dziekujemy za wybranie
narzedzia marki STANLEY Engineered Fastening’s Stanley®.
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©2020 Stanley Black & Decker
Todos os direitos reservados.
As informacdes fornecidas nao podem ser reproduzidas e/ou tornadas publicas por qualquer forma ou qualquer meio (electronica ou mecanica)
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e, por conseguinte, os produtos podem estar sujeitos a alteragdes. As informacoes fornecidas sao aplicaveis ao produto tal como sao fornecidas
pela STANLEY Engineered Fastening. Por conseguinte, a STANLEY Engineered Fastening ndo pode ser responsabilizada por quaisquer desvios das
especificagdes originais do produto.

As informacbes disponiveis foram criadas com o maior rigor possivel. No entanto, a STANLEY Engineered Fastening nao aceita qualquer
responsabilidade no que respeita a quaisquer erros das informagdes indicadas ou pelas consequéncias dai resultantes. A STANLEY Engineered
Fastening nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer danos resultantes das actividades executadas por terceiros. Os nomes autorizados,
nomes comerciais, marcas registadas, etc. utilizados pela STANLEY Engineered Fastening ndo devem ser considerados como gratuitos, de acordo
com a legislacao no que respeita a proteccao das marcas comerciais.
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Este manual de instrugdes deve ser lido por qualquer pessoal responsavel pela instalacéo ou utilizacédo
desta ferramenta, com especial atencdo as seguintes regras de seguranca.

1. DEFINICOES DE SEGURANCA

As definicdes abaixo descrevem o nivel de gravidade de cada aviso. Leia 0 manual e preste atencéo a estes

simbolos.

A PERIGO: Indica uma situacdo de perigo iminente que, se nao for evitada, ird resultar na morte ou
ferimentos graves.

c AVISO: Indica uma situagao de possivel perigo que, se nao for evitada, poderesultar em ferimen-
tos ligeiros ou moderados.

c ATENCAO: Indica uma situacio de possivel perigo que, se nao for evitada, pode resultar na morte ou
em ferimentos graves.

NOTIFICACAO: Indica uma prética ndo relacionada com ferimentos que, se nao for evitada, pode resultar em
danos materiais.

c Indica risco de choque eléctrico

ﬁ Indica risco de incéndio

A utiliza¢do ou manutencdo inadequadas deste produto podem resultar em ferimentos graves ou da-
nos materiais. Antes de utilizar este equipamento, leia e compreenda todos os avisos e instrucées de
funcionamento. Quando utiliza ferramentas elétricas, devem ser sempre tomadas precaugées bdsicas
de seguranca para reduzir os ferimentos pessoais.

1.1 SEGURANCA GERAL
ATENCAO! Leia todos os avisos de seguranga e todas as instrugées. O incumprimento dos avisos
e instrugdes podera resultar em choque eléctrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUGOES PARA REFERENCIA FUTURA

O termo “ferramenta elétrica” indicado no aviso diz respeito a sua ferramenta elétrica alimentada a partir da
rede elétrica (com fio) ou ferramentas elétricas alimentadas por baterias (sem fio).

e Ndo utilize o equipamento para outro efeito que ndo seja fixar rebites cegos da STANLEY Engineered Fastening.
e Utilize apenas as pecas, parafusos de fixagéo e acessorios recomendados pelo fabricante.

e Utilize a ferramenta eléctrica apenas com baterias concebidas especificamente para o efeito.

1.2 UTILIZACAO E CUIDADOS A TER COM A FERRAMENTA ELECTRICA

e A manutengdo da ferramenta deve ser sempre efectuada num local de trabalho seguro e deve ser examinada
em intervalos regulares em termos de danos e funcionamento por pessoal com formagdo. Os procedimentos
de desmontagem devem ser efectuados apenas por técnicos qualificados. S6 deve desmontar esta ferramenta
depois de consultar as instru¢ées de manutencao.

e Ndo modifique a ferramenta de forma alguma. Se for efectuada qualquer modificagdo na ferramenta pelo
cliente, este serd o Unico responsdvel e quaisquer garantias aplicdveis serdo anuladas.

e Desligue a bateria da ferramenta antes de efectuar qualquer manutencao, ajuste, instalagdo ou remogao de
um conjunto de bocal.

e Antes de utilizar a ferramenta, verifique se as pecas moveis da ferramenta estdo alinhadas e nGo emperram,
bem como se existem pecas partidas ou quaisquer outras condi¢bes que possam afectar o funcionamento da
mesma. Se a ferramenta apresentar danos, esta deve ser reparada pelo centro de assisténcia antes de voltar
a utilizd-la. Retire qualquer chave de fenda ou ajuste antes de utilizar a ferramenta.
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e Antes de utilizar a ferramenta, inspeccione se apresenta danos. Ndo deixe cair a bateria. Um golpe forte pode
causar danos internos e dar origem a falha prematura da bateria.

e Mantenha a drea de trabalho limpa e devidamente iluminada.

e Use vestudrio apropriado. Néo use roupa larga nem jéias. Mantenha o cabelo, a roupa e as luvas afastados das
pecas moveis. As roupas largas, as jéias ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas pegas.

e  Coloque-se numa posicdo firme ou estdvel antes de utilizar a ferramenta.

e Aspessoas que utilizem a ferramenta e outras que estejam no local de trabalho devem usar 6culos de
seguranga aprovados pela norma ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 ou outros com protecgdo lateral. Use sempre
Sculos de seguranga e protec¢do auricular durante o trabalho.

e Antes de continuar, é necessdrio que o utilizador da ferramenta tenha espaco adequado para manused-Ia.
e Ndo aponte a ferramenta ligada das pessoas.
o NAO utilize a ferramenta sem a caixa do bocal.

e Ndo utilize a ferramenta ou o carregador num ambiente explosivo que permita a exposicéo a liquidos ou gases
combustiveis.

e Nado utilize a ferramenta ou o carregador num ambiente que permita a exposicdo a humidade ou chuva para
evitar o risco de choque eléctrico.

e Ndo utilize a ferramenta de maneira abusiva, deixando-a cair ou utilizd-la como um martelo.

e Mantenha as aberturas de ventilagdo da ferramenta limpas de sujidade e substancias estranhas, porque
podem causar uma avaria da ferramenta.

e Mantenha as pegas da ferramenta secas, limpas e sem éleo e massa lubrificante.

e Quando transportar a ferramenta de um local para outro, mantenha as mdos afastadas do gatilho para
impedir qualquer activa¢éo inadvertida.

e Nunca deixe a ferramenta de instalagéo a funcionar sem assisténcia.
e Desligue a bateria quando ndo utilizar a ferramenta.
1.3 INSTRUCOES DE SEGURANCA IMPORTANTES PARA TODOS OS CARREGADORES DE BATERIA

GUARDE ESTAS INSTRUCOES: Este manual contém instrucdes de seguranca e funcionamento importantes sobre
carregadores de bateria compativeis (consulte a sec¢dGo Dados técnicos).

e Antes de utilizar o carregador, leia todas as instrugées e etiquetas de aviso afixadas no carregador, bateria
e produto que utiliza uma bateria.

ATENGAO: Perigo de choque. Nao permita a entrada de liquidos no carregador. Pode ocorrer um
choque eléctrico.

ATENGAO: Recomendamos a utilizacdo de um dispositivo de corrente residual com uma classificacéo
de corrente residual de 30 mA ou menos.

AVISO: Perigo de queimaduras. Para reduzir o risco de ferimentos, carregue apenas as baterias recarre-
gaveis DEWALT®. Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesdes pessoais e danos.

AVISO: As criangas devem ser vigiadas, para garantir que ndo brincam com o aparelho.

> BB b

NOTIFICAGCAO: Em determinadas condicées, quando o carregador estd ligado a fonte de alimentacdo, os contac-
tos de carregamento expostos no interior do carregador podem entrar em curto-circuito se houver contacto com
materiais estranhos. Os materiais estranhos condutores, como, mas néo limitados a, la de aco, folha de aluminio
ou qualquer acumulagdo de particulas metdlicas devem ser afastados das entradas do carregador. Desligue sem-
pre o carregador da fonte de alimentagdo quando ndo estiver inserida uma bateria no respectivo compartimento.
Desligue o carregador antes de utilizd-lo

e NAO carregue a bateria com quaisquer carregadores além dos especificados neste manual. O carregador
e a bateria foram concebidas especificamente para funcionarem em conjunto.
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e Estes carregadores néo sdo concebidos para qualquer utilizagdo que néo seja carregar as baterias
recarregdveis da DEWALT®. Qualquer outra utilizagdo pode dar origem a um incéndio, choque eléctrico ou
electrocussdo.

e Ndo exponha o carregador a chuva ou neve.

e  Puxe pela ficha em vez do cabo quando desligar o carregador. Isto reduz o risco de danos na ficha eléctrica e no
cabo.

e Certifique-se de que o cabo estd colocado num local onde néo possa ser pisado, possa causar tropecdes ou
esteja sujeito a danos ou tensdo.

e Nado utilize uma extensdo, a menos que seja estritamente necessdrio. O uso de uma extensdo inadequada pode
resultar num incéndio, choque eléctrico ou electrocussdo.

e Ndo coloque objectos sobre o carregador nem o coloque em cima de uma superficie macia que possa bloquear
as entradas de ventilagéo e causar calor interno excessivo. Coloque o carregador num local afastado de fontes
de calor. O carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e inferior da estrutura.

e Ndo utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem danificados — substitua-os de imediato.
e Ndo utilize o carregador se tiver sofrido um golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo danificado.
Leve-o a um centro de assisténcia autorizado.

e Ndo desmonte o carregador; leve-o para um centro de assisténcia autorizado, no caso de ser necessdrio
assisténcia ou reparagcdo. Uma montagem incorrecta pode resultar em choque eléctrico, electrocusséo ou
incéndio.

e Desligue o carregador da tomada antes de proceder a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remogdo da bateria néo reduz este tipo de risco.

e NUNCA tente ligar dois carregadores ao mesmo tempo.

e O carregador foi concebido para funcionar com uma poténcia eléctrica doméstica padrdo (consulte as
especificagbes do carregador). Nédo utilize-o com outra tensdo. Isto ndo se aplica ao carregador do automével.

1.4 INSTRUC()ES DE SEGURANCA IMPORTANTES PARA TODAS AS BATERIAS
Quando encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que inclui o nimero do catalogo e a tensao.

A bateria nao fica totalmente carregada fora da embalagem. Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instrucoes de seguranca indicadas abaixo. Em seguida, siga os procedimentos de carregamento especificados.

LEIATODAS AS INSTRUCOES

e Ndo carregue ou utilize baterias em ambientes explosivos, como, por exemplo, na presenca de liquidos, gases
ou poeiras inflamdveis. A colocag¢do ou remogao da bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os
fumos.

e Nunca force a entrada da bateria no carregador. Nunca modifique a bateria de modo a encaixd-la num
carregador ndo compativel, porque pode romper, causando lesdes pessoais graves.

e Carregue as baterias apenas na DEWALT®.
o NAO salpique ou mergulhe o produto dentro de dgua ou outros liquidos.

e Ndo armazene ou utilize a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou exceder 40 °C
(como coberturas exteriores ou edificios metdlicos no Verdo).

e Quando a bateria ndo estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de outros objectos metdlicos, como clipes
de papel, moedas, chaves ou outros objectos metdlicos pequenos que podem estabelecer uma ligagéo de um
terminal para outro.

e Quando deitar fora as baterias, deposite-as num local de reciclagem adequado.

ATENGAO: Nunca tente abrir a bateria, seja qual for o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danifica-
da, ndo a insira no carregador. Ndo esmague, deixe cair nem danifique a bateria. Nao utilize a bateria
ou o carregador se tiverem sofrido uma pancada forte, forem pisados ou sujeitos a qualquer tipo de
danos (por exemplo, se forem perfurados com um prego, batidos com um martelo ou pisados). Pode
ocorrer um choque eléctrico ou electrocussao. As baterias danificadas devem ser devolvidas ao centro
de assisténcia para reciclagem.
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1.6

ATENCAO: Perigo de incéndio. Ndo armazene ou transporte a bateria de maneira a que objectos me-
talicos possam entrar em contacto com os terminais expostos da bateria. Quando transportar baterias
individuais, certifique-se de que os terminais da bateria estdo protegidos e devidamente isolados
contra materiais que possam encontrar em contacto com eles e causar um choque eléctrico.

AVISO: Quando nao utilizar a ferramenta, deve coloca-la de lado numa superficie estavel, de modo
a que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas ferramentas com baterias grandes ficam na
vertical dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
INSTRUCOES DE SEGURANGA ESPECIFICAS PARA BATERIAS DE IGES DE LITIO (IGES-LITIO)
1. Ndo queime a bateria, mesmo se apresentar danos graves ou estiver totalmente gasta. A bateria
pode explodir no fogo. Quando as baterias sGo queimadas, sdo formados materiais e vapores toxicos
nas baterias de i6es de litio.

2. Seos contactos da bateria entrarem em contacto com a pele, lave a drea de imediato com um
sabdo suave e dgua. Se o liquido da bateria entrar em contacto com os olhos, lave-os com olhos aber-
tos durante 15 minutos ou até a irritagdo passar. Se for necessdrio consultar um médico, o eletrélito da
bateria é composto por uma mistura de carbonatos orgdnicos liquidos e sais de litio.

w

O contetido da bateria aberta pode dar origem a irritac¢do respiratéria. Permita a ventilagdo
de ar fresco. Se os sintomas persistirem, contacte um médico.

ATENGAO: Perigo de queimaduras. O liquido da bateria pode ficar inflamavel se for exposto
a faiscas ou chamas.

RISCOS RESIDUAIS

Apesar da aplicacdo dos regulamentos de seguranca relevantes e da implementacéo de dispositivos de segu-

ranca,

1.7

alguns riscos residuais ndo podem ser evitados. Estes incluem:

- Danos auditivos

- Risco de ferimentos causados por particulas projetadas

- Risco de queimaduras devido ao facto dos acessorios ficarem quentes durante a utilizagao.
- Risco de ferimentos pessoais devido a utilizacdo prolongada.

ETIQUETAS E i[CONES

Simbolos na ferramenta

POSICAO DO CODIGO DE DATA: O Cédigo de data, que também inclui o ano, o més e o local de fabrico, esta
impresso na superficie da estrutura que forma a junta de montagem entre a ferramenta e a bateria.

Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos pictogramas utilizados neste manual, as etiquetas no carregador e a bateria incluem os seguin-
tes pictogramas.

¥

Leia 0 manual de instrucdes antes de N&o exponha o produto a dgua.
utilizar este equipamento. .

Leia 0 manual de instrucdes antes de Substitua os cabos danificados de
utilizar este equipamento. ( imediato.

A bateria estd a carregar. Carregue a bateria a uma temperatura

entre 4 °Ce 40 °C.
Bateria carregada. E Elimine a bateria com a devida atencao
para com o meio ambiente.

-

I-ION

o mm Q@ B

Aviso de bateria quente/fria. N&o queime a bateria.

3
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Lo

Carrega baterias de ides de litio.

®)

Consulte a seccdo Dados técnicos
para saber quais sao os intervalos de
carregamento.

D

Apenas para utilizacao em interiores.

N&o carregue baterias danificadas.

b

Carregue as baterias DEWALT®/PO-
P®Avdel® apenas com carregadores
DEWALT®/POP®Avdel® especificados.
O carregamento de baterias que nao
sejam baterias DEWALT®/POP®Avdel®
especificadas com um carregador
DEWALT®/POP®Avdel® pode fazer com
que rebentem ou dar origem a outras
situagoes de perigo.

O carregador DEWALT® tem um isola-
mento duplo em conformidade com

a directiva EN 60335; por conseguinte,
nao é necessario um fio de terra.

A politica da STANLEY Engineered Fastening promove o desenvolvimento e o melhoramento continuo
de produtos e reservamo-nos o direito de alterar as especificacoes de quaisquer produtos sem aviso
prévio.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

A MANUTENGCAO OU ASSISTENCIA NAO PODERAO SER EFETUADAS, EM NENHUMA CIRCUNSTAN-
CIA, A EXCECAO DA SUBSTITUICAO DO EQUIPAMENTO DO BOCAL.

2.1 DADOS TECNICOS

2.1.1
PB2500 Smart
Tensao \' 18 nom/20 max.
Tipo 3
Tipo de bateria 16es de litio
Peso (sem bateria) kg 1,46
L__ (pressdo acustica) dB(A) 76,1
K_ (incerteza de pressao acustica) dB(A) 3
L, (poténcia acustica) dB(A) 87,1
K., (incerteza de poténcia acustica) dB(A) 3

Valores totais de vibracdo (soma do vetor triaxial) determinados de acordo com a norma EN 60745-1
e EN 62841-1:

Valor de emissdo de vibracdes ah

Ah =

Incerteza K=

m/s?
m/s?

<25
1,5
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2.1.2
Modelo PB2500 Smart PB2500 Smart
2,0 Ah 4,0 Ah
Peso Kg [lbs] 1,8 [3,98] 2,1 [4.64]
Comprimento mm [pol] 341[13,4] 3411[13,4]
Peso mm [pol] 241 [9,5] 2611[10,3]
Curso mm [pol] 251[0,984] 251[0,984]
- 8500 8500
Esforgo de tracgao N [Ibf] [1911] [1911]
X diam. nom. 22,4 [3/32"] até
Intervalo de rebites mm [pol] 048 [3/16"
2.1.3.
Bateria*
Tipo de bateria 16es de litio
Tensao Vee 18 nom/20 max.
Capacidade Ah 2,0/4,0
Peso kg 0,35/0,61
Duracédo do carregamento** min 30/60
Carregador** NA JP QW/G?(/;( R
Tipo de bateria 16es de litio 16es de litio 16es de litio
Tensdo de rede do tipo de bateria Vea 120 100 230
Frequéncia de entrada Hz 60 50/60 50
Peso kg 0,50 0,50 0,50
Fusiveis
Europa Ferramentas 10 amperes.
P de 230V Corrente
. . Ferramentas 3 amperes, em
Reino Unido e Irlanda de 230V fichas
*As ferramentas da série PB sdo compativeis com baterias de encaixar de i6es de litio da DEWALT® de
18V nom./20 V max.
** A duragéo do carregamento te como base as unidades de carregamento DCB115 DEWALT®
2.1.4
N.° estimado de rebites por carregamento
DI, 1 198 el Bateria de 2,0 Ah Bateria de 4,0 Ah
mm [pol]
02,4[3/32] 1.600(1.200) 3.200(2.400)
03,2[1/8] 1500(1 100) 3000(2 200)
PB2500 Smart
04,0 [5/32] 1300(1 000) 2 600(2 000)
04,8[3/16] 1100(800) 2 200(1 600)

Nota: Estes valores servem apenas de referéncia e sdo estimativas com base numa bateria totalmente carregada.
Os resultados podem variar consoante o material de rebite, o estado da ferramenta/bateria e o ambiente de traba-

Iho. Os valores entre parénteses mostram o nimero quando a fun¢do Smart estava ativada.
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2.2 ESPECIFICACOES SOBRE INSTALACAO

CAPACIDADE DE COLOCAGAO
Tipo de rebite PB2500 Smart
2,4mm 30mm 3,2mm 4,0mm 43mm 4,8mm 5,0/6,0/
[3/32"] ' [1/8"] [5/32"] ’ [3/16"] 7,0mm
EXTREMIDADE o o o o o
ABERTA
EXTREMIDADE o o o
FECHADA
AVEX®/ ° ° ° N
STAVEX®
AVINOX®/ o o .
AVIBULB®
HR/HT ° b hd
INTERLOCK® °
HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR °
BULBEX®/LS/TL ° ° °
MONOBOLT® °
MULTI-GRIP . . °
PULL-THRU (PT) °
REBITE EM Q ° ° °
T-LOK® °
Rebiteem T °
AVSEAL®TI ° °

Nota: Para obter mais informagées sobre o equipamento do bocal, consulte o manual de acessérios.

Esta ferramenta tem a capacidade de verificar medicées. A STANLEY Engineered Fastening ndo garante o valor e a
preciséo de Carga de rutura e o Curso exibidos. Além disso, a STANLEY Engineered Fastening ndo pode fornecer o
alcance da Carga de rutura e o Curso para cada rebite. Os limites devem ser ajustados pelo operador da ferramenta
como um meio de prevenir a libertagdo de produtos com defeito, aperto anormal ou para detetar anomalias da
ferramenta. Exemplos de anomalias da ferramenta incluem o deslizamento do grampo ou a necessidade de devo-
lugdo da ferramenta para manutengdo.

Os rebites com uma baixa carga de rutura (inferior a 3.000N, tal como um rebite de Aluminio de 4,0mm, etc.) po-
dem ndo demonstrar a curva de rebite corretamente. Se a curva de rebite e a avalia¢do néo forem necessdrias ou se
ndo for possivel exibir a curva de rebite corretamente, apenas é possivel utilizar a fungéo de contador.

Os rebites com carga extremamente baixa (inferior a 2.000N, tal como um rebite de Aluminio de 3,2mm, etc.), o
mostrador do contador ndo funciona corretamente.

2.3 CONTEUDO DA EMBALAGEM
Esta embalagem inclui:

PB2500S-###### Qtd.
Bateria w*
Carregador **
Bocal SA, 4 1 peca
Bocal SA, 5 1 peca
Conjunto de pingas do grampo, 4 1 peca
Conjunto de pingas do grampo, 5 1 peca
Manual de instrucoes 1 peca

12
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*A quantidade e o tipo de baterias de ides de litio depende do nimero do modelo e da regido onde é vendi-
do. Contacte o revendedor local para obter mais informacdes e opgoes.
**Se 0 numero de modelo adquirido for uma ferramenta sem acessoérios instalados, a ferramenta de instalagdo

sem fios é fornecida com um conjunto padréo de 4,8mm [3/16"].

2.4

LISTA DOS COMPONENTES PRINCIPAIS (para obter um esquema completo das ferramentas e a lista

de materiais, consulte o manual de instrucdes)

O desenho do PB2500 Smart esta disponivel na primeira pagina

A Bocais M | Indicador luminoso do carregador
B Caixa do bocal N Carregador
C Porca da caixa do bocal O Ligacdo do carregador da bateria
D Bloqueio do colector P Guia de mandibula
E Obturador do colector Q Mandibulas
F Acessério do gancho R Conjunto de pingas do grampo
G Caixa do motor S Mola das pincas do grampo
H Saida de escape T Unidade de traccéo
| Pega U Embraiagem dianteira
J Interruptor W | Espacamento do colector
K Bateria Y Rebite
L Manual
2.5 ACESSORIOS OPCIONAIS

ATENCAO: Uma vez que os acessorios ndo fornecidos pela STANLEY Engineered Fastening ndo foram
testados com este produto, a utilizagdo desses acessérios com esta ferramenta pode representar um
risco. Para reduzir o risco de ferimentos, s6 devem ser utilizados acessérios recomendados da STANLEY
Engineered Fastening com este produto. Consulte o seu revendedor para obter mais informagées

sobre os acessorios apropriados.

ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta antes de efectuar quais-
quer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos complementares ou acessorios.

Para obter uma lista completa de equipamento do bocal e outros acessérios disponiveis para a Série PB, visite
0 nosso website http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3. UTILIZAGAO E CONFIGURAGCAO DA FERRAMENTA

A série PB de ferramentas foi concebida para a fixacdo de rebites cegos da STANLEY Engineered Fastening.
NAO utilize a ferramenta em ambientes htimidos ou na presenca de gases ou liquidos inflaméveis.

LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANGA E INSTRUCOES ANTES DE COLOCAR A FERRAMENTA EM
FUNCIONAMENTO.

Seguranca eléctrica

O motor eléctrico foi concebido apenas para uma tenséo especifica. Verifique sempre se a tensao da bateria
corresponde a tensao indicada na placa com os requisitos de alimentacéo da ferramenta. Certifique-se tam-
bém de que a tensao do seu carregador corresponde a da corrente elétrica.

O carregador DEWALT® tem um isolamento duplo em conformidade com a directiva EN 60335; por
D conseguinte, ndo é necessario um fio de terra.

Utilizar uma extensao

Nao utilize uma extensao, a menos que seja estritamente necessario. Utilize uma extensdo aprovada que seja
adequada para a poténcia absorvida do carregador (consulte a sec¢cdo Dados técnicos). O didmetro minimo
do fio condutor é T mm?; o comprimento maximo da extensao é 30 m.

Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na integra.

Antes de utilizar o equipamento

e Seleccione o equipamento do bocal com o respectivo tamanho e instale-o

e Certifique-se de que a bateria esta totalmente carregada

e Inserir a bateria na ferramenta

e Puxe o gatilho uma vez para ligar a alimentacdo do ecra

e Puxe e liberte rapidamente o gatilho para regular a ferramenta para a posicao inicial.

4. INSTRUGOES DE FUNCIONAMENTO

@ Quando utilizar o equipamento de instalacdo, use sempre protecao auditiva e ocular apro-
(G

vada.
Q ATENGAO: Retire sempre a bateria antes de ajustar a ferramenta.

4.1 EQUIPAMENTO DA PONTEIRA
O desenho do PB2500 Smart esta disponivel na primeira pagina
Montar o bocal (Fig. 7).

e Seleccione o bocal correcto do rebite que pretende instalar. Consulte o manual de acessorios para
0 equipamento do bocal adequado.

e Aperte o bocal (A) na caixa do bocal (B) rodando-o para a esquerda com a chave de fendas de 11 mm.

Montar a pinca do grampo e a guia traseira PB2500 Smart (fig. 4 e 5)

e Selecione a pinca do grampo correta ou o conjunto de pincas do grampo (R) que correspondem ao bocal
selecionado. Consulte o manual de acessoérios para o equipamento do bocal adequado.

e |Insira a pinca do grampo (R) na mola da pinca do grampo (S).

e Volte a montar o conjunto de pincas (Q) e a guia de mandibula (P) na embraiagem dianteira (U)
NOTA: NAO utilize chaves de fendas para montar a guia de mandibula (P) na embraiagem dianteira (U). Basta
apertar a mdo a guia de mandibula (P) para bloqued-la na embraiagem dianteira (U)
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4.2 CARREGADORES
A ferramenta utiliza um carregador da DEWALT®. Leia todas as instru¢des de seguranca antes de utilizar o car-
regador. O carregador ndo requer ajuste e foi concebido para ser utilizado facilmente.

Procedimento de carregamento (Fig. 2)

e Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir a pilha. (Consulte Especificacdes do
carregador na Seccéo 2)

e |Insira a bateria (K) no carregador, certificando-se de que a bateria fica totalmente assente no carregador.
O indicador luminoso vermelho (de carga) pisca de maneira continua, indicando que o processo de
carregamento foi iniciado.

e A conclusdo do carregamento € indicada pelo indicador luminoso vermelho, que permanece ligado
de maneira continua. A bateria esta totalmente carregada e pode ser utilizada ou pode deixa-la no
carregador.

NOTA: Para garantir o mdximo desempenho e duragdo das baterias de iées de litio, carregue a bateria por
completo antes da primeira utilizagéo.

Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para saber qual é o estado de carregamento da bateria.

Indicadores de carga:

IE' a carregar — — —— — E
[ H totalmente carregada E
lﬁl atraso de bateria quente/fria* === 85

* O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas um indicador luminoso amarelo acende-se durante
esta operacao. Quando

a bateria atinge a temperatura adequada, o indicador luminoso amarelo apaga-se e o carregador retoma

o procedimento de carregamento.

Este carregador ndo pode carregar uma bateria defeituosa. Se o carregador verificar que a bateria apresenta
defeitos, o indicador luminoso néo se desliga.

NOTA: Isto também pode indicar que hd um problema com o carregador.

Se o carregador indicar que ha um problema, leve o carregador e a bateria a um centro de assisténcia autori-
zado.

Aviso de bateria quente/fria

Quando o carregador detecta que uma bateria esta demasiado quente ou demasiado fria, inicia automati-
camente um atraso de bateria quente/fria, interrompendo o processo de carregamento até a bateria atingir

a temperatura adequada. O carregador muda automaticamente para o modo de carregamento da bateria.
Esta funcionalidade assegura a duracdo maxima da bateria. Uma bateria fria é carregada a cerca de metade da
velocidade de uma bateria quente. A bateria é carregada a uma velocidade mais lenta durante todo o ciclo de
carregamento e nao volta para a taxa de carregamento méaximo, mesmo que a bateria aqueca.

Baterias de ides de litio

As ferramentas de ides de litio da Série PB STANLEY Engineered Fastening sao concebidas com um Sistema de
proteccéo electronico que protegem a bateria contra sobreaquecimento, sobrecarga ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de proteccao electrénica for activado. Se isso se verifi-
car, coloque a bateria de ides de litio no carregador até ficar totalmente carregada.

4.3 BATERIAS
A ferramenta foi concebida para trabalhar especificamente com as baterias de ides de litio
DEWALT® 18 V/20V max.
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Inserir e remover a bateria da ferramenta (Fig. 3)
NOTA: Para obter os melhores resultados, certifique-se de que a bateria estd totalmente carregada. Se a ferramenta
ficar totalmente descarregada, a ferramenta desliga-se sem aviso prévio.

INSTALAR A BATERIA NA PEGA
e Alinhe a bateria (K) com as calhas no interior da pega da ferramenta (Fig. 3).

e Deslize-a para dentro da pega até a bateria ficar bem encaixada na ferramenta e certifique-se de que nao
se solta.

REMOVER A BATERIA DA PEGA
e Prima o botao de libertacdo da bateria e puxe com firmeza a bateria da pega da ferramenta.

e Insira a bateria no carregador, como descrito na seccao do carregador deste manual.

Recomendacodes sobre armazenamento

e  Abateria deve ser armazenada num local seco e fresco e afastado de luz solar directa e ndo deve estar
exposta a calor ou frio excessivo. Para usufruir de um excelente desempenho e duracdo da bateria,
armazene as baterias a temperatura ambiente quando ndo estiver a utiliza-las.

e Searmazenar a bateria durante um periodo prolongado, é recomendavel guarda-la num local fresco
e seco afastada do carregador para obter os melhores resultados.

NOTA: As baterias ndo devem ser armazenadas se estiverem totalmente descarregadas. Pode ser necessdrio recar-

regar a bateria antes de utilizd-la.

5. PROCEDIMENTO DE FUNCIONAMENTO

c ATENGAO: Respeite sempre as instrucdes de seguranca e as regulamentacées aplicaveis.

Q ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta antes de efectuar quais-
quer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos complementares ou acessorios.

c ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, utilize SEMPRE a ferramenta com as suas maos na
posicao correcta.

c ATENCAO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, segure SEMPRE a ferramenta com seguranca,
antecipando uma reacgao subita por parte da mesma

5.1 POSICIONAMENTO CORRETO DAS MAOS

A posicao correcta das maos requer a colocagdo de uma mao na pega principal (1) Fig. 1.

5.2 FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA

Instalar um rebite cego (Fig. 8)

Leia o Manual de instrucdes do ecra tatil Smart para obter informacdes sobre como utilizar o ecra tatil.
Visite o nosso website http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

Instalar um rebite cego

e Coloque o rebite cego (Y) no bocal (A)

e Posicionar a ferramenta (Fig. 9)

e  Prima e mantenha premido o interruptor (J) até o rebite ficar totalmente fixado na aplicagao (Fig. 10).

e Quando o rebite cego (Y) estiver fixado por completo, liberte o interruptor (J). A ferramenta volta
automaticamente para a respectiva posicao inicial. O prego é colocado automaticamente no colector de
pregos (W).

Se libertar o interruptor (J) antes do final do curso de definicao, a ferramenta volta de imediato para a posi¢ao
inicial. Se o rebite cego (Y) ainda estiver fixado por completo, repita os passos anteriores.
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No caso de o modo Retorno automatico ter estado ativado, quando a ferramenta detetar um ajuste de rebite,
esta retorna automaticamente a sua posicéo inicial, mesmo se mantiver o gatilho premido.

Funcéao de reposicao (Fig. 9)

Se a ferramenta nao se deslocar para a posicao inicial depois de libertar o interruptor ou parar durante a regu-
lagdo do curso, reponha a ferramenta para a posicéo inicial puxando e libertando rapidamente o interruptor
(J). Se isto nédo resolver o problema, retire a bateria, volte a inseri-la e depois repita o passo anterior. Se o pro-
blema persistir, contacte um técnico de assisténcia local.

Esvaziar o colector de pregos (W) (Fig. 6)

O colector de pregos é utilizado para recolher os residuos dos pregos. O colector de pregos deve ser esvazia-
do, consoante o tamanho dos rebites cegos utilizados.

Diam. nom. dos rebites Capacidade aprox. (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32"] 600

3,2mm [1/8"] 360

4,0 mm [5/32"] 200

4,8 mm [3/16"] 150

6,4 mm [1/4"] Nao aplicavel

e Incline a ferramenta para tras para que os residuos dos pregos caiam para dentro do colector de pregos.

e Abra o colector de pregos (W) deslizando o sistema de bloqueio do colector (D) na direccdo da porca da
caixa do bocal (C) e levante a tampa (E).

e Coloque os residuos dos pregos num recipiente de reciclagem adequado ou num caixote do lixo

e Para fechar o colector de pregos (W), baixe a tampa (E) até o sistema de bloqueio do colector (D) encaixar
no respectivo local.

6. ASSISTENCIA DA FERRAMENTA

6.1 FREQUENCIA DAS MANUTENGOES

Item Frequéncia
Inspeccéo geral da ferramenta Diaria
Limpeza e lubrificacdo do equipamento do bocal |5 000 rebites
Limpeza e lubrificacdo do fuso de esferas e da chu- | 50 000 rebites*
maceira de impulso

*E recomendavel contactar o centro de assisténcia autorizado

6.2 LIMPEZA

‘@ Quando limpar o equipamento, use SEMPRE proteccao ocular

Parte exterior da ferramenta

Mantenha as aberturas de ventilacdo do motor sem escovas (H) limpas de p6 e sujidade. Se necessario, use
um pano macio e humido para remover o pé e a sujidade das saidas de escape. Aspire com frequéncia o p6
e a sujidade da caixa da ferramenta eléctrica alimentada a partir da rede eléctrica com ar seco, porque ha
acumulacdo de pd dentro e a volta das saidas de escape (H).

ATENGAO: Use proteccio ocular aprovada e mascara anti-pé aprovada quando efectuar este procedi-

A mento.
A

ATENCAO: Nunca utilize solventes ou outros produtos quimicos abrasivos para limpar as pecas ndo
metalicas da ferramenta. Estes produtos quimicos podem enfraquecer os materiais utilizados nestas
pecas. Utilize um pano humedecido apenas com dgua e sabédo suave. Nunca permita que qualquer
liquido entre na ferramenta e nunca permita que qualquer parte da ferramenta seja submersa em
liquido.
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Limpeza do equipamento do bocal (Fig. 4 e 5)

e Afrouxe a porca da caixa do bocal (C). Retire a caixa do bocal (B).

e Pressione a embraiagem dianteira (U) e afrouxe a guia de mandibula (P). Liberte a embraiagem dianteira
).

e Retire as pingas (Q) e a pinga do grampo (R).

e Retire amola (S)

e Limpe ointerior da caixa do bocal (B) com um pano seco.

e Retire as pincas (Q) e a pinca do grampo (R) com um pano seco. Se necessario, retire as pingas (Q)
e a pinga do grampo (R).

e Limpe aunidade de trac¢éo (T) com um pano seco.

. /,\plique massa lubrificante no interior da guia de mandibula (P) no ponto de contacto das mandibulas (Q).
E recomendavel utilizar massa lubrificante a base de bissulfureto de molibdénio.

e Montaramola(S)

e Monte a pinga do grampo (R) e as mandibulas (Q)

e Pressione a embraiagem dianteira (U) e aperte a guia de mandibula (P). Liberte a embraiagem dianteira
(V).

e Monte a caixa do bocal (B). Aperte a porca da caixa do bocal (C).

e Efectue a funcdo de reposicao da ferramenta para garantir que a ferramenta esta na posicao inicial, como
descrito na secgao 5.2

Instrucées de limpeza do carregador
c ATENCAO: Perigo de choque. Desligue o carregador da tomada CA antes de proceder a limpeza.

O p6 e a massa lubrificante podem ser removidos da parte exterior do carregador com um pano ou uma
escova ndo metalica macia.
NAO utilize 4gua ou quaisquer solugdes de limpeza.

6.3 PECAS SOBRESSELENTES - FERRAMENTAS

Para obter informagdes sobre pecas sobresselentes, é recomendavel consultar os manuais de instrucdes espe-
cificos que estdo disponiveis no nosso Website em

http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4 BATERIA RECARREGAVEL

Esta bateria de longa duracdo deve ser recarregada se ndo fornecer energia suficiente para tarefas realizadas
com facilidade anteriormente. Quando as baterias atingirem o final da vida util, elimine-as com o devido
cuidado para o nosso ambiente:

Deixe a bateria ficar totalmente descarregada e depois retire-a da ferramenta.

As baterias de ides de litio sao reciclaveis. Entregue-as ao seu fornecedor ou cologue-as num ecoponto. As
baterias recolhidas serdo recicladas ou eliminadas correctamente.

6,5 PROTECCAO DO AMBIENTE
Recolha separada. Este produto nao deve ser eliminado com o lixo doméstico normal.
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Se verificar que o equipamento da STANLEY Engineered Fastening deve ser substituido, ou se ja ndo
tiver interesse em utilizd-lo, ndo o elimine em conjunto com o lixo doméstico. Este produto deve ser
enviado para recolha separada. A recolha separada de produtos e embalagens usados permite a re-
ciclagem e reutilizacdo dos materiais. A reutilizacdo dos materiais reciclados ajuda a evitar a poluicdo
ambiental e reduz a utilizacdo de matérias-primas.

Os regulamentos locais podem estipular a recolha separada dos produtos eléctricos das residéncias,
em aterros sanitarios municipais ou através do revendedor quando adquire um novo produto.

Para verificar a localizacdo do seu agente de reparac¢do autorizado mais proximo, entre em contacto
com o escritério local da STANLEY Engineered Fastening através da morada indicada neste manual.
Como alternativa, estd disponivel uma lista de agentes de reparacao autorizados da STANLEY Engi-
neered Fastening, assim como detalhes completos sobre o nosso servigo pds-vendas e contactos na
Internet em: www.StanleyEngineeredFastening.com
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7. DECLARAGCAO CE DE CONFORMIDADE

Original

No6s, STANLEY Engingineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho,
Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAO, declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Descricao Ferramenta elétrica
Marca/modelo STANLEY® Assembly Technoligies/PB2500 Smart
N.c de série

ao qual esta declaracéo se refere esta em conformidade com a seguinte legislacao:

2006/42/CE Directiva "Maquinas"
2014/30/UE A Directiva de regulamentos de compatibilidade electromagnética (EMC)
2014/53/UE Diretiva Equipamento de Radio
2011/65/UE RoHS (Restricao de uso de substancias perigosas)
E as normas:
IEC 60745-1: 2006 com EN 55014-2: 2015 EN 301 489-17: 2017 EN 62479: 2010
o desvio EN
IEC 60745‘2_1.6: 2008 EN 62233: 2008 EN 300 328:2016 EN 50566: 2017
com o desvio EN
EN55014-1: 2017 EN 301 489-1:2019 EN 62209-2: 2010

A documentacao técnica é compilada de acordo com o Anexo 1, sec¢do 1.7.4.1, em conformidade com a nor-
ma 2006/42/CE.

Assinado e em nome de:

oA s < 08 de junho de -
Toyohashi, Aichi, Japao 2020 M‘.m: W

Local de emissao Data de emisséo Nobuharu Naito, Diretor I&D em Engenharia

8. DECLARAGCAO PARA RADIO

Este equipamento esta em conformidade com os requisitos de exposicao a radiacao da CE estabelecidos para
um ambiente nao controlado. Os utilizadores finais devem seguir as instru¢oes de funcionamento especificas
para satisfazer a conformidade com a exposicao de RF.

8.1 ESPECIFICACOES PARA RADIO

Esta ferramenta tem um moédulo de RF (ESP32-WROOM-32 da Espressif, codigo da FCC: 2AC7Z-ESPWROOM32,
cédigo IC: 21098-ESPWROOM32) e funciona com as condi¢bes seguintes.

Wi-Fi :2.412MHz~2.472MHz, 13dBm, DSSS e OFDM

Bluetooth : 2.402MHz~2.480MHz, 2dBm

Uma antena impressa com ganho 2dBi que esta integrada no médulo de RF (ESP32-WROOM-32).

Oscilador: RF: 40MHz, médulo do ecré: *25MHz(para MC), 32.768kHz(para RTC)

*25MHz é multiplicado por 180MHz no maximo na CPU.
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8.2 DECLARACAO DA FCC

Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Regras da FCC.

O funcionamento estd sujeito as duas seguintes condi¢des:

(1) este dispositivo ndo pode causar interferéncia nociva e

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncia que pode fazer com
que o equipamento nédo funcione correctamente.

Quaisquer alteracdes ou modificagdes expressamente aprovadas pela parte responsavel pela conformidade

poderdo anular a sua autoridade para utilizar o equipamento.

Este equipamento foi testado e estd em conformidade com os limites de um dispositivo digital de classe B, de

acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites sdo concebidos para fornecer uma proteccdo suficiente

contra interferéncia humana em instalacdes residenciais. Este equipamento gera, utiliza e tem capacidade

para irradiar energia de radiofrequéncia. Além disso, se nao for instalado e utilizado de acordo com as instru-

¢bes, pode causar interferéncia nociva na radiocomunicacdo. No entanto, ndo ha qualquer garantia que néo

ocorra interferéncia numa instalacdo especifica. Se este equipamento causar interferéncia nociva na rececao

de radio ou televisdo, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve

tentar corrigir a interferéncia de acordo com um ou mais das seguintes medidas:

- Oriente a antena de recepgao para outra direc¢ao ou coloque-a noutro local.

- Aumente a distancia entre o equipamento e o recetor.

- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente do que esté ligado ao recetor.

- Contacte o revendedor ou um técnico de radio/televisao experiente para obter ajuda.

da FCC estabelecidos para um ambiente nao controlado. Para manter a conformidade com os requisitos de
conformidade de exposicdo a RF da FCC, evite o contacto direto com a antena transmissora durante a trans-
missao.

8.3 DECLARACAODAIC(ISED)
Este dispositivo cumpre os RSS isentos de licenca da Industry Canada. O funcionamento esta sujeito as duas
seguintes condicdes:
(1) Este dispositivo ndo pode causar interferéncia nociva e
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia, incluindo interferéncia que pode fazer com que
0 equipamento nao funcione correctamente.

Esta EUT cumpre a SAR relativa aos limites de exposicao ndo controlada/para a populacdo em geral na
IC RSS-102 e foi testada de acordo com os métodos e procedimentos de medicao especificados na IEEE 1528
e |EC 622009.

Este equipamento deve ser instalado e utilizado o mais longe possivel do corpo do utilizador ou deve definir o
dispositivo para uma poténcia de saida inferior se esta funcao estiver disponivel..
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9. PROTEJA O SEU INVESTIMENTO!

9.1 GARANTIA DA FERRAMENTA STANLEY ENGINEERED FASTENING TOOL

A STANLEY Engineered Fastening garante que todas as ferramentas elétricas foram fabricadas cuidadosamen-
te e que estao isentas de defeitos no material e mao-de-obra sob utilizacao e servico normais por um periodo
de um (1) ano.

Vamos prolongar a garantia da ferramenta (excluindo as baterias e o carregador) durante um (1) ano a dois (2)
anos depois de registar a ferramenta online. (Consulte a Sec¢éo 9.2 no fundo desta pagina.)

A garantia desta ferramenta de rebites aplica-se ao comprador da ferramenta apenas para utilizacao original.

Exclusoes:

Desgaste normal.

A manutencao periddica, a reparacdo e as pecas sobresselentes sujeitas a desgaste normal estdo excluidas da
cobertura.

Abuso e uso indevido.
Os defeitos ou danos que resultem do funcionamento incorreto, armazenamento, uso indevido ou abuso,
acidente ou negligéncia como os danos fisicos, estao excluidos da cobertura.

Assisténcia ou modificacdo nao autorizadas.

Os defeitos ou danos que resultem da assisténcia, ajuste de testes, instalagdo, manutencao, alteracao ou modi-
ficacao de qualquer forma por qualquer pessoa além da STANLEY Engineered Fastening, ou respetivos centros
de assisténcia autorizados, encontram-se excluidos da cobertura.

Todas as outras garantias, expressas ou implicitas, incluindo quaisquer garantias de mercantilidade ou ade-
quacao a finalidade estao excluidas.

Se esta ferramenta nao estiver em conformidade com a garantia, envie a ferramenta de imediato para o nosso
centro de assisténcia autorizado mais préximo de si. Para obter uma lista dos centros de assisténcia autoriza-
dos da Stanley Engineered Fastening nos E.U.A. ou no Canadd, contacte-nos através do nosso nimero gratuito
(877)364 2781.

Se ndo estiver nos E.U.A. e no Canadg, visite o0 nosso website www.StanleyEngineeredFastening.com para
encontrar o centro mais proximo da STANLEY Engineered Fastening.

A STANLEY Engineered Fastening ira substituir gratuitamente, quaisquer pecas que considerarmos defeituosas
devido a material ou mao-de-obra defeituosa, e devolva a ferramenta pré-paga. Isto representa a nossa Unica
obrigagao no que respeita a esta garantia. Em caso algum a STANLEY Engineered Fastening deve ser res-
ponsabilizada por quaisquer danos consequenciais ou especiais resultantes da aquisicdo ou utilizacdo desta
ferramenta.

9.2 REGISTE ASUA FERRAMENTA DE REBITES CEGOS ONLINE

Para registar a sua garantia online, visite -nos em
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Gratos por escolher uma
ferramenta da marca STANLEY Engineered Fastening’s Stanley®.
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SVENSKA

Denna bruksanvisning maste ldsas av alla personer som installerar eller anvander detta verktyg, med
sarskild uppmaérksamhet pa foljande sdkerhetsregler.

1. SAKERHETSDEFINITIONER

Nedanstaende definitioner beskriver allvarlighetsgrad for varje signalord. Lds igenom manualen och upp-

marksamma dessa symboler.

A FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om den inte undviks, kommer att resultera
i dodsfall eller allvarlig personskada.

c FORSIKTIGHET: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera
i mindre eller medelmattig personskada.

c VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna resultera
i dodsfall eller allvarlig personskada.

NOTERA: Anger ett tillvdgagangssatt som inte har samband med personskada men som, om det inte und-
viks, kan resultera i skador pd egendom.

c Anger risk for elektriska stotar

ﬁ Anger risk for brand

Felaktig hantering eller underhdll av denna produkt kan resultera i allvarliga person- eller egendoms-
skador. Lds igenom och férsta alla varningar och driftinstruktioner innan denna utrustning anvénds.
Ndr verktyget anvinds maste de grundldggande forsiktighetsdtgdrderna alltid féljas for att minska
risken for personskador.

1.1 ALLMAN SAKERHET
VARNING! Lds alla sédikerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlatenhet att flja varningarna
och instruktionerna kan resultera i elektrisk stot, eldsvada och/eller allvarlig personskada.

SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FOR FRAMTIDA REFERENS

Uttrycket "elverktyg" i varningarna avser ditt ndtanslutna (med sladd) verktyg eller batteridrivna (sladdldsa)
elektriska verktyg.

e Skall inte anvéndas fér andra dndamdl dn den avsedda installationen av STANLEY Engineered Fastening POP
blindnitfdstelement.

e Anvdnd endast delar, féstelement och tillbehér som rekommenderas av tillverkaren.
e Anvdnd elverktygen enbart med ddirtill avsedda batteriet.

1.2 ANVANDNING OCH SKOTSEL AV ELVERKTYG

o Verktyget mdste underhdllas for att alltid vara driftsékert och skall regelbundet kontrolleras om det finns
skador och att den fungerar korrekt av utbildad personal. All demontering skall endast géras av utbildad
personal. Demontera inte detta verktyg utan att forst kontrollera underhdllsinstruktionerna.

e Modifiera inte verktyget pd nagot sdtt. Alla modifieringar av verktyget som utférs av kunden kommer att vara
kundens ansvar och kommer att géra alla tilldmpliga garantier ogiltiga.

e Koppla ifran batteriet frdn verktyget innan nagot underhdlls eller instdllningar utfors, fastscttning eller
borttagning av munstycket.

e fdre anvdndning, kontrollera felinstdllningar eller om rérliga delar har fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella férhdallanden som kan komma att pdverka verktygets funktion. Om det dr skadat, se till att verktyget
blir reparerat fére anvindning. Ta bort instdllningsnycklar eller skiftnycklar fére anvéndning.
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e  fdreanvdndning, kontrollera batteriet for skador. Tappa inte batteriet. Ett hért slag kan leda till inre skador och
leda till att batteriet gdr sénder i fortid.

e Hall arbetsomrddet rent och ordentligt upplyst.

e Kld dig ldmpligt. Bdr inte I6sa kicider eller smycken. Hall har, kldder och handskar borta fran delar i rorelse. L6sa
kidider, smycken eller Iangt hdr kan fastna i rérliga delar.

e Setill att staien stadig position innan verktyget anvénds.

e Anvdndare och andra i arbetsomradet maste anvinda ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 eller andra godkdnda
skyddsglas6gon med sidoskydd. Anviind alltid skyddsglaségon och hérselskydd under anvéndning.

e Det mdste finnas tillréickligt med utrymme for operatérens hénder innan du gdr vidare.
e Anvdnd inte ett verktyg som dr riktad mot ndgon person.
e Anvdnd INTE verktyget med munstycket borttaget.

e Anvdnd inte verktyget eller laddaren i en explosiv atmosfér eller miljé som tilldter exponering for brdnnbara
vitskor eller gaser.

e Anvdnd inte verktyget eller laddaren i en miljé som tilldter exponering for fukt eller regn for att undvika risken
for elektriska stotar.

e Missbruka inte verktyget genom att Iata det falla ned eller anvénda det som hammare.

e Hadll smuts och frimmande féremdl undan fran luftventilerna pd verktyget eftersom verktyget kan fa
funktionsfel.

e Setill att handtagen dr torra, rena och fria frdn olja och fett.

e Ndr verktyget bdirs frdn en plats till en annan skall alltid hdnderna placeras undan fran avtryckare for att
undvika oavsiktligt aktivering.

e Ldmna ett installationsverktyg utan tillsyn.
e  Kopplaifran batteriet ndr verktyget inte anvdnds.
1.3 VIKTIGA SAKERHETSINSTRUKTIONER FOR ALLA BATTERILADDARE

SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna handbok innehdller viktiga sékerhets- och bruksanvisningar for kompati-
bla batteriladdare (se Tekniska data).

e Innan laddaren anvdinds, Ids igenom alla instruktioner och varningar om laddaren, batteripaket och produkten
fér anvédndning av batteriet.

VARNING: Risk for elektrisk stot. Lat ingen vatska komma in i laddaren. Det kan resultera i elektriska
stotar.

VARNING: Vi rekommenderar anvdndning av en jordfelsbrytare med en reststrom pa 30 mA eller
mindre.

FORSIKTIGHET: Risk for brannskada. Fér att minska risken for skador ladda endast DEWALT® ladd-
ningsbara batteri. Andra typer av batterier kan orsaka personskador eller materiella skador.

FORSIKTIGHET: Barn bor dvervakas for att garantera att de inte leker med apparaten.

> BB b

NOTERA: Under vissa forhdllanden ndr laddaren dr inkopplad i eluttaget kan den kortslutas av frammande fore-
madl. Frimmande féremdl som dr ledande sGsom, men inte begrdnsat till, slipdamm, metallspan, stalull, alumini-
umfolie eller ansamling av metallspan bér hadllas borta fran laddningshdlrummet. Koppla alltid ifran laddaren fran
eluttaget ndr det inte finns ndgot batteripaket i halrummet. Koppla ifrdn laddaren vid rengéring

e fOrs6k INTE att ladda batteriet med nagon annan laddare édn den som avses i denna manual. Laddaren och
batteripaketet dr speciellt konstruerade att fungera tillsammans.

e Dessa laddare dr inte avsedda att anvindas fér annat én laddning av DEWALT® laddningsbara batterier. All
annan anvdndning kan resultera i brandrisk, elektriska stotar eller déd med elektrisk strom.

e Utsdttinte laddaren for regn eller sné.
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1.4

Dra i sjélva kontakten och inte i sladden ndir laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska risken for skador
pa den elektriska kontakten och sladden.

Se till att sladden placeras sa att ingen gdr pd den, snubblar pa den eller att den pa annat sdtt riskerar att
skadas eller pdfrestas.

Anvdnd inte forldngningssladd savida inte det dr absolut nédvéindigt. All annan anvéndning kan resultera
i brandrisk, elektriska stétar eller dodsfall av elektrisk strom.

Placera inga féremadl ovanpa laddaren eller placera laddaren pa en mjuk yta som kan blockera
ventilationshdlen och resultera i 6verdriven inre vdrme. Placera laddaren pa sékert avstand fran alla
vidrmekdllor. Laddaren dr ventilerad genom springor ldngst upp och i botten av héljet.

Anvind inte laddare med skadad sladd eller kontakt, utan byt ut den omedelbart.

Anvdnd inte laddaren om den utsatts for skarpa stétar, tappats eller skadats pa annat sctt. Ldmna den till ett
auktoriserat servicecenter.

Demontera inte laddaren, ldmna den till ett auktoriserat servicecenter ndr service eller reparation behévs.
Felaktig montering kan resultera i risker for elektriska stotar, dédsfall via elektricitet eller brand.

Koppla ifrdn laddaren fran uttaget innan den rengérs. Detta kommer att minska risken for elektriska stotar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.

Fors6k ALDRIG koppla ihop tva eller flera laddare.
Laddaren dr avsedd att fungera med vanlig hushdllsel (se laddarspecifikationer). Férsok inte att anvéinda
nagon annan spdnning. Detta gdller inte for billaddaren.

VIKTIGA SAKERHETSINSTRUKTIONER FOR ALLA BATTERIER

Vid bestallning av utbytesbatteri, se till att inkludera katalognummer och spanning.

Batteriet ar inte fulladdat direkt fran kartongen. Innan du anvander batteriet och laddaren, lds sakerhetsin-
struktionerna nedan. Folj sedan de laddningsinstruktioner som anges.

LAS ALLA INSTRUKTIONER

Ladda inte eller anvind batteriet i explosiv atmosfdr, sdsom i ndrheten av brdnnbara vitskor, gaser eller
damm. Isdttning och borttagning av batteri fran laddaren kan antdnda dammet eller angorna.

Tvinga aldrig in batteriet i laddaren. Modifiera inte batteriet pd nagot sdtt sa att det passar i en icke-
kompatibel laddare da batteriet kan brista och orsaka allvarliga personskador.

Ladda endast batteripaketet i DEWALT®.
Skvdtt INTE pa eller séink ned i vatten eller annan vitska.

Férvara inte eller anvénd verktyget och batteriet pa platser dér temperaturen kan na upptill eller 6verstiga
40 C (sasom utomhusskjul eller metallbyggnader under sommaren).

Ndr batteriet inte anvdnds, hdll det borta fran andra metallféremal, sGsom gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar
eller andra sma metallf6remal som kan skapa en f6rbindelse fran ena polen till den andra.

Sldng inte batterier i vatten.

VARNING: Forsok aldrig att 6ppna batteripaketet av nagon anledning. Om batteriets holje spricker
eller ar skadat, satt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa eller skada batteripaketet. Anvand inte ett
batteri som fatt en kraftig stot, tappats, korts 6ver eller skadats pa nagot annat satt (t.ex. genombor-
rats av en spik, traffats av en hammare, klivits pa). Det kan resultera i elektriska stotar eller dodsfall av
elektrisk strom. Skadade batterier skall returneras till servicecenter for atervinning.

VARNING: Brandfara. Forvara inte eller transportera inte batteriet sa att metallféremal kan komma

i kontakt med exponerade batteripoler. Vid transport av enskilda batterier, se till att batteripolerna ar
skyddade och val isolerade fran material som kan komma i kontakt med dem och orsaka en kortslut-
ning.

c FORSIKTIGHET: Nir det inte anvinds, placera verktyget pa sin sida, pa en stadig yta, dar det inte

kommer att orsaka risk for att snubbla eller falla. Vissa verktyg med stora batteripaket kommer att sta
uppratt pa batteripaketet, men kan latt slas omkull.
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1.5  SPECIFIKA SAKERHETSINSTRUKTIONER FOR LITIUM-JON (LI-JON)

1.

w

Brdnn inte batteriet, dven om det dr svart skadat och helt férbrukat. Batteriet kan explodera vid
kontakt med eld. Giftiga dngor och dmnen skapas ndr batterier med litium-jon brénns.

. Om batteriets innehdll kommer i kontakt med huden, tvitta omedelbart omrdadet med mild

tval och vatten. Om batterivitskan kommer in i 6gat, skélj med vatten Gver det Sppna égat under
15 minuter eller tills irritationen upph6r. Om medicinsk omsorg behévs bestdr batterielektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.

Innehadllet i 6ppnade battericeller kan ge upphov till andningsirritation. Férs6k att fa frisk luft.
Om symtom kvarstdr, sék Idkarvard.

VARNING: Risk for brannskada. Batterivatskan kan vara lattantéandlig om den som utsatts for
gnista eller eld.

1.6  KVARSTAENDE RISKER

Trots tilldmpning av de relevanta sakerhetsbestdmmelserna och anvdandning av skyddsutrustning kan vissa
aterstdende risker inte undvikas. De ar:

Horselnedsattning

Risk for personskada pa grund av flygande partiklar

Risk for brannskador pa grund av att tillbehoren blir heta under drift.
Risk for personskada pa grund av ldangvarig anvandning.

1.7 ETIKETTER OCH SYMBOLER
Markningar pa verktyg

PLACERING AV DATUMKOD: Datumkoden, som ocksa inkluderar tillverkningsaret, -manaden och -dagen,
finns tryckt pa ytan pa den kapa som bildar monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.

Etiketter pa laddare och batteri

Som tillagg till de bildsymboler som anvédnds i denna handbok visar etiketterna pa laddaren och batteri-
paketet féljande bildsymboler.

Las bruksanvisningen fore anvandning. Utsatt inte for vatten.

Las bruksanvisningen fére anvandning. Se till att defekta sladdar omedelbart

@ byts ut.

IS Batteriet laddas. l Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.
Batteriet laddat. E Kassera batteriet med hansyn till miljon.

E LI-ION

ﬂ: Varm/kall paketfordrojning. @ Brénn inte batteriet.

Laddar Li-jon-batteripaket. Se Tekniska data for laddningstid.

B Lion
r B Endast for inomhusbruk. N Ladda inte skadade batterier.
X
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— Ladda endast DEWALT®/POP®Avdel®-bat- Din DEWALT® -laddare ar dubbeliso-
- terier med dartill avsedda DEWALT®/ D lerad i enlighet med EN60335, darfor
POP®Avdel®-laddare. Laddning av andra behdvs ingen jordkabel.

batterier an de avsedda DEWALT®/
POP®Avdel® -batterierna med en
DEWALT®/POP®Avdel®-laddare kan leda
till att de gar sander eller till andra farliga
situationer.

STANLEY Fastening policy
stravar mot kontinuerlig produktutveckling och
vi forbehaller oss ratten att dndra specifikationen
for produkter utan foregaende meddelande.

2. SPECIFIKATIONER

UNDER INGA OMSTANDIGHETER SKALL NAGOT UNDERHALL ELLER SERVICE UTFORAS FORUTOM
BYTE AV MUNSTYCKE.

2.1 TEKNISKA DATA

2.1.1
PB2500 Smart
Spéanning Vv 18 nom / 20 max
Typ 3
Batterityp Li-jon
Vikt (utan batteri) kg 1,46
L_ (ljudtryck) dB(A) 76,1
K . (ljudtrycksosdkerhet) dB(A) 3
L. (judeffekt) dB(A) 87,1
K, (ljudeffektsosakerhet) dB(A) 3

Totala vibrationsvarden (vektorsumman av tre riktningar) faststallda enligt EN 60745-1 och EN 62841-1:
Vibrationsemissionsvarde ah

Ah = m/s? <25
Osakerhet K = m/s? 1,5
2.1.2
Modell PB2500 Smart PB2500 Smart
2,0 Ah 4,0 Ah
Vikt Kg [Ibs] 1,8 [3,98] 2,1[4,64]
Langd mm [tum] 341[13,4] 3411[13,4]
Hojd mm [tum] 241 [9,5] 261[10,3]
Slaglangd mm [tum] 251[0,984] 251[0,984]
8500 8500
Dragkraft N [Ibf] [1911] [1911]
I, nom.dia. ©2,4[3/32"] gen
Blindnitsrackvidd mm [tum] 048 [3/16"

10
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2.1.3

Batteri*

Batterityp Li-jon

Spanning Voc 18 nom / 20 max

Kapacitet Ah 2,0/4,0

Vikt kg 0,35/0,61

Laddningstid** min 30/60

Laddare** NA JP QW/GB/XE/XD/KR
Batterityp Li-jon Li-jon Li-jon
Batterityp Natspanning Vac 120 100 230
Infrekvens Hz 60 50/60 50
Vikt kg 0,50 0,50 0,50
Sakringar

Europa \Z/Z’?k\t/;glyt 10 Ampere Nat

Storbritannien och Irland \Z/Z?k\t/)?;t 3 Ampere, i kontakt

* PB-seriens verktyg dr kompatibla med DEWALT®© 18V nom / 20V max Li-jon glidtypsbatterier
** Laddningstiden dr baserad pa DCB115 DEWALT® laddningsenheter

2.1.4
Uppskattat antal blindnitar per laddning
peplndpiie Batteri 2,0 Ah Batteri 4,0 Ah
mm [tum]
02,4 [3/32] 1600 (1 200) 3200 (2 400)
03,2[1/8] 1500 (1 100) 3000 (2 200)
PB2500 Smart
@4,0[5/32] 1300 (1 000) 2600 (2 000)
0 4,8[3/16] 1100 (800) 2200 (1 600)

Notera: Virdena anges som en vdgledning och dr uppskattningar baserade pa ett fulladdat batteri. Resultaten kan
variera beroende pa blindnitmaterial, verktyg/batteriernas kapacitet och arbetsmiljé. Védrdena inom parentes visar
antalet nér Smart-funktionen var aktiverad.

11
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2.2 ANVANDNINGSOMRADE

KAPACITET
Blindnittyp PB2500 Smart
2,4mm 30mm 3,2mm 4,0 mm 43 mm 4,8 mm 5,0/6,0/
[3/32"] ' [1/8"] [5/32"] ' [3/16"] 7,0 mm
OPPEN ANDE ° ° ° o .
TRYCKTAT o o .
AVEX®/ . . . .
STAVEX®
AVINOX®/ . R .
AVIBULB®
HR/HT ° . .
INTERLOCK® .
HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR o
BULBEX®/LS/TL ° o .
MONOBOLT® .
MULTI-GRIP ° ° .
PULL-THRU (PT) °
QRIVET ° o .
T-Lok® o
T-RIVET .
AVSEAL®II o "

Notera: F6r mer information om munstycksutrustningen hénvisas till tillbehérsmanualen.

Detta verktyg har férmdgan att verifiera métningar. STANLEY Engineered Fastening garanterar inte vérdet och
noggrannheten fér visad brytbelastning och slag. Dessutom kan STANLEY Engineered Fastening inte tillhandahdlla
intervallet med brytbelastning och slag fér varje nit. Gréinserna mdste stdllas in av verktygsoperatéren som ett sctt
att férhindra utmatning av defekta produkter, onormal féstning eller fér att upptdcka avvikelser i verktyget. Exem-
pel pé verktygsavvikelser inkluderar kéftglidning eller kravet pd att returnera verktyget fér underhdll.

Nitar med Idg brytbelastning (mindre dn cirka 3 000 N, sGsom en aluminiumnit med 4,0 mm storlek osv) kanske
inte kan visa nitkurvan korrekt. Om nitkurva och bedémning inte krdvs eller om nitkurvan inte kan fds korrekt kan
endast rdknarfunktionen anvéndas.

Fér nitar med extremt Idg belastning (mindre ¢éin 2 000 N, t.ex. aluminiumnit 3,2 mm osv), kanske rédknarens avlds-
ning inte fungerar korrekt.

2.3 INNEHALL
Denna férpackning innehaller:

PB2500S-##t#### Antal
Batteripaket **

Laddare **

SA munstycke, 4 1st
SA munstycke, 5 1st
Kaftforare, 4 1st
Kaftforare, 5 1st
Bruksanvisning 1st

* Mdngd och typ av Li-jon-batterier beror pa modellnummer och region dar de séljs. Kontakta din lokala ater-
forsaljare for mer information och alternativ.

12
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**Om modellnumret som kopts ar ett "naket” verktyg kommer endast det batteridrivna installationsverktyget

att levereras med en standarduppséattning av 4,8 mm [3/16 "]

2.4

LISTA GVER HUVUDKOMPONENTER (fér komplett sprangskiss och materiallista, se

servicehandboken)

PB2500 Smart-ritningen kan hittas pa omslagets framsida

A Munstycken M | Laddningslampa
B Munstycke N Laddare
C Mutter munstycke O Batteriladdaranslutning
D Splintuppsamlare P Kafthallare
E Splintuppsamlare Q | Kaftar
F Faste for upphdngning, tillbehor R Kaftforare
G Motorholje S Kaftforarfjader
H Luftutslapp T Draghuvud
| Handtag U Framre koppling
J Brytare W | Uppsamlarutrymme
K Batteri Y Nit
L Manual
2.5 EXTRATILLBEHOR

A

VARNING: Da andra tillbehor @n de som erbjuds av STANLEY Engineered Fastening inte har testats
med den hér produkten, kan anvandande av sadana tillbehor vara farligt. For att minska olycksrisken
bor enbart tillbehor rekommenderade STANLEY Engineered Fastening anvandas med den har produk-
ten. Radgor med din aterforsaljare for information om lampliga tillbehor.

VARNING: For att minska risken for allvarliga personskador, koppla bort batteriet innan du gér nagra

justeringar eller tar bort /installerar tilloehor.

For en fullstandig lista 6ver nasan utrustning och andra tillbehor till PB-serien, besok var hemsida
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3. ANVANDNING OCH INSTALLATION AV VERKTYG

PB-serien med verktyg ar utformade for installation av STANLEY Engineered Fastening blindnitar.
Anvand INTE under vata forhallanden eller i ndrheten av lattantandliga vatskor eller gaser.

@ LAS ALLA SAKERHETSVARNINGAR OCH INSTRUKTIONER INNAN DU TAR VERKTYGET | DRIFT.

Elsdkerhet

Den elektriska motorn har konstruerats for endast en spanning. Kontrollera alltid att batteripaketets spanning
motsvarar spanningen pa klassificeringsplattan. Se ocksa till att spanningen hos din laddare motsvarar den
hos elnétet.

Din DEWALT® -laddare ar dubbelisolerad i enlighet med EN60335, darfor behovs ingen jordkabel.

O

Anvindning av forlangningssladd

En forlangningssladd bor inte anvdndas, savida den inte ar absolut nédvandig. Anvand en godkénd for-
langningssladd, lamplig for din laddares strommatning (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek ar 1 mm?
maximala langden &r 30 m.

Vid anvandning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hallet.

Innan anvandning

e Vilj relevant storlek pa munstyckesutrustning och installera denna

e Setill att batteriet &r fulladdat

e  Satt batteriet i verktyget.

e Tryck en gang pa avtryckaren for att sla pa skarmen

e Draoch slapp avtryckaren snabbt for att stalla in verktyget i startlage.

4. BRUKSANVISNING

Anvand alltid godkédnda hérsel- och 6gonskydd vid alla tillfallen nér du anvander installa-
tionsutrustning.

Q VARNING: Innan du justerar verktyget, ta alltid ut batteripaketet.

4.1 NOSUTRUSTNING
PB2500 Smart -ritningen kan hittas pa omslagets framsida
Montering av munstycket (bild 7).

e Valj korrekt munstycke for niten som ska installeras. Se tillbehérsmanualen for lamplig
munstycksutrustning.

e Draat munstycket (A) i holjet (B) genom att vrida det medurs med en 11 mm -nyckel.

Montering av kéftforare och @ndstyrning PB2500 Smart (bild 4 och 5)

o Valj ratt kaftforare eller kaftforarenhet (R) som matchar valt munstycke. Se tillbehérsmanualen for lamplig
munstycksutrustning.

e  Sattin kaftforaren (R) i kéftforarens fjader (S).

o Atermontera kiftsetet (Q) och kafthallaren (P) pa frontkopplingen (U)
NOTERA: Anvind INTE nagon nyckel fér att montera kdfthdllaren (P) pd frontkopplingen (U). Manuell dtdragning
av kdftféraren (P) dr tillréckligt for att Iasa framkopplingen (U).
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4.2 LADDARE
Ditt verktyg anvander en DEWALT®-laddare. Var noga med att lasa alla sékerhetsinstruktioner innan du anvan-
der laddaren. Laddaren kraver inga installningar och ar skapad for att vara sa enkel som maojligt att hantera.

Laddningsprocedur (bild 2)

e Anslut laddaren till ett lampligt uttag innan du sétter i batteripaketet. (Se laddarens specifikationer
i avsnitt 2)

e  Sattibatteripaketet (f) i laddaren, se till att paketet ar helt isatt i laddaren. Den réda lampan (laddning)
borjar blinka kontinuerligt for att indikera att laddningsprocessen har startat.

o Nar batteriet ar fulladdat indikeras det genom att den réda lampan forblir PA Paketet &r fulladdat, och kan
anvandas vid detta tillfalle eller lamnas i laddaren.
NOTERA: For att sdkerstdlla maximal prestanda och livsldngd for Li-jon-batterier bor batteriet laddas fére
forsta anvdndningen.

L]

Laddningsprocedur

Se tabellen nedan for status pa batteriladdningen.

Laddningsindikatorer:

IEI laddar —_— = El
[ fulladdad EI
Iﬁl varm/kall paketférdréjning* i Ee— 85

*Den roda lampan fortsatter att blinka, men en gul indikatorlampa tands under denna aktivitet. Nar
batteriet har natt en lamplig temperatur slacks det gula ljuset och laddaren aterupptar
laddningsproceduren.

Denna laddare kommer inte att ladda ett felaktigt batteri. Laddaren kommer att indikera felaktigt batteri
genom att vagra att tanda.

NOTERA: Detta kan ocksd betyda att det dr problem med laddaren.

Om laddaren indikerar ett problem, 13t testa laddaren och batteriet hos ett auktoriserat servicecenter.

Varm/kall batteripaketfordrojning

Nar laddaren upptacker ett batteri som ar for varmt eller for kallt, startar den automatiskt en varm/kall
paketfordrojning, vilket skjuter upp laddningen tills batteriet har natt en lamplig temperatur. Darefter vaxlar
laddaren automatiskt till paketets laddningslage. Denna funktion garanterar maximal livslangd for batteriet.
Ett kallt batteri kommer att ladda med ungefar halva hastigheten mot ett varmt batteri. Batteripaketet kom-
mer att laddas med en lagre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte att aterga till maximal
laddningshastighet d&ven om batteriet blir varmt.

Litium-jon-batteri

STANLEY Engineered Fastening Li-jon verktyg i PB-serien ar konstruerade med ett elektroniskt skyddssystem
som kommer att skydda batteriet mot 6verladdning, éverhettning eller kraftig urladdning.

Verktyget kommer automatiskt att koppla fran det om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
intraffar, 1at Li-jon-batteriet sitta i laddaren till dess det ar fulladdat.

4.3 BATTERIER

Verktyget ar utformat for att fungera specifikt med DEWALT® 18V/20V max Li-jon-batterier.

Sdtta i och ta ut batteriet ur verktyget (bild 3)

NOTERA: Fér bdsta resultat se till att batteripaketet dr fulladdat. Verktyget stdings av utan varning ndr batteriet dr
helt urladdat.

15



SVENSKA

INSTALLATION AV BATTERIET | VERKTYGSHANDTAGET
e Rikta in batteriet (k) mot listerna inuti verktygets handtag (bild 3).
e Skjutin deti handtaget tills batteripaketet sitter fast i verktyget och se till att det inte lossnar.

BORTTAGNING AV BATTERIET FRAN VERKTYGSHANDTAGET
e  Tryck pa batterilasknappen och dra med en fast rorelse batteripaketet bort fran verktygshandtaget.
e  Sattibatteriet i laddaren sdsom beskrivs i laddningsavsnittet i denna manual.

Forvaringsrekommendationer

e Den basta forvaringsplatsen dr en som &r sval och torr, borta fran direkt solljus och for mycket varme eller
kyla. For optimal batterifunktionalitet och livslangd, forvara batteripaket i rumstemperatur nér de inte
anvands.

e Vid langvarig forvaring rekommenderas att forvara ett fulladdat batteri pa en kall och torr plats utan
laddare for optimalt resultat.

NOTERA: Batteripaket bor inte férvaras helt urladdade. Batteripaketet behéver laddas innan det anvdnds igen.

5. DRIFTPROCEDUR
c VARNING: Folj alltid sakerhetsforeskrifterna och gallande bestammelser.

VARNING: For att minska risken for allvarliga personskador, koppla bort batteriet innan du gor nagra
justeringar eller tar bort /installerar tillbehor.

c VARNING: For att minska risken for allvarlig personskada, anvand alltid korrekt handstélining.

VARNING: For att minska risken for allvarlig personskada, hall ALLTID verktyget stadigt for att fore-
komma en plétslig reaktion

5.1 RATTHANDPOSITION

Korrekt handplacering kraver en hand pa huvudhandtaget (1) bild 1.

5.2 VERKTYGSANVANDNING

Installation av en blindnit (se bild 8).

Las en bruksanvisning for smart pekskarm for att fa information om hur du anvander pekskarmen.
Besok var webbplats http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

For installation av en blindnit

e Placera blindniten (Y) i munstycket (A)

e Positionera verktyget (bild 9)

e Draoch hall ner brytaren (J) tills blindniten &r helt insatt i applikationen (bild 10).

e Om blindniten (Y) har stallts in helt, slapp brytaren (J). Verktyget kommer att aterga till sitt ursprungliga
ldge automatiskt. Splinten slapps automatiskt i splintuppsamlaren (W).

Om du slépper brytaren (J) fore slutet av den instéllda slaglangden, kommer verktyget att omedelbart aterga
till sitt ursprungslage. Om blindniten (Y) inte har satts in helt, upprepa foregaende steg.

Om Auto Return-laget var aktiverat nar verktyget upptackte en nitinstalining, kommer det automatiskt att
aterga till sitt ursprungslage dven om avtryckaren forblir intryckt.

i\terstéillningsfunktion (bild 9)

Om verktyget inte ror sig till sitt ursprungliga lage efter att brytaren har slappts eller stannar under installning
av slagléngd, aterstall da verktyget genom att snabbt dra och slappa brytaren (J). Om detta inte |6ser proble-
met, ta bort batteriet, sétt in det igen och upprepa sedan féregaende steg. Om problemet kvarstar, kontakta
din lokala servicerepresentant.
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Tomning av splintuppsamlaren (W) (bild 6)

Splintuppsamlaren anvands for att samla in restsplintarna. Splintuppsamlaren maste tommas beroende pa

storleken av de anvanda blindnitarna.

Nom. blindnitdia.

Ungefarlig kapacitet (PB2500)

2,4 mm (3/32") 600
3,2mm (1/8") 360
4,0 mm (5/32") 200
4,8 mm (3/16") 150
6,4 mm (1/4") Inte tillampligt

e Luta verktyget tillbaka sa att alla restsplintarna faller ner i splintuppsamlaren.

e  Foratt Oppna splintuppsamlaren (W), skjut laset (D) mot munstycket (C) och lyft locket (E).

e Tom restsplintarna i en lamplig atervinningsbehallare eller soptunna.

e  Foratt stanga av splintuppsamlaren (X), sank locket (E) tills laset (D) klickar pa plats.

6. SERVICE AV VERKTYGET

6.1 UNDERHALLSFREKVENS

Artikel

Frekvens

Allman verktygsinspektion

Dagligen

Rengor och smorj munstycksutrustning

5000 blindnitar

Rengor och applicera fett pa kulskruv och axiallager

50 000 blindnitar*

*Kontakta en auktoriserad serviceverkstad

6,2 RENGORING

@ Anvéand ALLTID godkanda 6gonskydd nar du anvander rengdring utrustning
i

Verktygets utsida

Hall den borstlésa motorns avgasventilationséppningar (H) fria fran damm och smuts. Om det behévs, anvand
en mjuk, fuktig trasa for att avlagsna damm och smuts fran ventilationsdppningarna. Blas ut smuts och damm
ur verktygshuset med torr luft ndr man kan se smuts samlas i och runt luftventilerna (H).

Q VARNING: Bar godkanda skyddsglasdgon och godkand andningsmask nar du utfor denna procedur.

A

VARNING: Anvand aldrig 16sningsmedel eller andra starka kemikalier for rengoring av de delar som
inte ar av metall. Kemikalierna kan férsvaga materialet i de hér delarna. Anvénd en trasa enbart fuktad
med vatten och mild tvallésning. Lat aldrig vatska komma in i verktyget och sénk aldrig ner ndgon del
av verktyget i vdtska.

Rengoring av munstycke (bild 4 och 5)

e Lossa muttern till munstycket (C). Ta bort munstycket (B).

e Tryck pa den framre kopplingen (U) och lossa kafthallaren (P). Frigér den framre kopplingen (U).

e Tabort kaftarna (Q) och kaftféraren (R).

e Tabortfjadern (S).

e Rengdrinsidan av munstycket (B) med en torr trasa.

e Rengor spannkaftarna (Q) och kaftféraren (R) med en torr trasa. Vid behov, byt ut kaftarna (Q) och
kaftforaren (R).

e Rengor draghuvudet (T) med en torr trasa.
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e Applicera fett pa insidan av kéfthallaren (P) dar kaftarna (Q) ligger an. Ett molybdendisulfidbaserat fett
rekommenderas.

e Montera fjadern (S)

e Montera kaftforaren (R) och kéftarna (Q)

e Tryck pa den framre kopplingen (U) och lossa kafthallaren (P). Frigér den framre kopplingen (U).
e Montera munstycket (B). Dra at muttern till munstycket (C).

o Utfors verktygets dterstallningsfunktion for att garantera att verktyget ar i fosta startposition sdsom
beskrivs i sektion 5.2

Rengoringsinstruktion for laddare
ﬁ VARNING: Risk for elektrisk stot. Koppla ur laddaren fran uttaget innan rengdéring.

Smuts och flott kan avldagsnas fran laddarens utsida med hjélp av en trasa eller en mjuk borste som inte ar av
metall.
Anvand INTE vatten eller reng6ringsmedel.

6.3 RESERVDELAR - VERKTYG
For reservdelar hanvisar vi till specifika servicemanualer som du kan hitta pa var hemsida
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4 UPPLADDNINGSBART BATTERI

Det hér langlivade batteripaketet maste laddas nar det inte langre producerar tillracklig energi for arbeten
som tidigare latt utforts. Det bor omhéandertas med lampliga miljohansyn vid slutet av dess fungerande
livslangd:

Ladda ur batteriet fullstandigt och ta sedan ut det ur produkten.

Li-jonbatterier ar atervinningsbara. Limna dem hos din aterforsaljare eller pa en atervinningsstation. De
insamlade batteripaketen kommer att atervinnas eller avyttras korrekt.

6,5 SKYDDA MILJON
Separat insamling. Denna produkt far inte kastas tillsammans med vanligt hushallsavfall.
?@‘ Kasta inte bort din STANLEY Engineered Fastening-produkt tillsammans med hushallsavfall om du en
{l dag finner att den behover bytas ut, eller om du inte langre har anvéndning for den. Lémna den har
o produkten till separat avfallsinsamling. Sepa[at insamling av anvdanda produkter och paketeringsmate-
rial gor det mojligt att atervinna materialet. Atervinning av material hjélper till att forhindra miljoforo-
rening och minskar efterfragan pa ramaterial.
&y, Lokala bestémmelser kan foreskriva separat insamling av elprodukter fran hushdll vid allménna avfall-
% sterminaler eller hos handlaren nér du kdper en ny produkt.
Du kan ta reda pa var din narmaste auktoriserade reparator finns genom att kontakta ditt lokala
STANLEY Engineered Fastening-kontor pa adressen som finns i den har bruksanvisningen. Det finns
ocksa en lista med STANLEY Engineered Fastening-reparatorer, samt fullsténdiga upplysningar om var
service efter forsaljning och kontakter pa internet pa: www.StanleyEngineeredFastening.com

T
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7. EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Original

Vi, STANLEY Engingineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho,

Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, forsakrar under eget ansvar att denna produkt:

Beskrivning
Marke/modell
Serienr.

Elverktyg
STANLEY® Assembly Technoligies / PB2500 Smart

som denna deklaration relaterar till uppfyller foljande lagstiftning:

2006/42/EG Maskindirektivet

2014/30/EG Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2014/53/EG Radioutrustningsdirektiv

2011/65/EG RoHS Restriction of Hazardous Substances

Och standarder:

IEC 60745-1: 2006 med
EN-avvikelsen

EN 55014-2: 2015

EN 301 489-17:2017

EN 62479:2010

IEC 60745-2-16: 2008
med EN-avvikelsen

EN 62233 :2008

EN 300 328: 2016

EN 50566 :2017

EN55014-1:2017

EN 301 489-1:2019

EN 62209-2:2010

Den tekniska dokumentationen &r utformad i enlighet med bilaga 1, avsnitt 1.7.4.1. i enlighet med

2006/42/EC.

Undertecknad och pa uppdrag av:

Toyohashi, Aichi, Japan

8 juni, 2020

Feobshher Roallih

Utgivningsplats

Utgivningsdatum

Nobuharu Naito, chef for FoU-teknik
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8. UPPLYSNING FOR RADIO

Denna utrustning uppfyller CE:s stralningsgranser som anges for en okontrollerad miljé. Slutanvandare maste
folja de specifika bruksanvisningarna for att tillfredsstélla dverensstammelse med RF-exponering.

8.1  SPECIFIKATIONER FOR RADIO

Detta verktyg har en RF-modul (ESP32-WROOM-32 av Espressif, FCC-kod: 2AC7Z-ESPWROOM32, IC-kod:
21098-ESPWROOM32) och fungerar med villkoren nedan.

Wi-Fi 12,412 MHz~2,472 MHz, 13 dBm, DSSS och OFDM

Bluetooth : 2,402 MHz~2,480 MHz, 2 dBm

En tryckt antenn med 2 dBi forstarkning som &r integrerad i RF-modulen (ESP32-WROOM-32).
Oscillator: RF: 40 MHz, skarmmodul: * 25 MHz (fér MC), 32,768 kHz (for RTC)

* 25 MHz multipliceras till maximalt 180 MHz i CPU.

8.2 FCC-UTTALANDE

Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i FCC-reglerna.

Anvandning galler under foljande tva villkor:

(1) enheten far inte orsaka skadliga stérningar och

(2) dennaenhet maste acceptera alla storningar som tas emot, inklusive stérningar som kan orsaka odnskade
handlingar.

Andringar eller modifieringar som inte godkénts av den part som ansvarar for Sverensstimmelsen kan upphi-

va anvandarens ratt att anvanda utrustningen.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla granserna for en digital enhet av klass B, enligt del 15

i FCC-reglerna. Dessa granser ar skapade for att tillhandahalla resonabelt skydd mot skadliga storningar i bo-

stadsinstallationer. Denna utrustning genererar, anvander och kan utstréla radiofrekvensenergi och, om den

inte installeras och anvands i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga storningar pa radiokom-

munikationer. Emellertid finns det inga garantiera att storningar inte kommer att uppsta i sérskilda installa-

tioner. Om denna utrustning orsakar skadlig storning pa radio- och TV-mottagningen, vilket kan avgéras om

utrustningen stangs av och slas pa igen, uppmanas anvandaren att forsoka korrigera stérningen med en eller

flera av foljande atgarder:

- Rikta om eller placera om mottagarantennen.

- Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.

- Anslut utrustningen till ett uttag pa en annan krets an den som mottagaren ar ansluten till.

- Radfraga aterforsaljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjalp.

Denna utrustning uppfyller FCC:s stralningsgranser som anges for en okontrollerad miljo. For att uppratthalla
Overensstimmelse med kraven pa FCC RF-exponering, undvik direkt kontakt med den sandande antennen
under sandningen.

8.3 IC(ISED)-UTTALANDE

Den hér enheten uppfyller branschens Canadas licensfria RSS-filer. Anvandning galler under foljande tva

villkor:

(1) Denna enhet far inte orsaka storningar; och

(2) Denna enhet maste klara av alla storningar, inklusive storningar som kan orsaka oonskad funktion hos
enheten.

Denna EUT uppfyller SAR for allmén befolkning/okontrollerade exponeringsgranser i IC RSS-102 och har
testats i enlighet med matmetoderna och procedurerna som specificeras i IEEE 1528 och IEC 62209.

Utrustningen ska installeras och anvandas sa langt fran anvandarens kropp som majligt. Alternativt ska maski-
nens uteffekt sankas om den har en sadan funktion.
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9. SKYDDA DIN INVESTERING!

9.1 STANLEY ENGINEERED FASTENING TOOL GARANTI

STANLEY Engineered Fastening garanterar att alla elverktyg har tillverkats noggrant och att de kommer att
vara fria fran defekter i material och utférande under normal anvandning och service under ett (1) ar.

Vi forlanger garantin pa ditt verktyg (exklusive batterier och laddare) fran ett (1) ar till tva (2) ar nar du registre-
rar ditt verktyg online. (Se avsnitt 9.2 langst ned pa den har sidan.)

Denna garanti galler endast for forsta kdparen av verktyget for originalanvandning.

Undantag:
Normalt slitage.
Regelbundet underhall, reparation och reservdelar pa grund av normalt slitage ar undantagen fran garantin.

Missbruk och felaktig anvandning.
Defekter eller skador som uppstar av felaktig hantering, forvaring, missbruk eller felaktig anvéandning, olyckor
eller forsummelse, sasom fysiska skador dr undantaget fran garantin.

Obehdorig service eller modifiering.

Defekter eller skador som ar en foljd av service, testjustering, installation, underhall, ombyggnad eller modifie-
ring pa nagot satt av nagon annan an STANLEY Engineered Fastening eller dess auktoriserade service-

center omfattas inte av garantin.

Alla andra garantier, uttalade eller underforstadda, inklusive nagra garantier om séljbarhet eller lamplighet for
sarskilt syfte ar undantaget fran garantin.

Om detta verktyg inte uppfyller garantin, returnera snarast verktyget till var fabriks auktoriserade servicecen-
ter ndrmast dig. For en lista med Stanley Engineered Fastening auktoriserade servicecenter i USA eller Kanada,
kontakta oss pa vart avgiftsfria nummer (877) 364 2781.

Utanfér USA och Kanada, besok var hemsida www.StanleyEnigineeredFastening.com for att hitta narmaste
STANLEY Engineered Fastening-plats.

STANLEY Engineered Fastening kommer sedan att ersatta, utan kostnad, nagon del eller delar som vi hittar
som ar defekt pa grund av materialfel eller tillverkningsfel och returnera verktyget med betald retur. Detta
utgor var enda skyldighet enligt denna garanti. STANLEY Engineered Fastening ska under inga omstandighet-
er ansvara for nagon foljd eller speciella skador till foljd av kop eller anvandning av detta verktyg.

9.2 REGISTRERA DITT BLINDNITVERKTYG ONLINE

For att registrera din garanti online, besok oss pa
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Tack for att du valt ett
STANLEY Engineered Fastening’s Stanley® Brand-verktyg.
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STANLEY Engineered Fastening

STAN LEY 4 Shelter Rock Lane

. 5 Danbury, Connecticut,
Engineered Fastening United States, 06810
Tel. 877 364 2781
Fax 800 225 5614

Holding your world together’

Find your closest STANLEY Engineered Fastening location on
www.stanleyEngineeredFastening.com/contact

For an authorized distributor nearby please check
www.stanleyEngineeredFastening.com/econtact/distributors
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